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Zupanija: . .
ZAGREBACKA ZUPANIJA
Jedinica ngalne samouprave:
OPCINA BRCKOVLJANI

Naziv Plana:

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE BRCKOVLJANI

("Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani", broj 12/06, 13/06 - ispravak, 2/09, 6/09 - ispravak, 1/13, 5/14, 2/15 - pro¢i§¢eni tekst,
4/15 - ispravak, 7/15, 8/15 - prociSc¢eni tekst, 8/16, 9/16 - prociS¢eni tekst, 9/18, 11/18 - prociSceni tekst, 7/23 i 8/23 - procisceni

tekst)
Objava Odluke Opcinskog vije¢a o izradi Plana: Objava Odluke Opcinskog vije¢a o donosenju Plana:
Datum objave javne rasprave: Javni uvid odrzan:
Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

potpis

M.P.

Misljenje na Konachni prijedlog Plana prema ¢lanku 107. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine”, br. 153/13 , 65/17,
114/18, 39/19, 98/19 i 67/23):

Struéni izradiva¢ Elaborata:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREPENJE ZAGREBACKE ZUPANIJE
Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

Pecat stru¢nog izradivaca Elaborata: Ravnateljica Zavoda za prostorno uredenje:

Zeljka Kugéinié, dipl.ing.arh.

M.P. potpis

Pecat odgovornog voditelja izrade Elaborata: Odgovorni voditelj izrade Elaborata:

Vitomir Stokié, dipl.ing.arh.

M.P. potpis

Struéni tim u izradi Plana:

Pecat Opcinskog vijeca: Predsjednik Odbora za statut i Poslovnik:

Tihomir Puras

M.P. potpis
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:
M.P.

Pecat nadleznog tijel
(Pecat nadleznog tijela) potpis
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Nositelj izrade Elaborata:

Opc¢ina Brckovljani

. A Y

=

Strucni izradiva¢ Elaborata:
Zavod za prostorno uredenje

Zagrebacke Zupanije

OPCI PODACI
O STRUCNOM IZRABPIVACU ELABORATA |
ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE ELABORATA:

1. Izvod iz Sudskog registra za stru€nog izradivaca Elaborata
2. RjeSenje o upisu odgovornog voditelja u Imenik
ovlastenih arhitekata urbanista

3. Imenovanje odgovornog voditelja izrade Elaborata

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije v



Prostorni plan uredenja Opcine Brckovljani — Elaborat procis¢enog teksta Odredbi za provodenje i Grafickog dijela Plana

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke zZupanije Vi



Prostorni plan uredenja Opcine Brckovljani — Elaborat prociSéenog teksta Odredbi za provodenje i Grafickog dijela Plana

Z o T reoTIRIIG 1Z-09-1202 ¢ PIePag
- — BT 28 :Clee W IR ©

¥ Goloy

VIOt he X -
“srpesden

‘.(J.|8m realoleTig
016N/ 0Z-30 (082

ISTRSTT-3S 1o

L NS

T=21ZT790-33 1662

scucfey o pow [apeaclal cIrorrio
sgectey o pos TRgesolil STITTION I-00BLT/ T30 9000
rousEey 0 o TazvasSiz M2zt 30°T T-EPTT/27-20 S22
ngaciey o pas Ty;escdir TITTSOCIE
scesEey A pas jagescliy LIGZTL0°32 L-LRLE/ T2~
sgaitey O PAF TYIRTACEIL OTCZ S0°OC T-06801/0T-3C T000
raastey 6 opes tyceaslil 3007 2041

TPOE AfTEN L) i

e $rexosd rEyley mcawrS ¢ ety

~punlsaltussdey afwiso »
sisspess cusoysaad v epeasy mfcexy

~ef teyeusrs oy

edeg sxpegeiiey
fSeeY 11D
"33 5 19
ToTART (IsCUgRiNip € 7 "Iy ‘tpaary ysagpT O ‘1 Ty W luepexg;
o oxel SuTpod o7 wimasagcar pe alywmedng ygecdster alcopsan
ouUssiansd o 9pcasg NiZRAINse © INE[DG DwwuUndop T TESIOIXXT

o sanlpo of seelsalte: ‘axipob (042 2UTsod- 7T po S{tuedng
sxpegeaiey slosgesn coacanadd o2 spcert nfSsaruso o EZE DO
“savides AT 0 of weltarsese mersQ el PeadeIdalg
-yoeleeltonades afwiso oljuedeg sxpegeabey

»peIn GII0ASTIE T THOATT DISFATIES O IYRTFO TICHTR 1IVIRO
‘Jowndeg, 19o(33 = sueloe{tevs caavswanticd oyx(rewming, soolys
2T % € *tL 2 wepouers 0 08 93 woolta bcuavadn sfswacsceay

S g wawax Cp SRl selsalymmy ol v oyva wwpet GOz 0t 0L
P ofjundng axgescbey oluepein cusosecsd vz spoasy Slarsstsec
e sy Tus{sx; © soyaipo of sasleslyuxy ‘loaT-ZiTZI B o Tumdng
sagreezbey elsspecs surzoenid vz spoars nisvatuse © me1P0

1AW THPTATUSG

il c=w

-

1IS0mO0 1xAVaS

¥ride _ayiers

YEISID3E SOESONS TT eI

TREIASS WInacaEs §

£ PARgONYy ‘onafer
exfopes Syivm
RINJEITGTS InANT

Z PO 1 ie2juexig TZ-§0-I20Z :pc YO¥DO04
2200 T -30-170 2 DU
“auypod ‘(00T ZI°EY Pe nluvafuso o wXAIPO 1

TN ONYPATHRD

150800 INAVHEd
QuUIESh ‘5202 S0 10 Bo ‘ougeuipalod T ourejaouEs rdnijRe? o 5

[roavunes - g
1Z 211N raRQTUY ‘goabey
PIPZORPGRNL FEIO ‘PruUIIny e¥[193 9

FArNYanLsSYR Y2 3R3LGETAC E=E080

FVATURD - %
I5SE02ZETLO q10 ‘e(ruedng expeaeabez

ALTOMT  LAORYTQ/ LA LNSO

wpoary weanieig v nfoapazn aouzoisold

4 wiUORey VE AprINE N PaoTRed QTENIp afuelTARaD - e S
uudng T CALEIPISTUIN SuEetpYu Tiviiex
o1 oxr 'efuspaan Bouxvasoxd elpnipod 2y vactead
YTARTITICUY oupnras sive{taman e3 nfiuwding ousoupo
foavgag mz wlwvgruz pe miuspean eacustd YIAIIITTUEQAN

*eurpdo 7 wsaopeid viuapszn cvaocurrd yiuiaosvcid vpeIzI - « &
aulzes SuTEyoT waourtd yjuroasozd
12T 0 toowod suaspolslave supnizs afuegnaz - « €
wlgnapod yygn wasuwtd yyuzojdodd sEeus uvazy
afurliavss ouvaupo ‘npwiztr ¥x eigreercd efumwsadiag - e 8
TICRTAO yTaodofu nxjayo n wyisy wlue{yavadn
| #lospen Bourolsoxd waviens foysltovarojus afuapop - e S
nioze03d o nfuvis © vpgelazy WRIZ] - s S
ISP
(suteuotbox) ougnapod vasueid yyuvaawvad agpescsd
Ifuspexd 7 Ipeary el1OPOIRI0ON OUSUUPO ‘epRAE] - - 5
1TIS0K1¥730M

racueIen
IRIT80 INAYESD

dteandegpoave g
FALECH WHDINRDWINGTI VEENOY
CL PIVACYNA UPEID DTN
{qaatez prin) aqeibez g
IWESHON/BLG QA0S

sfyuwdng axguvageadez efuspesn ouseasvid ew poaey |

TAITVN

LLEBSIVEGLE
e

EELYPSOB0
SHEN

L1933 J0XRA0NS T1 HWIVAZT

£ vaogoxTy ‘Gaibel

tyiopey JTTCD

HINZADTIA IRAYD
WASLVAEH WXNITd045Y B

Vii

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke zupanije



Prostorni plan uredenja Opcine Brckovljani — Elaborat prociSéenog teksta Odredbi za provodenje i Grafickog dijela Plana

aiowoy eeids) NyIqZ N Z
81 YAQ NS ‘§3HOVZ 'DINOLS HINOLIA ‘|
fuAejsoq

A7 a0
.. f%\.;
.M.. .-., /_‘. _,
__ lw. .1 -—

AM “...,,u._,
».5 ... ,. 4 .I
/_w.v\:.,c , .;»@ ,,,5 v ;‘:// /\

LY I'|dip pInoRIng exfag—

ElENaYLIE AIOWOY MSIEAIH EI(UPSispaIY

‘efuegall Boro eaejsop po euep G| po nxal n ‘efuapain efiowoisoud | eajshaypeid
nasiesiuy eqez piaefz as azow eluagall Boao Anolg nyely wousmid o endn

ez n oey igely sfupesd | BESPYIE 210WOY SxsieAH BMES | Bfupesd | eluapain
Bowosoud ewnsoueralp | ewnosod o euoyez ‘nluapain wowosaid | nashaypeib
N weUaZY BWEOWOY | BIENSNYIE LOWOY O EUOHEZ eqEpape  wousiwud
a 'whosopn oefiea of mewpaid efums Bouuelurp Bouspimn oyeno wopelis

"Wusw) |uspasey
n e Burdip ‘YOINOLS VHINOLIA SIAN (S3A0Id SUI0) OUPEINS | EISIUEQIN BPalIWe
yiuerge|ao yuawy iogsn eugnp e(q ejexayye eowoy exsien o wiloy nfuapasn
wowoysosd | najsfieppesf n esefuszul BWRINWOY | BENENLIE LOWDY O BUOKEZ
'99 ‘1 n wesidoid gelan ns welunds: efueis Bouwaluy Bouapiain oxeso weljewa |

epeaye
2J0WoY MYSIEMH EjNElS gy Eyuely | slupesb | eluapain Boweopsold ewnsouelsip
| ewnoisod 0 BuoyeZ Ly eyuep walaws eaosod yupnus sluereqo eu oaesd
00001S HIUBQUN PRIYIE (UBIFEIAD 'BISIUEQIN BIENSHIWE YIUSISEIND MuBw| n wosidn

yuawy
URGOSEZ OFY MSIURGIN EEXOpYIE puegeno yuew of ualonsn nluapain wowoisosd
| NASf@IpeIB N 2lalUagul BWRIOWOY | BIEXSINJE LOWOY O BUOYEZ BLUBGPEIPO BlWalY

BISIVEQIN BIN0Y e
Bousjgeino anojsod oefivego Mouso o} od | ISiueqIN HaNIIE USIFRIN0 Jelus jupnis
— EJEeYWE YUSIEINO Huaw) n uesidn o nasheppeiB n eefuegul | weyauye
uowoy foysieny 0 Buoyez Bweqpaipo ewasd af “we'bul|dip 'DINOLS HINOLIA

0uipod 'BO0Z L0 L0 PO 1-20-L0-¥i€ J0IqiN 98EL/10-80/L0
0SE-dn ‘esepy elusgal waljawey sueqn pBlYIE USIEN0 18lws UINYS
= BEANILIE WUOIFEIAC Xuaw n uesidn ye Bulidip “DIMOLS HIWOLIA ¥ ep -
‘898pal|s BPpIAIN 8} BISIUEQIN BIENSIYE
WIUSERIA0 Wuaw) N 8L YAONANS 'VBIUOVZ 2 "ye Buiidp "'wOINOLS YHINOLIA
esidn yedmsod e@aoud nsouznp &l fousgynis od EENEIE BIOWOY EYSIEAIH

afuazorzeiqo

sluagiaz onoBalu epebpo au eiuageli Boro mjosd eqez s

aupod 'g00Z £0'20 PO 1-20°10-¥LE 102qIN 86€€/10-80/20-05€E
-I/dn ‘esey efuesel nzea alejsaid efuagali Bono geouowonexd woueq v

ESIUEGIN
epayye Bousigeno nowzews) | jegad oleps eowoy we Buiidip
NONOLS NHINOLIA EISILBQN BIEYAIMUE YUHSBIAC yusw| n wosidn ©

esiveqn epoe Bousjseno nouzeys:
| jeged Bu oARid & ‘EIENEIE OWON MBI EWIEIS By ENUER
| dlupwab | efuapain Bowoisoid ewlsouRPelp | eumoisod O BUONEZ L
ejuerp weljaws) eaojsod wuynis slueiaeqo eu oseid | Jsueqin yalyse
juoigeia0, eazeu Bousoynus nqeodn eu oamid epelis e Buidip
‘DINOLS HINOLIA EIS{UBGQIN WMENANWE YIUFEA0 yusw) n wosidn ¢

supob '910Z'20'4 4 EsIdn Wwouep
s ') weloug wpupas pod ‘gL YAO NGNS 'VEIHOWZ N1 ye Buldp
‘YOLS HINOLIA 85 8lnsidn BSURGIN MENME YIUNFRIAO Yjusw| N |

3rN3sary

rsouop (souznp louaqzns od ‘(G1/0r| [0Jq BUIAOU BupCIEN) EIENSILIE I0WOHN
ISIBAH eSS 26 BueR | (G182 0xg suacu auposeN) nfuspain wouloisosd
1 nusloppesd n essluszur BWRIOWOY | EIENBYYIE LOWOY O EUONEZ 9T ENUER
niSwE BU 'EISIURGIN BEIILWE YIUSERINO Yuaw| N 8L YAOTANS 'VEINOVZ
2 "we'Bunidip 'WOINOLS YHINOLIA Nsidn 0 1InNOnPpo SIEYSNLIE EI0WOY EYSIEAIH

‘910z 99eden 7| 'qabez
Z0-94-90-505 ‘foiqin
L2ZOBLZOYE0- DN (Esey
VLVNILIHEY YHOMON YHSLVYASH
WISLYANH WNENd3y
-
b

s

viii

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke zupanije



Prostorni plan uredenja Opcine Brckovljani — Elaborat prociS¢enog teksta Odredbi za provodenje i Grafi¢kog dijela Plana

= = ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE
=  ZAGREBAZKE ZUPANIJE
- Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

KLASA: 350-02/22-01/4
URBROJ: 238/1-126-22-9
Zagreb, 11. srpnja 2022.

Temeljem &lanka 82, stavka 1. i 2. Zakona o prostornom uredenju
(Narodne novine® broj 153/13, 65/17, 114/18,39/19198/19)

IMENUJE SE

VITOMIR STOKIC, dipling.arh.
ovlasteni arhitekt urbanist

za odgovornog voditelja izrade
NACRTA PRIJEDLOGA VII. IZMJENA | DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREDEN]JA OPCINE BRCKOVLJANI

Imenovani je upisan u Imenik ovladtenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 3396, prema Rjefenju KLASA: UP/1-350-07/08-
01/3396, URBROJ: 314-01-07-1, od 07, srpnja 2008, godine,

Temeljem ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (. Narodne novine", broj 78/15) | flanka 37, Statuta Hrvatske komore
arhitekata (,Narodne novine”, broj 140/15 1 43/17), imenovani je upisan u Imenik ovladtenih
arhitekata urbanista pod rednim brojem 19, prema rjefenju KLASA: UP/1-034-02/16-02/21,
URBROJ: 505-04-16-02 od 12, veljade 2016. godine.

\RAVNATELJ(Ch:

= L

“Zeljka Kuéinié, diplingarh.

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke zupanije
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SADRZAJ:

(obvezni sadrzaj prostornog plana sukladno Zakonu o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj 153/1, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19 i 67/23) i Pravilniku o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (,Narodne novine, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04 i 9/11)

I. TEKSTUALNI DIO Str.
1.1. Uvod 1.1-2
1.2. Odredbe za provodenje 1.1-3
ll. GRAFICKI DIO Str.
Kartografski prikazi 11.2

Kartografski prikaz 1.0: Sustav sredi$njih naselja i razvojnih sredista

Kartografski prikaz 1.1: KoriStenje i namjena prostora — prostori za razvoj i uredenje

Kartografski prikaz 1.2: KoriStenje i namjena prostora — promet

Kartografski prikaz 2.1.1: Infrastrukturni sustavi i mreze — proizvodnja i cijev. transp. nafte i plina

Kartografski prikaz 2.1.2: Infrastrukturni sustavi i mreze — elektroenergetika

Kartografski prikaz 2.1.3: Infrastrukturni sustavi i mreze — posta i elektroni¢. komunikacije

Kartografski prikaz 2.2.1: Infrastrukturni sustavi i mreze — vodoopskrba

Kartografski prikaz 2.2.2: Infrastrukturni sustavi i mreze — odvodnja i gosp. otpadom

Kartografski prikaz 3.1: Uvjeti za koriStenje, ured. i zastitu prostora - uvjeti koriStenja

Kartografski prikaz 3.2: Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora — podr. poseb.mjera

Kartografski prikaz 4.x Gradevinska podrucja

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije sadrzaj - i
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Nositelj izrade Elaborata:
Opéina Brckovljani

Struéni izradiva¢ Elaborata:
Zavod za prostorno uredenje

Zagrebacke Zupanije

TEKSTUALNI DIO
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|. TEKSTUALNI DIO

l.1. UVOD

Sukladno ¢lanku 113. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine”, br. 153/13 , 65/17, 114/18, 39/19,
98/19 1 67/23) po donoSenju VIl. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Brckovljani (,Sluzbeni
glasnik Op¢ine Brckovljani®, broj 7/23) izraden je prociSéeni tekst odredbi za provodenje i grafickog dijela
Prostornog plana uredenja Op¢ine Brckovljani koji obuhvacéa:

Prostorni plan uredenja Opcine Brckovljani
(,Sluzbeni glasnik Op¢ine Brckovljani®, broj 12/06 i 13/06 - ispravak),

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Brckovljani
(,Sluzbeni glasnik Op¢ine Brckovljani®, broj 2/09 i 6/09 - ispravak),

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Brckovljani
(,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani, broj 1/13),

lll. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Brckovljani
(,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani, broj 5/14 i 4/15 - ispravak),

Prostorni plan uredenja Opc¢ine Brckovljani — proci§c¢eni elaborat
(,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani, broj 2/15),

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Brckovljani
(,Sluzbeni glasnik Opcine Brckovljani, broj 7/15),

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Brckovljani
(,Sluzbeni glasnik Opcine Brckovljani®, broj 8/16),

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Brckovljani
(,Sluzbeni glasnik Opcine Brckovljani®, broj 9/18) i

VIl. 1zmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Brckovljani
(,Sluzbeni glasnik Op¢ine Brckovljani®, broj 7/23).

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke zZupanije -3
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.2. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 5.
1. UVJETI ZA ODREPIVANJE NAMJENA POVRSINA

1. Razgranienje zona javnih i drugih namjena vrSi se na osnovi plana namjena povrsina uz
uvazavanje stvarnog stanja na terenu i vlasnickih odnosa. To se odnosi i na prometne koridore.

2. Lokacijskom dozvolom odnosnho drugim odgovaraju¢im aktom za gradenje moZe se odrediti
granica gradevnih Cestica tako da u 8to vecoj mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Pri tome viSe od
50 % povrsine mora biti u zoni osnovne namjene.

3. Razgranienje javnih prometnih povrSina, povrSina odredenih za gradnju gradevina
gospodarskih djelatnosti, gradevinska podrucja naselja te Sumskih i poljoprivrednih povrsina kao
i povrSina za Sport i rekreaciju prikazano je u kartografskom prikazu 1.1. - Kori$tenje i namjena
prostora — prostori za razvoj i uredenje.

4. U planu namjene povrSina su detaljno razgrani€ene zone razliitih namjena. Razgranicenje
gradevinskih podruéja naselja je odredeno u pravilu granicama postojecih Cestica ili na osnovi
drugih elemenata od znacaja za pojedinu namjenu (reljef, dubina &estice, oblik i sl.)

5. Kod odredivanja plana namjene prostora izvrSena je sistematizacija namjene vodeci raCuna o
oCuvanju prirodnih vrijednosti nudeéi mogucnost razvoja u svakom od naselja u skladu s
mogucnostima i rastom broja stanovnika.

6. Sistematizacija namjene povrsina je izvrSena po sljede¢im grupama:

Za razvoj i uredenje prostora unutar gradevinskog podrucja naselja predvideni su:

= izgradeni dio gradevinskog podrucja — obuhvaéa postojecu izgradnju mjesovite namjene
— preteZito stambene u naseljima,

= neizgradeni uredeni dio gradevinskog podrucja — predloZzene su zone moguce izgradnje
mjeSovite namjene preteZito stambene koje su ocijenjene kao pogodne za gradnju uz
rubne dijelove poljoprivrednog podruéja, uz postojeée putove, te na podrucjima gdje je uz
izradu lokacijske dozvole odnosno drugi odgovarajuéi akt za gradenje za novu prometnicu
moguca gradnja na dosad neizgradenom gradevinskom podrucju,

*= javna i druStvena namjena — gradit ¢e se prema potrebama i moguénostima unutar
gradevinskih podrucja naselja u planiranim i postojeéim zonama javne i drustvene
namjene,

= Sportsko-rekreacijska namjena - zone za S$portsko-rekreacijsku namjenu /nogomet,
rukomet/ (R6), Sportsko-rekreacijska zona u Prikraju (R),

= povrSine infrastrukturnih sustava (1S),

= povrSine ugostiteljsko turisticke namjene — turisti¢ki punkt (T).

Za razvoj i uredenje prostora izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja predvidene su:

= gospodarska namjena — proizvodna - pretezito industrijska /u Lupoglavu/ (11, K1, 1S4),

= gospodarska namjena - u Bozjakovini (G), Lupoglavu (G), Tedrovcu (G), Stancicu (Stanci¢
1,2i3),

= gospodarska namjena — proizvodna / poslovna - pretezito poslovna /u Bozjakovini/ (G, K1,
K3, 1S4),

= 3portsko-rekreacijska namjena u Gornjem Dvori§éu i Stakorovcu /$portske gradevine,
bazeni i tereni/ (R6),

= povrsina za iskoriStavanje mineralnih sirovina ugljikovodika (E1) i geotermalnih voda u
energetske svrhe: definirana je zona u kojoj se nalaze postoje¢a eksploatacijska polja
ugljikovodika ,Lupoglav® i ,Klostar®, definirane su povrSine za istrazivanje ugljikovodika,
povrdine planirane za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe
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na podrugju cijele Opéine te istrazni potencijali geotermalne vode Stakorovec, Laktec i
Vrbovec,

= groblja — za uredenje groblja predvidena je odgovaraju¢a povrSina za dva postojeéa
groblja na podrucju Opc¢ine — u naseljima Brckovljani i Lupoglav,

= aerodromi — oznaCena su dva postojeca aerodroma za potrebe poljoprivredne avijacije u
naseljima Lupoglav i Stakorovec.

Izgradene strukture van gradevinskog podrucja:
= zona rekreacije u prirodi (R5) Gracec.

Za poljoprivredna tla isklju€ivo osnovne namjene predvidena su:
= ostalo poljoprivredno tlo (P3),
= Sume iskljugivo osnovne namjene — gospodarske (S1), zastitne (S2),
= ostale Sume i Sumsko zemljiste (PS).

Za uredenje vodotoka i voda predvidene su:
= vodene povrsine,
= kanali,
= ribnjaci.

Za cestovni promet predvidene su povrdine za: drzavne, Zupanijske ceste, lokalne ceste i
nerazvrstane ceste s raskrizjima. Novoplanirane nerazvrstane ceste ne smiju se graditi ako nisu
ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Za Zeljeznicki promet predvidene su dvije postojeée Zeljezni¢ke pruge za medunarodni promet.

7. Za podrucje za koje je ovim planom evidentirano da je na snazi prostorni plan uzeg podrucja
(UPU ili DPU) ili je odredena obavezna izrada Urbanistickog plana uredenja primjenjivat ¢e se
provedbene odredbe definirane tim planovima a u skladu s ovim planom.

Clanak 6.
2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
2.1.1. Gradevine i povrsine drzavnog znacaja

8. Prometne gradevine
a) Cestovne gradevine s pripadajuc¢im gradevinama i uredajima:
= autocesta A3 — GP Bregana (granica Republike Slovenije — Zagreb - Slavonski Brod — GP
Bajakovo — Republika Srbije)
= nova autocestovna obilaznica Grada Zagreba ,Zapresi¢ — Samobor — Horvati — Mraclin —
Ivani¢-Grad — Sveti Ivan Zelina“ sa statusom ,u istrazivanju®
= moguca ili alternativna trasa postojeCe drzavne ceste DC 43 (pristupna cesta do
odlagalista Tarno)
b) Zeljeznicke gradevine s pripadajuc¢im gradevinama, postrojenjima i uredajima (osim industrijskih
kolosijeka):
» pruga za medunarodni promet: Nova obilazna teretna Zeljezni¢ka pruga ZapreSic¢ — Horvati
— Rugvica — Brckovljani“ sa statusom “u istrazivanju”
= pruga za medunarodni promet: M 201 Madarska (Gyekenyes) — Drzavna granica — Botovo
— Koprivnica — Dugo Selo
= pruga za medunarodni promet: M 103 Dugo Selo — Novska.
c) gradevine i povrSine elektroni¢kih komunikacija:
= radijski koridori: Sljeme - Moslavacka Gora - postojeci i Sljieme-Deanovec - postojeci
= medunarodni i magistralni elektroni¢ki komunikacijski vodovi,
» Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema.
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9. Energetske gradevine s pripadaju¢im gradevinama, uredajima i instalacijama:
a) Postrojenja za koristenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju instalirane snage od 10 do
20 MW s pripadajuc¢im gradevinama
Objekti i postrojenja (gradevine) za istraZzivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih
voda u energetske svrhe:
= povrSina za istrazivanje ugljikovodika (istraZni prostor) Sava-06 (SA-06),
= eksploatacijska polja ugljikovodika: ,Lupoglav® i ,Klostar",
= dio predloZenih istraznih potencijala geotermalne vode Stakorovec, Laktec i Vrbovec
= povrSina planirana za istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe
na podruéju cijele Opcine Brckovljani,
= povrSina planirana za istrazivanje ugljikovodika,
busotine geotermalnih voda.
b) Naftovodl produktovodi i plinovodi:
= postojeci produktovodi: DN 100/50 Ivani¢-Grad Dioki Zagreb, DN 100/50 (butan — propan)
Ivani¢ Grad — Proplin Zagreb,
= postojec¢i magistralni plinovodi: Zagreb istok — Kutina DN 600/75, Ivani¢ — Zagreb DN
500/50 i Ivani¢ — Zagreb DN 250/50 (izvan funkcije).
10. Vodne gradevine
a) regulacijske gradevine:
= regulacija vodotoka — spojni kanal Zelina - Lonja - Glogovnica
b) gradevine za melioraciju i odvodnju:
= sustav melioracijske odvodnje Crnec polje.
10.1. Posebne gradevine i povrsine
a) gradevine Ministarstva unutarnjih poslova
b) veterinarske gradevine

Clanak 7.

2.1.2. Gradevine i povrSine podruénog (regionalnog) znacaja na podrucju Opéine
Brckovljani

11. Prometne gradevine
1.1. Cestovne gradevine s pripadaju¢im gradevinama, uredajima i instalacijama
a) Zupanijske ceste
= postojeCe Zupanijske ceste
- ZC3017 Marinovec Zelinski (ZC3288) — Sveta Helena — Gradec (ZC3034)
- ZC3034 A. G. Grada Zagreba (Sesvete) — Dugo Selo — Vrbovec — Krizevci
(DC22/2C2209)
- ZC3074 Brckovljani (ZC3034) — Klostar Ivani¢ — Caginec (DC43)
- ZC3076 Gradec (ZC3034) — Brckovljani (LC31111)
= planirane Zzupanijske ceste: Cerje - Prozorje - Brckovljani,
= postojece lokalne ceste
- LC31039 Paukovec (ZC3039) — Bozjakovina (ZC3034)
- LC31110 Brckovljani (LC31039) — Lukarisée (ZC3034)
- LC31111 Brckovljani (ZC3076 — LC31039)
- LC31112 Prikraj (ZC3034) — Kusanovec
- LC31113 Bozjakovina (ZC3034) — Velika Ostrna (ZC3072)
= planirane lokalne ceste
1.2.Gradevine zracnog prometa s pripadajuc¢im gradevinama, uredajima i instalacijama
= aerodromi Lupoglav i Stakorovec na podruéju Opéine Brckovljani.
12. Energetske gradevine
a) Elektroenergetske gradevine
= dalekovodi naponskog nivoa 110 kV TS Dugo Selo — TS Krizevci.
13. Vodne gradevine
= gradevine za zastitu voda.
13.1 Povrsine zupanijskog znacaja
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a) povrsine izdvojenih gradevinskih podrucja podruénog (regionalnog) znacaja
b) povrsine druge namjene podru¢nog (regionalnog) znacaja vecée od 5 ha.

Clanak 8.

2.2. Gradevinska podrucja naselja
2.2.1. Kiriteriji i nac€in formiranja gradevinskih podruéja naselja

14. (TOCKA 1ZBRISANA)
15. Gradevinsko podrucje sastoji se od izgradenog i neizgradenog uredenog / neuredenog dijela.

Izgradenim gradevinskim podru¢jem smatra se gradevinsko zemljiSte na kojem su izgradene
gradevne Cestice, izgradene infrastrukturne gradevine i povrdine, te ostale povrsine privedene
namjeni (parkovi, igralista i sl.).

Pod izgradenim gradevinskim zemljiStem, u smislu ovih Odredbi, podrazumijeva se i zemljiSte na
kojem je zapoceta ili se namjerava zapoceti gradnja na osnovi vazeceg odobrenja za gradenje,
kao i za koje postoji vazeca lokacijska dozvola odnosno drugi odgovarajuci akt za gradenje ili
izvod iz prostornog plana prema posebnim propisima.

Razgranicenje izgradenog dijela obavlja se rubom izgradenih gradevnih Cestica.

16. Temelj za dimenzioniranje gradevinskih podru¢ja naselja je prognoza broja stanovnika na
podrucju Opcine Brckovljani do 2023. godine, po kojoj ¢e broj stanovnika biti 6800.

17. Najveca dopustena povrSina gradevinskih podrucja naselja Opcine, iskazana u hektarima
dobiva se iz omjera prognoziranog broja stanovnika i odredene prosje¢no najmanje gustoée
gradevinskih podrudja naselja. Najmanja gusto¢a u srediStu Opcine — naselju Brckovljani predvida
se 13 stanovnika/ha, a u ostalim naseljima 10 stanovnika/ha.

18. (TOCKA IZBRISANA)
19. (TOCKA IZBRISANA)
20. (TOCKA 1ZBRISANA)

21. Formiranje neizgradenih gradevinskih podrucja predloZeno je tamo gdje postojec¢a izgradnja
nije bila obuhvacena gradevinskim podru¢jem, gdje je bilo ocijenjeno da je povecanje
gradevinskog podrucja prihvatljivo (uz postojece lokalne prometnice u kontaktnim zonama s
postoje¢im izgradenim podrucjem, uz postojeCe zone rekreacije, kao interpolacije u postojec¢im
naseljima te u blizini novih razvojnih elemenata, poput radnih zona).

22. Zabranjena je gradnja u zonama zasStitnog zelenila unutar naselja, osim gradevina
infrastrukture.

23. Zabranjena je gradnja na udaljenosti manjoj od 10 m od vodotoka ili kanala. Postojecu
izgradnju koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 10 m od vodotoka ili melioracijskog kanala ne
moze se dogradivati u tom pojasu od 10 m.

2.2.2. Namjena gradevina u gradevinskim podrucjima naselja

24. Granice gradevinskog podrucja utvrdene su, u pravilu, granicama katastarskih Cestica na kopiji
katastarskog plana u mjerilu 1:5000.

Na gradevinskom podrucju ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom
neposredno ili potencijalno ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju, ili ugrozavale vrijednost
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Covjekova okolisa, niti se smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nacCin koji bi izazvao takve
posljedice.

25. U okviru gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi stambene, stambeno-poslovne,
poslovne, pomocne, gospodarske poljoprivredne gradevine, manji pogoni, pilane, gradevine
motela, hotela, prate¢i sadrzaji i Skole, vrti¢i, upravne gradevine, crkve, trgovine, turisticki,
ugostiteljski, komunalni gradevina i uredaji, te ostale gradevine koje sluze funkcioniranju naselja.

26. Na jednoj gradevnoj Cestici u zonama gradevinskog podru¢ja moze se graditi samo jedna
stambena, jedna stambeno-poslovna ili jedna poslovna gradevina.

27. Uz stambenu ili stambeno-poslovnu ili poslovnu gradevinu kao glavnu, mogu se graditi
pomocne, gospodarske poljoprivredne i manje poslovne gradevine koje sa glavnom c&ine jednu
funkcionalnu cjelinu.

28. (TOCKA I1ZBRISANA)
29. Pomoc¢nim gradevinama smatraju se garaze, spremista i sl.

30. Gospodarskim poljoprivrednim gradevinama smatraju se:
= one bez izvora zagadenja: Supe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremista poljoprivrednih
proizvodaii sl.
= s izvorima zagadenja: staje, svinjci, kokosinjci, kuni¢njaci i sl.

31. Manjim poslovnim gradevinama smatraju se:

» za tihe i Ciste djelatnosti, bez opasnosti od pozara i eksplozije; krojacke, frizerske,
postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, restorani, barovi,
catering, objekti jednostavnih usluga i sl.

= za bucne djelatnosti: automehanicarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovacnice,
stolarije, ugostiteljske gradevine s glazbom i sl.

2.2.3. Gradevne cestice

32. Na neizgradenom uredenom gradevinskom zemljiStu minimalna veli¢ina gradevne Cestice
postojece ili novoformirane odreduje se:

» za izgradnju gradevina na slobodnostojec¢i nacin minimalna povrSina gradevne Cestice
odreduje se 540 m?, a minimalna $irina gradevne Cestice 18 m; udaljenost gradevine od
granice susjedne gradevne Cestice ne moZze biti manja od 3,0 m,

= za izgradnju poluugradenih gradevina minimalna povrSina gradevne Cestice odreduje se
360 m?, a minimalna Sirina gradevne Cestice je 12,0 m,

= Sirina gradevne Cestice mjeri se na gradevnoj liniji ukoliko je ista okomita na jednu od
boénih stranica,

* na postojeCim izgradenim gradevnim Cesticama moze se dopustiti rekonstrukcija
postojecCih legalno izgradenih gradevina ili gradnja zamjenskih gradevina uz uvjete
definirane u to¢ki 115. ovih Odredbi za provodenije.

Gradnja gradevina moguca je na Cesticama povrSina ili Sirina manjih do 5% od povrSina i Sirina
navedenih u prethodnim alinejama 1. i 2., ali samo u slu€aju kada do smanjenja Cestice dolazi
radi priklju€enja njezinog dijela planiranoj ulici ili pristupnom putu odnosno kada se gradnja planira
u izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja i kada nije moguce zadovoljiti uvjete navedene u
prethodnim alinejama.

Gradevine koje se izgraduju na poluugraden nacin jednom svojom stranom se prislanjaju na
granicu susjedne gradevne Cestice uz postojecu ili novoplaniranu susjednu gradevinu, a druga
strana horizontalnog gabarita mora biti udaljena od granice gradevne Cestice min. 3 m.

Minimalna Sirina gradevne Cetice odreduje se na gradevinskom pravcu.
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Unutar gradevinskog podrucja naselja za gradnju stambenih i stambeno-poslovnih gradevina
maksimalna gradevinska bruto povrSina glavne gradevine moze iznositi do 400 m?, osim za
podruéje obvezne izrade UrbanistiCkog plana uredenja Stambeno-poslovne zone Bozjakovina,
gdje je moguéa gradnja vecih gradevina. Uvjeti i nacin gradnje odredit ¢e se navedenim
Urbanisti¢kim planom uredenja.

Iznimno udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice moze biti manja od 3,0 m, ali
ne manje od 1,0 m, ukoliko gradevina nema otvore s te strane, ako su zadovoljeni protupozarni
propisi, te je ishodena obostrana suglasnost susjeda.

Pod pojmom stambenih gradevina ovim se Planom podrazumijevaju obiteljske i viSestambene
gradevine u kojima je 50% ili vise ukupne korisne (neto) povrSine namijenjeno za stanovanje. Uz
stanovanje Planom se dozvoljava funkcioniranje srodnih sadrzaja kao $to su trgovacki, usluzni,
ugostiteljski, uredi, kao i sve vrste drustvenih djelatnosti,

Iznimno unutar obuhvata UPU ,stambeno - poslovne zone Bozjakovina“ dozvoljava se gradnja
visestambenih gradevina, kao i obiteljskih gradevina u nizu.

33. Ukoliko su na susjednoj Cestici na procelju izgradene gradevine izvedeni otvori na udaljenosti
manjoj od 3 m od granice gradevne Cestice, udaljenost horizontalnog gabarita gradevine od
susjedne gradevine mora iznositi najmanje 4,0 m.

34. Gradevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugroZavati pjeSacki kolni promet, odnosno s
aspekta osunc€anja i prozraCenja negativno utjecati na zastiCene uvjete stanovanja i rada na
susjednim Cesticama.

35. Maksimalna dubina gradevne Cestice za sva naselja u Opcini Brckovljani je 50 m osim ako u
grafickom prikazu nije drugacije oznaceno, s obzirom da su sva naselja vangradska.

36. Bruto izgradenost gradevne Cestice u naseljima sa stambenim i pomoénim gradevinama iznosi
najvise 30%, a sa stambenim, pomoc¢nim i poslovnim sadrzajima 40 % od ukupne povrsine
Cestice, izuzev ako se radi o rekonstrukciji povijesnih ili drugih zasti¢enih dijelova naselja gdje
izgradenost moze biti veca, ali ne vec¢a od zate€ene.

37. Minimalna udaljenost glavnih gradevina na dvije susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.

38. Za stambenu gradevinu poljoprivrednog proizvodaca uz koju ¢e se graditi i gospodarska
gradevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje, osim toviliSta, dubina Cestica ne moze biti manja
od 40,0 m.

2.2.4. Nacin i uvjeti gradnje

39. Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na granicu gradevne
Cestice prema dvoristu.

S obzirom na nacin gradnje gradevine mogu biti: samostojece, dvojne i u nizu.

40. (TOCKA IZBRISANA)

41. Postojece gradevine legalno izvedene na udaljenosti manjoj od 3 m od granice gradevne
Cestice mogu se dogradivati i nadogradivati na udaljenosti na kojoj su izvedene, ali ne blize od 1

m od granice gradevne Cestice uz uvjet da se na tom zidu ne izvode otvori.

Na zidu koji gleda prema javno prometnoj povrSini mogu se izvesti otvori. Nadogradnja je
dozvoljena na postoje¢im zidovima.
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42. Udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice je udaljenost vertikalne projekcije svih
nadzemnih dijelova gradevine na gradevnu &esticu, u toCki koja je najbliza toj granici gradevne
Cestice.

Udaljenost se uvijek mjeri okomito na granicu gradevne Cestice i to od vanjske zavrsno obradene
plohe koja zatvara gradevinu.

43. Udaljenost lezecih krovnih otvora od granice gradevne Cestice mjeri se od najbliZze to¢ke plohe
krova, uz sam rub otvora, a kod stojecih krovnih otvora od najblize to¢ke okvira ili drugog elementa
koji zatvara taj otvor.

44. Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na javnu
povrsinu, a njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od javne povrSine.

45. Ako je postojeca gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica mozZe se rekonstruirati u
postojeéim vanjskim gabaritima gradevine.

46. Postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka druga gradevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu
s njom izjednacena.

47. Elementi kojima se odreduje veli¢ina gradevine su: tlocrtna povrSina gradevine (m?),
gradevinska bruto povr$ina gradevine (m?), visina gradevine (m), etazna visina gradevine (oznaka
i broj etaza).

Tlocrtna povrSina i gradevinska bruto povrSina gradevine utvrduju se sukladno ovim Odredbama.
Visina gradevine je ukupna visina gradevine od kote terena do najviSe toCke gradevine. Dimnjaci,
antene, ventilacijski elementi i drugi sli¢ni istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne
uraéunavaju se u visinu gradevine.

EtaZna visina gradevine je visina gradevine izraZzena u broju etaza.

Etaze gradevine su: podrum (Po), suteren (S), prizemlje (P), katovi (K) i potkrovlje (Pk).

48. (TOCKA 1ZBRISANA)

49. U potkrovlju prozori mogu biti izvedeni na zabatnom zidu, u kosini krova ili kao stojeéi krovni
prozori. U potkrovlju se moze planirati samo prostor u jednoj razini.

50. Krovne kuéice tlocrtno ne mogu biti ve¢e od jedne polovine krovne povrSine na kojoj se nalaze.
Visina krovne kucice je max. 1,0 m do vijenca kucice.

51. Otvori i balkoni paralelni s granicom gradevne Cestice prema dvoriStu ili oni koji su polozeni
pod kutom manjim od 45° u odnosu na granicu gradevne Cestice prema dvoristu moraju od nje
biti udaljeni minimalno 3,0 m.

52. Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procCelja i krovista, te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama i krajobrazom.

53. Krovista stambenih i stambeno-poslovnih gradevina se mogu izvesti kosa ili ravna, a nagib je
definiran tehnic¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova. Max. nagib krovista je do 45° za kosa,
a do 10° za ravna. Na stambenim gradevinama ne dozvoljava se izgradnja bacvastih i polukruznih
krovnih ploha.

54. Na gradevinama poslovne namjene krov se moZze izvesti kombinacijom kosih krovnih ploha,
ovisno od nacina osvjetljenja i tehnolodkog procesa u gradevini. Iznimno, s aspekta osvjetljenja i
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prozraenja okolnog prostora, na pomo¢nim gradevinama i dogradenim dijelovima stambenih
gradevina moze se izvesti ravan krov.

55. U starim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom odnosno u dijelovima naselja
za koje su konzervatorskom podlogom utvrdene prostorne mede zastite (Clanak 24., tocke 297,
298. i 299.) obavezno je koristenje gradevinskih elemenata karakteristi¢nih za tu arhitekturu —
narocito kosog dvostreSnog krovista.

56. Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin ili u nizu moraju s gradevinom na koju su
prislonjene Ciniti arhitektonsku cjelinu, narocito u pogledu krovnih ploha.

57. Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl., treba izvesti na na€in da se ne narusava
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina.

2.2.5. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice

58. Gradevna Cestica mora imati direktan pristup s javne povrdine. Pristup gradevnoj Cestici
namijenjenoj stambenoj izgradnji u drugom redu moze se osigurati preko povrSine na kojoj je
osnovano pravo sluznosti prolaza (max. duzine 50,0 m i min. Sirine 3,0 m, preporucene Sirine 4,0
m) u svrhu pristupa gradevnim Cesticama, najdalje do gradevne Cestice u drugom redu ili
pristupnom kolno-pjeSackom povrdinom Sirine ne manje od 3,0 m koja je sastavni dio predmetne
gradevne Cestice (L - parcelacija). Izuzetno za gradevne Cestice u tre¢em i Cetvrtom redu koje su
formirane i upisane u katastar nekretnina do dana stupanja na snagu ovog prostornog plana
dozvoljava se pristup i gradnja po predvidenoj ,L — parcelaciji“.

59. Kolni pristup od ceste do gradevne Cestice mora biti Sirine min. 5,0 do 7,0 m, osim iznimno
sukladno tocki 107.

Prilikom izgradnje kolnih pristupa na javnim povrS§inama ne smiju se ugrozavati postojece
gradevine na javnoj povrsini ili onemogucavati njihovo koristenje.

60. Ako na dijelu gradevnog podrucja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza, gradevine se
obvezno moraju prikljuciti na mrezu.

61. Priklju€ivanje gradevina na elektrichu mrezu obavlja se na nacin propisan od nadlezne sluzbe
za opskrbu elektricnom energijom.

62. Stupovi niskonaponske mreze i elektroniCka komunikacijska infrastruktura (kabelska
kanalizacija) postavljaju se u pravilu u pojasu javnoprometne povrsine uz regulacijski pravac tako
da ne ometaju promet pjeSaka i vozila.

63. Ako na dijelu gradevnog podrucja na kojem ¢e se izvoditi gradevina postoji vodovodna mreza
i ako postoje za to tehnicki uvjeti, gradevina se obavezno putem prikljucka na vodovod opskrbljuje
vodom. Do realizacije planirane vodovodne mreze opskrba ¢e se vrsiti prema lokalnim uvjetima
bunarima ili sabiranjem oborinske vode.

64. Otpadne vode odvode se i ispustaju u skladu s odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda
na podrucju aglomeracije Brckovljani (,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani®, broj 5/22).

65. (TOCKA IZBRISANA)
66. (TOCKA IZBRISANA)
67. (TOCKA IZBRISANA)

68. (TOCKA IZBRISANA)
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69. (TOCKA IZBRISANA)

70. (TOCKA IZBRISANA)

71. (TOCKA I1ZBRISANA)

72. (TOCKA IZBRISANA)

73. (TOCKA I1ZBRISANA)

74. (TOCKA IZBRISANA)

75. (TOCKA IZBRISANA)

76. (TOCKA IZBRISANA)

77. (TOCKA IZBRISANA)

78. (TOCKA IZBRISANA)

79. (TOCKA I1ZBRISANA)

80. (TOCKA IZBRISANA)

81. (TOCKA IZBRISANA)

82. (TOCKA IZBRISANA)

83. (TOCKA IZBRISANA)

84. (TOCKA IZBRISANA)

85. (TOCKA IZBRISANA)

86. (TOCKA IZBRISANA)

2.2.6. Uvjeti prikljuéenja gradevne €estice na javhu prometnu povrsinu

87. Javna prometna povrSina unutar granica gradevnog podrucja na koju postoji izravni prilaz s
gradevne Cestice ili je uvjet za osnivanje gradevne Cestice mora se projektirati, graditi i uredivati
kao trg ili ulica tako da omogucéava vodenje svih vrsta infrastrukture — vodovod, struja, kanalizacija

te mora biti vezana na sustav javnih cesta.

88. Ulicom se smatra svaka javna prometna povrSina - cesta ili put unutar granica gradevnog
podrucja uz koji se izgraduju stambene gradevine i na koji gradevine imaju izravni pristup.

89. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati moguénost izgradnje
nogostupa i svih potrebnih elemenata komunalne infrastrukture te odvodnog jarka te usjeka ako
su potrebni.

90. Regulacijskom linijom se utvrduje granica izmedu gradevne Cestice i javnog puta.

91. Iznimno, uz kolnik slijepe ulice moZe se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu
stranu.
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Ne moZe se dozvoliti izgradnja gradevine i ograda te podizanje nasada koji bi sprijeCavali
proSirenje ulica, uklanjanje ostrih zavoja, koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet. Na
kraju slijepe ulice potrebno je osigurati zaokretiste ili poluzaokretiste.

92. Uli¢na ograda se podizZe uz regulacijsku liniju. Ulazna vrata ograde ne smiju se otvarati prema
javno prometnoj povrsini.

93. Udaljenost vanjskog ruba uli¢ne ograde (regulacijska linija) od osi javne ceste odreduje se:
- za drzavne ceste 9,0 m,

- za zupanijske ceste 6,5 m,

- za lokalne ceste 5,5 m;

Iznimno, navedene udaljenosti mogu biti manje na podrucjima zasti¢enih dijelova prirode, u
izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja i pojedinacnim interpolacijama, ovisno o reljefnim,
pejzaznim i urbanim karakteristikama tih podrucja, kao i posebnim uvjetima nadlezne uprave za
upravljanje javhom cestom.

94. Ograde uz javno prometne povrSine ne smiju niti jednim svojim dijelom prelaziti na javno
prometnu povrsinu, ukljuujuéi i Zzive ograde, a udaljenost vanjskog ruba ulicne ograde, Zivice i
drvoreda od osi ceste ne moze biti manja od 2,75 m.

Ogradu izvesti kao kombinaciju betonskog (kamenog) podesta i metala / Zice ili zelenila max.
visine 1,2 m na regulacijskoj liniji odnosno max. visine 2,0 m prema susjednim gradevnim
Cesticama, mjereno od nize kote kona¢no zaravnatog terena.

95. (TOCKA 1ZBRISANA)

96. Gradevinska linija oznaCava polozaj gradevine prema regulacijskoj liniji prometnice.
Gradevinska linija je u pravilu paralelna s regulacijskom linijom prometnice. Gradevinska linija
moze biti okomita na boc¢ne granice gradevne Cestice.

97. Udaljenost izmedu gradevinske linije i regulacijske linije prometnice odreduje se u skladu s
poloZajem gradevne Cestice prema javhom putu, ali ona ne moze biti manja od 5,0 m kod
novoosnovanih ulica.

98. Kod postojecih ulica udaljenost izmedu gradevinske linije od osi prometnice ne mozZze biti manja
od 9,5 m, osim u slu€aju rekonstrukcije postojece gradevine i interpolacije.

99. Lokacijska dozvola odnosno drugi odgovarajuci akt za gradenje gradevine moze se izdati
isklju€¢ivo ako nova gradevna Cestica ima izravan pristup na postojecu javnhu prometnicu. Za
gradnju nove gradevine ne moze se izvrsiti parcelacija ukoliko nije izvedena pristupna prometnica.
Javnom prometnicom smatra se javni put s tvrdim zastorom (asfalt ili makadam), koji ima Sirinu
kolnika izvedenog prema Sirinama kolnika zadanim ovim Odredbama za nerazvrstane ceste i
rijeSenom odvodnjom.

100. Javni put koji nema elemente iz prethodnog stavka ne smatra se uredenom prometnicom.

101. Ako nova gradevna Cestica nema pristup na uredenu prometnicu obavezno je istu urediti
prije izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog odgovarajuéeg akta za gradenje gradevine.

102. (TOCKA 1ZBRISANA)
103. Gradevne Cestice za nove prometnice i proSirenje postojecih gradevnih Cestica prometnica

formiraju se iskljuCivo na temelju lokacijske dozvole odnosno drugog odgovaraju¢eg akta za
gradenje prometnice.
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104. Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrsSinu treba odrediti tako da se ne ugrozava
javni promet.

105. U slu€aju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima znacaj
Zupanijske ceste, prilaz s te Cestice na javnu prometnu povrSinu obvezno se ostvaruje preko
sporedne ulice.

106. (TOCKA IZBRISANA)

107. Ukoliko se unutar gradevne Cestice utvrduje lokacijska dozvola odnosno drugi odgovarajuéi
akt za gradenje poslovne gradevine s djelatnoS¢u koja iziskuje upotrebu vozila ili je vozilo predmet
djelatnosti, do iste se mora osigurati kolni pristup s javne prometne povrSine minimalne Sirine 5,0
do 7,0 m. Iznimno u izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja, potrebno je osigurati
kolni pristup s javne prometne povrsine minimalne Sirine 3,0 do 5,0 m.

108. Za te djelatnosti nuzno je uz kolni prilaz osigurati posebni pjeSacki pristup s javne prometne
povrsine, Sirine min. 1,2 m.

2.2.7. Uvjeti gradnje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih gradevina

109. Obiteljska stambena gradevina je gradevina s najvise 4 stana. Za stambeno-poslovne i
poslovne gradevine unutar gradevinskih podrucja naselja primjenjuju se odredbe za stambenu
izgradnju utvrdene ovim planom.

110. Obiteljska stambena gradevina ne moze se graditi u zonama gospodarskih djelatnosti izvan
gradevinskog podrucja naselja. Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi
samo jedna obiteljska stambena gradevina te gradevine gospodarske poljoprivredne i pomoc¢ne
namjene, sukladno ovim Odredbama.

111. Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojecCih obiteljskih stambenih gradevina,
moguca je njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod uvjetom da se ne povecéava postojeci
koeficijent izgradenosti (kig), ako je veéi od dozvoljenog ovim Odredbama, a zamjenske gradevine
se moraju graditi sukladno ostalim uvjetima ovih Odredbi. Etazna visina dvoriSnih zamjenskih
gradevina moze se povecéavati samo za podrum ili suteren i potkrovlje.

112. Iznimno, u slu€aju da je postojeca stambena gradevina zastiCena sukladno posebnom
zakonu (ili je u ovom planu utvrdena kao posebno vrijedna), na jednoj gradevnoj Cestici moze se
dozvoliti gradnja druge stambene obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasti¢ena (ili osobito
vrijedna) gradevina zadrZi u izvornom obliku.

113. Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja
utvrdene su ovim Odredbama.

Veli€ina i nacin korisStenja gradevne Cestice
114. U gradevinskom podrucju naselja utvrduju se sljedeCe najmanje veliCine gradevnih Cestica

postojecih ili novoformiranih i najveci koeficijenti izgradenosti gradevnih Cestica za obiteljsku
stambenu gradnju:
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NAJMANJA VELICINA | NAJVECI KOEFICIJENT IZGRADENOSTI GRADEVNIH CESTICA ZA
OBITELJSKE STAMBENE GRADEVINE:

NAJMANJA VELICINA MINIMALNA .
NACIN FORMIRANE GRADEVNE SIRINA NAJI\QE%' AgoEiF(')%'#FNT
GRADNJE CESTICE GRADEVNE (kig)
(m?) CESTICE (m) 9
a) Samostojedi 540 18 0,3
b) Poluugradeni 360 12 0,4

Gradnja gradevina moguca je na Cesticama povrsina ili Sirina manjih do 5% od povrSina i Sirina
navedenih u prethodnoj tablici, ali samo u sluéaju kada do smanjenja Cestice dolazi radi
prikljuenja njezinog dijela planiranoj ulici ili pristupnom putu odnosno kada se gradnja planira u
izgradenim dijelovima gradevinskog podruéja i kada nije moguce zadovoljiti uvjete navedene u
prethodnoj tablici.

115. Iznimno, veli€¢ina gradevne Cestice i koeficijent izgradenosti mogu se utvrditi i drugacije u
sliede¢im slu€ajevima:
= kod zamjene postojece obiteljske gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti za
veli¢inu gradevne Cestice odredeni ovim Odredbama), nova se gradevina moze graditi na
postojecoj gradevnoj estici manje veli€ine, a koeficijent izgradenosti moze biti vedi, ali ne
vedi od postojeceq,
= za uglovne gradevne Cestice Cija povrSina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na skupni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moze biti i veci, ali ne vedi
od 0,75,
= kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara,
= Kkod interpolacija nove ili dogradnje postojeé¢e stambene ili stambeno - poslovne gradevine
na parceli uzoj od propisane minimalne Sirine ali ne uzoj od 15 m, ukoliko ne postoje
prostorne mogucnosti za Sirenje neizgradene ili izgradene parcele.

Uvjeti gradnje gradevina

116. Minimalna povrsina obiteljske stambene gradevine mora biti tolika da zadovoljava osnovne
uvjete suvremenog stanovanja, podrazumijevajuci i sve higijensko-tehnicke standarde.

117. Na udaljenosti vecoj od 20,0 m od regulacijske linije visina zida obiteljske stambene
gradevine prema susjednoj Cestici moze iznositi najviSe 4,5 m od kote terena, uvecanih za
udaljenost od najblize granice gradevne Cestice prema dvoristu.

Visina gradevina

118. U zoni niske stambene izgradnje etaZzna visina stambene, stambeno-poslovne ili poslovne
gradevine kao glavne gradevine ne moze biti ve¢a od podruma ili suterena i dvije (2) nadzemne
etaze i potkrovlja (visina vijenca maks. 9,0 m).

119. Ispod stambene, stambeno-poslovne ili poslovne gradevine kao glavne gradevine mogu se
graditi podrumi ili sutereni, a tavanski prostori se mogu uredivati u potkrovlju visine nadozida
maks. 1,20 m.

120. (TOCKA IZBRISANA)

121. Visina vijenca gradevine na ravnom terenu utvrduje se od plocnika, ceste, prirodnog ili
zaravnatog terena uz gradevinu.
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122. Maksimalna visina vijenca gradevine na kosom terenu utvrduje se od najnize, a minimalna
od najviSe kote terena plocnika ili ceste uz gradevinu.

2.2.7.a. Uvjeti gradnje obiteljskih gradevina u nizu

122.a. Obiteljska stambena gradevina u nizu je gradevina s najvise 2 stana.

Tip gradevine min. povrSina grad. Cestice max. koeficijent izgradenosti
Gradevina u nizu 180 m? 0,4

Minimalna Sirina gradevne Cestice za gradevine u nizu iznosi 6 m.

Minimalna povrsina obiteljske stambene gradevine mora biti tolika da zadovoljava osnovne uvjete
suvremenog stanovanja, podrazumijevajuéi i sve higijensko-tehni¢ke standarde.

Gradevine u nizu se s dvije strane prislanjaju na granicu susjedne gradevne Cestice uz
novoplaniranu susjednu gradevinu, krajnje gradevine moraju biti udaljene od granice gradevne
Cestice min. 3 m.

Visina obiteljske stambene gradevine u nizu kao glavne gradevine ne moze biti ve¢a od podruma
ili suterena i dvije (2) nadzemne etaze uz mogucénost gradnje potkrovlja (visina vijenca maks. 9,0
m).

Ispod stambene gradevine kao glavne gradevine mogu se graditi podrumi ili sutereni, a tavanski
prostori se mogu uredivati u potkrovlju visine nadozida maks. 1,20 m.

Udaljenost gradevnog pravca od regulacijske linije iznosi min. 5,0 m ukoliko veca udaljenost nije
uvjetovana drugim zakonima.

2.2.8. Uvjeti gradnje pomoénih gradevina

123. Uz stambenu, poslovno-stambenu ili poslovnu gradevinu mogu se graditi pomocne,
poljoprivredno gospodarske i manje poslovne gradevine koje sa stambenom gradevinom ¢&ine
jednu funkcionalnu cjelinu.

124. Pomoc¢nim gradevinama smatraju se garaze (osim javnih garaza), spremista, nadstresnice,
kotlovnice za kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje, ljetne
kuhinje, uredaiji za proizvodnju toplinske i elektricne energije koriStenjem energije sunca i dr.

125. Pomocne, poljoprivredno — gospodarske i manje poslovne gradevine kao pomocne
gradevine mogu biti najvece visine do prizemlja (visina vijenca maks. 6,0 m) uz mogucnost gradnje
podruma ili suterena i potkrovlja s visinom nadozida 1,20 m, s time da potkrovlje nad pomo¢nom
gradevinom ili manjom poslovnom pomo¢nom gradevinom ne moze biti stambene namjene.

126. Pomoéne gradevine mogu biti slobodnostojece ili prislonjene uz glavnu gradevinu
(stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovnu) ili prislonjene uz pomo¢nu gradevinu na susjednoj
gradevnoj Cestici.

127. Pomoc¢ne gradevine moraju biti udaljene od granice gradevne Cestice najmanje 3,0 m.
Iznimno udaljenost pomocne gradevine moze biti i manja uz obostranu suglasnost susjeda i
zadovoljavanje protupoZarnih propisa.

Udaljenost pomocne gradevine mora biti najmanje 4,0 m od glavne gradevine na susjednoj Cestici.

128. Pomoéne gradevine prislonjene uz glavnu gradevinu moraju od granice gradevne Cestice biti
udaljene 3 m.
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129. Pomoéne gradevine prislonjene uz pomoénu gradevinu na susjednoj gradevnoj Cestici
moraju od glavne gradevine na Cestici na kojoj se grade biti udaljene 3 m.

130. Poljoprivredno gospodarskim gradevinama smatraju se:
= one bez izvora zagadenja: Supe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremista poljoprivrednih
strojeva i proizvoda i sl. te objekti i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i eksploataciju
geotermalnih voda u poljoprivredne svrhe (za zagrijavanje plastenika, staklenika, ribnjaka,
peradarskih farmi i sl.),
» s izvorima zagadenija: staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci i sl.

131. Uvjeti za gospodarske poljoprivredne gradevine unutar i van gradevinskog podrucja naselja
obradene su u poglavlju “Gospodarske djelatnosti”.

132. Unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi gospodarske gradevine s potencijalnim
izvorima zagadenja do 15 uvjetnih grla i 150 m? BRP visine podruma ili suterena i jedna nadzemna
etaza s potkrovljem visine nadozida 120,0 cm, s time da potkrovlje had pomoc¢nom gradevinom
ne moze biti stambene namjene.

2.2.9. Uvjeti gradnje gradevina javne i drustvene namjene

133. Gradevine javne i druStvene namjene su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene,
predskolske, obrazovne, kulturne i vjerske namjene i sl.

134. Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi na podrudju cijelog naselja, na zasebnim
gradevnim €esticama i u sklopu gradevnih Cestica druge namjene, osim prometa i infrastrukture.

135. U sklopu zone proizvodnih, poslovnih i mjeSovitih gospodarskih djelatnosti mogu se graditi
gradevine javne i drustvene namjene isklju€ivo za potrebe radnika koji rade na tom podrudju.

136. (TOCKA 1ZBRISANA)

Veli€¢ina i na€in koriStenja gradevne cestice

137. Veli¢ina gradevne Cestice za $kolu iznosi 30-40,0 m? po uceniku.

Iznimno, u izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ograni€enja ili kada postoji moguénost
koriStenja slobodnih povrSina u blizinii sl., veli€ina gradevne Cestice moze biti i manja, ali ne manja
od 20,0 m? po uceniku.

138. Velicina gradevne Cestice za djedji vrti¢ iznosi min. 25,0 m? po djetetu.

Iznimno, u izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ograni¢enja veli€ina gradevne Cestice
moze biti i manja, ali neizgradena povrsina gradevne Cestice mora biti min. 10,0 m? po djetetu.

Ako se vrti¢ nalazi na Cestici obiteljskog stanovanja, neizgradena povrsina ¢estice mora biti min.
10,0 m? po djetetu.

139. Veli¢ina gradevne Cestice za javne i druStvene namjene utvrduje se sukladno namijeni
gradevine na nacin da se omogudi njezino normalno koristenje, i sukladno posebnim propisima.

Najvecéi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene namjene iznosi
0,5.

140. Kod gradnje djecjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole mora se osigurati nesmetana insolacija
ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj udaljenosti od
postojeéih gradevina.
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141. U zonama javne i drudtvene namjene moZe se unutar gabarita gradevine osnovne namjene
graditi jedan stan do veli¢ine maksimalno 120 m? za potrebe zaposlenika.

Uvjeti gradnje gradevina

142. Maksimalna etazna visina gradevine javne i drustvene namjene je podrum ili suteren, 2
nadzemne etaze i potkrovlje.

143. Na gradevnim Cesticama javne i druStvene namjene potrebno je osigurati Sportske i
rekreacijske povrsine i igraliSta za korisnika, sukladno detaljnoj namjeni gradevine i posebnim
propisima.

2.2.10. Uvjeti gradnje groblja

144. Odredeni su prostori za razvoj dva postojeca groblja (u Brckovljanima i Lupoglavu) na naéin
da su za njih predvideni i prostori za Sirenje i gradnju neophodnih sadrzZaja.

145. Gradnja novih groblja i proSirenje postojecih izvodit ¢e se u skladu s odredbama Zakona o
grobljima i Pravilnika o grobljima.

146. Za sva pro8irenja postojecih groblja i za gradnju novih groblja obavezna je izrada prostornog
plana uzeg podrucja.

2.2.11. Uvjeti gradnje viSestambenih gradevina

146.a. Na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine moze se graditi jedna ili viSe viSestambenih
zgrada s maksimalnim brojem od dvanaest stanova.

Visestambena gradevina mogu se povezati u jednu funkcionalnu cjelinu uz uvjet da svaki pojedini
segment gradevine iznad podruma ili suterena ne moze imati viSe od dvanaest stanova.

Na gradevnu Cesticu viSestambene gradevine mogu se izvesti i viSe pristupa s prometne povrsine.

Visestambene gradevine mogu se graditi uz slijedece uvjete:

* minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m?
maksimalni podzemni koeficijent izgradenosti KigP=0,55
maksimalni nadzemni koeficijent izgradenosti KigN=0,4
maksimalni podzemni koeficijent iskoristivosti KisP=0,55
maksimalni nadzemni koeficijent iskoristivosti KisN=1,2
maksimalni koeficijent iskoristivosti Kis=1,75
maksimalna katnost gradevine je Po(Su)+P+2+Pk

Podrum ili suteren se smatra podzemnom etazom u slu€ajevima kada se koristi za smjestaj vozila
unutar gradevina te servisnih i skladiSnih prostora.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog
ili zaobljenog krova. Najveci gabarit potkrovlja odreden je visinom nadozida. Maksimalna visina
gradevine kod ovakve gradnje iznosi V=13,50 m.

U sluCaju gradnje ravnog krova dozvoljava se umjesto potkrovlja gradnja zavrSne etaze, takva
etaza moze imati najvise do 75% povrSine karakteristicne etaZze. Visina gradevine kod ovakve
gradnje moze iznositi V= 14,5 m.

Udaljenost gradevnog pravca od regulacijske linije iznosi min. 5,0 m ukoliko vec¢a udaljenost nije
uvjetovana drugim zakonima.

Na granici gradevnih €estica viSestambenih zgrada ne dozvoljava se postavljanje ograda.
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Clanak 9.

2.3. Izgradene strukture van naselja

2.3.1. Smjernice za gradenje izvan gradevinskih podruéja:

147. lzvan gradevinskih podrucja naselja moze se planirati gradnja u skladu s vrijednostima i
osobitostima prostora i to:

infrastrukture,

gradevina obrane,

gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji,

gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,

istraZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina,

objekti i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih
voda u energetske svrhe,

Sportsko-rekreacijskih igraliSta na otvorenom s prate¢im zgradama i gradevine i sadrzaji u
funkciji rekreacije koja koristi prirodne resurse,

stambenih i pomocnih gradevina za potrebe seoskog turizma,

rekonstrukciju postojecih gradevina,

zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj.

a sve u skladu s posebnim propisima i uvjetima iz ovog Plana.

148. Gospodarske gradevine na poljopriviednom zemljiStu u funkciji obavljanja poljoprivrednih
djelatnosti izvan gradevinskog podrudja su:

gospodarski sklopovi (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) s mogu¢noS¢u ugostiteljsko
— turistiCke namjene — seoski turizam,

gospodarske gradevine za potrebe bilinogojstva, sto€arstva, i s njima povezane usluzne
djelatnosti biljne i stoCarske proizvodnje,

gospodarske gradevine za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

gradevine za uzgoj Zivotinja i tov Zivotinja (tovilista),

ribnjaci za uzgoj riba,

staklenici i plastenici,

spremista u vinogradima (klijeti) i spremidta voca u vocnjacima, ostave za alat, orude,
kultivatore i sl., bez mogucnosti stanovanja i ugostiteljsko — turisticke namjene,

gradevine namijenjene proizvodnji energije iz otpada koji nastaje u obavljanju primarne
poljoprivredne, odnosno Sumarske djelatnosti,

objekti i postrojenja (gradevine) za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u
energetske svrhe.

149. (TOCKA IZBRISANA)

150. Gradevine za rekreaciju i sadrZaji koji koriste prirodne resurse su:

lovacke, planinarske kuce i ribarske kuce,

gradevine uz prostore za uzgoj konja i konjicke Sportove,

kupalista s prate¢im sadrzajima,

izletiSta, staze i Setnice,

sportsko ekonomski ribnjaci,

otvorene terase, sjenice, djecCja igraliSta, parkovi, te tereni namijenjeni za sport i rekreaciju,
prateé¢e gradevine na terenima namijenjenim za sport i rekreaciju.

151. (TOCKA IZBRISANA)

152. Neto povrsina stambene gradevine mozZe iznositi najvise 20 % od neto povrsine izgradenih
zatvorenih gospodarskih gradevina.
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Neto povrSina gradevine i sadrzaja u funkciji seoskog turizma moze iznositi najvise 20 % od neto
povrsine izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.

153. Stambene gradevine te gradevine i sadrzaji seoskog turizma u funkciji su poljoprivredne
proizvodnje, pa se ne mogu graditi na Cestici na kojoj nisu ranije izgradene (ili se istovremeno ne
grade) gradevine i sadrzaji gospodarske namjene.

154. Gradnja gradevina i sadrZaja poljoprivrednog, odnosno stoarskog gospodarstva izvan
gradevinskog podrucja moguca je prema propozicijama za gradevine gospodarske djelatnosti.

155. Gospodarske i uz njih stambene gradevine gradene izvan gradevinskog podrucja naselja
treba graditi na tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stoarskih gospodarstava.

156. U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i oblikovanju gradevina, te upotrijebljenih
materijala, treba slijediti principe uklopivosti u ambijent pejzaza.

157. Etazna visina pojedinacnih gospodarskih gradevina je prizemlje uz mogucnost izgradnje
podruma ili suterena i potkrovlja.

158. Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s lokalnim tradicijskim graditeljstvom. Pri tome:

= gornja kota podne ploce prizemlja, odnosno stropne konstrukcije podruma ili suterena, ne
moze biti visa od 120 cm od kote konaéno zaravnatog terena,

= svijetla visina prizemlja ne moZze biti ve¢a od 320 cm,

= krov treba biti u pravilu dvostreSan, nagiba 30 - 45 stupnjeva, iznimno moZze biti manjeg
nagiba, jednostresan ili ravan, ako to zahtjevaju posebni uvijeti,

= drveno kroviste pokriveno crijepom, Sindrom, iznimno limom, postavlja se na stropnu
konstrukciju nadozida visine ne vise od 120 cm.

159. Udaljenost gradevine od ostalih meda ne moze biti manja od 1,0 m.

160. Kada se gradevina gradi u blizini sjeverne mede sa susjednim vinogradom, voc¢njakom ili
drugim poljoprivrednim zemljistem, njena udaljenost od te mede ne moze biti manja od 3,0 m.

161. (TOCKA I1ZBRISANA)
162. Medusobna udaljenost gradevina ne moze biti manja od 4,0 m.

163. Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu mora se odrediti tako da ne bude
ugrozen promet na javnoj prometnoj povrsini.

164. Prigodom gradnje infrastrukturnih gradevina, a koje se grade izvan gradevinskog podrucja
naselja, osobito gradevina za gospodarenje otpadom, vecih trafostanica, Sirenja groblja,
eventualnih uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda, vodosprema i sl., potrebno je voditi racuna
o njihovu smjestaju i izgledu, osobito u slici blizeg naselja i okolnog krajobraza.

165. Izgradnja Sumskih, lovackih, lugarskih, izletnickih, ribarskih i slicnih gradevina moguca je na
gradevnoj Cestici minimalne povrsine 1,0 ha.

Udaljenost gradevine od rubova gradevne &estice iznosi minimalno 20 m.

U gradevinama iz prvog stavka ove toCke, dopusta se slijede¢a maksimalno ukupno izgradena
(razvijena) bruto povrsina (GBP):
= jzletidta sa moguénoSc¢u gradnje nadstresSnice do 100 m2, uredenja sportskih igralita na
otvorenom uz postavu prikladne urbane opreme (klupe, stolovi, rostilji, mobilni kemijski
WC-i, sprave za vjezbanje i sl.),
» uz izletiSta mogu se formirati vodene povrSine kupalista ili ribogojilista veli¢ine do 0,5 ha
uz suglasnost nadlezne institucije za zastitu voda,
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» |ugarske gradevine, Sumske i lovacke ku¢e, maksimalno 250 m2 GBP svih gradevina na
gradevnoj Cestici (gradevine s najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se najvisa oblikuje
kao potkrovlje te podrumom, visine do 7,0 m),

Oblikovanje svih gradevina iz ove toCke mora biti u potpunosti podredeno tradicionalnim —
autohtonim nacinima gradenja i oblikovanja uz potpuno koristenje lokalnih materijala i oblika (drvo,
crijep, kosi krov i sl.), sa uklapanjem u krajobrazne specifi€nosti predmetnog podrudja.

Obavezna minimalna komunalna opremljenost gradevne Cestice:
A) izletista sa ugostiteljsko—turistickim sadrzajima:
= prometni pristup s javne ceste 5 m Sirine ili 3,5 m Sirine sa proSirenjima za mimoilazenje
svakih 100 m, ukupne duzine do 500 m, sa suvremeno obradenim kolnikom,
» vodoopskrba iz javne mreze ili lokalnih izvora,
= prikljuéak na energetsku mrezu ili iz lokalnih izvora — solarni kolektori i fotonaponski paneli,
= odvodnja otpadnih voda putem sustava javne odvodnije.
B) lugarske, Sumske i lovacke gradevine, ukljucivo sklonista za izletnike:
= prometni pristup Sirine 3,5 m (prosSirenja za mimoilazenje svakih 100 m) sa makadamskim
kolnikom,
= vodoopskrba iz lokalnih izvora,
= priklju¢ak na energetsku mrezu ili iz lokalnih izvora — solarni kolektori i fotonaponski paneli,
= odvodnja otpadnih voda putem lokalnog uredaja.

165.a. Na podrucju Opc¢ine Brckovljani moguce je planirati zahvate u prostoru za robinzonski
smjedtaj izvan gradevinskog podrucja, u skladu s posebnim propisom o jednostavnhim
gradevinama, smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju. U zahvatima u prostoru za robinzonski
turizam ne mogu se planirati gradevine za Cije je gradenje potrebna gradevinska dozvola.

Clanak 10.
3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

166. Planom su odredeni gospodarski sadrzaji sliedecih 5 djelatnosti:

a) Gospodarske djelatnosti (proizvodne i poslovne),

b) Ugostiteljstvo i turizam,

c¢) Poljoprivreda, sto€arstvo, ribogojstvo i Sumarstvo,

d) Eksploatacija mineralnih sirovina,

e) Istrazivanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.

Clanak 11.
3.1. Gospodarske djelatnosti (proizvodne i poslovne)

167. Gospodarske djelatnosti smjestavaju se u prostor uz uvjet:
= da racionalno koriste prostor, bolje iskoriste i popunjavaju postojeée zone namijenjene
ovim djelatnostima, kako bi se sprijecilo neopravdano zauzimanje novih povrsina,
= da nisu energetski zahtjevne te da su prometno primjerene (prometno ne optereéuju
lokaciju),
= da zadovoljavaju propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, mirisa, onecis¢avanja
zraka, zagadivanja podzemnih i povrsSinskih voda i sl).

168. Prostor za gospodarske djelatnosti odreduje se u gradevinskim podrucjima naselja, i u
gradevinskim podrucjima izvan naselja.

Razlikuju se dvije osnovne namjene:
a) proizvodne: pretezito industrijski kompleksi (proizvodnja, preradivacka industrija, istrazivanje i
eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrheisl.) i
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b) poslovne: preteZito maniji proizvodni i skladiSni kompleksi, (trgovina, manji proizvodni pogoni -
obrtnistvo, skladiStenje, servisi, usluge, komunalne usluge i sl.).

169. Odredivanje namjene proizlazi iz procjene utjecaja na onecid¢enje okolisa, ugroZavanja
krajobraza, u€estalosti koli¢ine i vrste prometa, vrste i kapaciteta infrastrukture, broja radnih
mjesta itd.

Temeljem navedenih kriterija obavlja se razgrani¢enje gospodarske namjene na proizvodne i
poslovne. U proizvodne namjene smjestaju se prvenstveno djelatnosti koje mogu imati nepovoljniji
utjecaj na okolis.

170. Odreduju se sljede¢a nacela osnovnog rasporeda gospodarskih kapaciteta i sadrzaja u

prostoru:

a) veCe gospodarske sadrzaje (proizvodne i poslovne) funkcionalno povezati s razvojem
prometnog sustava i druge infrastrukture,

b) izvan naselja treba smjestiti vece proizvodne pogone, skladista, robne terminale, radionice i
druge poslovne gradevine,

c) ostale manje proizvodne i poslovne sadrZaje planirati disperzivno i decentralizirano,

d) posebno sacuvati izrazito vrijedne prostore za poljoprivrednu i stoarsku djelatnost.

171. U gradevinskim podruéjima naselja mogu se planirati:
= manje proizvodne, preteZito zanatske gradevine,
= poslovne gradevine (pretezito usluzne, trgovacke i komunalno servisne),

Gradevne Cestice u gradevinskim podrucjima naselja namijenjene gospodarskim djelatnostima
moraju zadovoljavati sljedece uvjete:
* najveca izgradenost gradevne Cestice iznosi 40 %, a najmanja 10 %,
= na Cesticama koje se nalaze uz postoje¢u stambenu izgradnju mora se prema toj izgradnji
osigurati tampon zelenila najmanje Sirine 5,0 metara,
= parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na Cestici.

172. U gradevinskim podrucjima naselja na pojedinaénim gradevnim ¢esticama mogu se graditi
gospodarske gradevine koje svojom veli€inom, smjeStajem u naselju i osiguranjem osnovnih
prikju€aka na komunalnu i prometnu infrastrukturu omogucuju normalno funkcioniranje
gospodarskog sadrzaja bez Stetnog utjecaja na okoli§ i normalnog funkcioniranja naselja.

173. Ovim planom predvidene su zone za smjestaj gospodarskih djelatnosti — proizvodnih i
poslovnih izvan naselja. U njima je moguce graditi industrijske, skladiSne, upravne i trgovacke
prostore, a ne smiju se graditi gradevine za stanovanje.

Osnovni uvjet za izgradnju takovih sadrzaja u ovom prostoru je njihova ekoloSka prihvatljivost u
smislu spreCavanja zagadenja okoliSa zbog neposredne blizine naselja i poljoprivrednih povrSina
za proizvodnju hrane.

174. Smijestaj gospodarskih djelatnosti manijih kapaciteta mogué¢ je i unutar gradevinskih podrucja
naselja na posebnim gradevnim Cesticama ili uz gradevine za stanovanje, u posebnim
gradevinama ili u sklopu stambene gradevine pod uvjetom da se poStuju proporcije za visinu i
izgradenost Cestice koje se primjenjuju za stambene gradevine.

175. PoduzetniCke zone - Zone gospodarskih djelatnosti — proizvodnih - pretezito industrijskih (11)
mogu sadrzavati industrijske gradevine, skladista, servise, uredaje za proizvodnju toplinske i
elektricne energije koriStenjem energije sunca, objekte i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i
eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe i pogone za zanatsku proizvodnju.

Poduzetni¢ke zone - Zone gospodarskih djelatnosti — proizvodnih gospodarskih (G) mogu
sadrzavati industrijske gradevine, skladiSta, servise, manje proizvodne, skladidne, usluzne,
ugostiteljske, trgovacke i veletrgovacke sadrzaje, skladista, urede, komunalno-servisne sadrzaje,
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uredaje za proizvodnju toplinske i elektriCcne energije koriStenjem energije sunca, objekte i
postrojenja (gradevine) za istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe i
pogone za zanatsku proizvodnju.

Uz osnovnu djelatnost moguce je na povrdinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost
— pratecu ili u funkciji osnovne djelatnosti, na nacin da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

176. U zoni gospodarskih djelatnosti mogu se izgradivati samo gradevine &iste industrijske i druge
proizvodnje, te skladista i servisi koji svojim postojanjem i radom ne otezavaju i ugrozavaju zivot
u naselju.

177. 1zgradenost gradevne Cestice u zoni gospodarskih djelatnosti izvan naselja ne moze biti ve¢a
od 60 % s tim da se 20 % gradevne Cestice mora urediti kao zelena povrSina proizvodnog
kompleksa, izgradenost gradevne Cestice za gradnju gradevina u svrhu iskoristavanja obnovljivih
izvora energije (solarnih kolektora) ne moze biti ve¢a od 80%.

178. Etazna visina gradevina ne moze biti ve¢a od prizemlja, dva kata i potkrovlja uz moguénost
izgradnje podruma ili suterena.

179. Visina gradevine zbog tehnoloskog procesa ili drugih razloga moze biti i ve¢a, ako se njena
opravdanost dokaze arhitektonsko-urbanistickim rjeSenjem uz posebno vrednovanje vizura
naselja, izradenim po ovlastenom arhitektu.

180. PoduzetniCke zone - Zone gospodarskih djelatnosti — poslovnih - pretezito poslovnih (K)
mogu sadrZavati: manje proizvodne, skladiSne, usluzne, ugostiteljske, trgovacke i veletrgovacke
sadrzaje, skladista, urede, komunalno-servisne sadrzaje, uredaje za proizvodnju toplinske i
elektriCne energije koriStenjem energije sunca, objekte i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i
eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe i sl.

Uz osnovnu djelatnost moguce je na povrSinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost
— pratecu ili u funkciji osnovne djelatnosti, na nacin da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

181. Na povrSinama zona gospodarske namjene — poslovne nije dopustena gradnja i uredivanje:

= gradevina stambene namjene,

= gradevina gospodarske namjene za djelatnosti koje koriste, proizvode ili ispustaju opasne
tvari. Prema Zakonu o vodama opasnim tvarima smatraju se tvari, energija i drugi uzrocnici
koji svojim sastavom, koliCinom i radioaktivnim, toksicnim, kancerogenim ili drugim
svojstvima Stetno djeluju na Zivot i zdravlje ljudi i okolis,

= gradevina za gospodarenje otpadom, osim gradnje reciklaznog dvoriSta unutar
gospodarske zone Bozjakovina.

182. Najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice poslovne namjene je 1000 m2.
Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice poslovne namjene Kig = 0,5.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradnju uredaja za proizvodnju
toplinske i elektricne energije koriStenjem energije sunca Kig = 0,8.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice poslovne namjene Kis = 1,5.

183. Najveca dopustena visina gradevine unutar zona gospodarske namjene je V = 13,0 m.
Izuzetno unutar zona Stanci¢ Il i Standi¢ Il najve¢a dopustena visina gradevine iznosi V = 20 m.
Najveci dopusteni broj etaza gradevina je Po(Su)+P+2+Pt.

Dijelovi gradevina mogu biti najviSe dvostruko viSi od najvece dopustene visine gradevine iz
stavka 1. ovog €lanka. Najve¢a dopustena povrSina visih dijelova gradevine iznosi 30% bruto
izgradene povrsine gradevine.
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Najveca visina nadozida potkrovlja je 1,20 m, a najveca visina sljemena krova od gornje kote
stropne konstrukcije zadnje etaze je 4,20 m.

184. Na povrSinama poslovne namjene mogu se uz gradevine osnovne namjene graditi i ostale
gradevine kao $to su:
= nadstresnice i trijemovi,
prostori za manipulaciju,
parkiralista,
komunalne gradevine i uredaji,
prometne gradevine i uredaiji,
povrsine i gradevine za Sport i rekreaciju,
druge gradevine prema zahtjevima tehnoloskog procesa.

Osnovne gradevine i ostale gradevine grade se, u pravilu, unutar gradivog dijela Cestice.
Iznimno, izvan gradivog dijela Cestice mogu se graditi i uredivati:

= prostori za manipulaciju,

= parkiralista,

= komunalne gradevine i uredaji,

= prometne gradevine i uredaiji.

185. Obvezni gradevni pravac udaljen je najmanje 10 m od regulacijskog pravca odnosno granice
povrSine poslovne hamjene prema javnoj cesti i predstavlja granicu gradivog dijela Cestice.

Na dijelovima gradevne &estice prema susjednim gradevnim &esticama, granica gradivog dijela
Cestice udaljena je od granice gradevne Cestice najmanje 6 m.

186. Gradevine na povrSinama poslovne namjene treba projektirati i oblikovati prema nacelima
suvremenog oblikovanja, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija
gradenja.

Dopustena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti oblikovanju procelja gradevina i elemenata vizualnih
komunikacija, kako bi se ostvarila $to kvalitetnija slika zone.

Gradevine se mogu graditi i kao montazne, prema nacelima iz ovog ¢lanka.

187. KroviSte gradevine moze biti ravno ili koso, nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija
gradenja.

Na krovite je moguce ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanije te kolektore sun€eve energije.
188. Ograde gradevnih Cestica gospodarske namjene (funkcionalnih ili vliasni€kih cjelina) grade
se od betona, opeke, metala ili drva, ili kombinacije tih materijala. Gradevne Cestice mogu biti

ogradene i zivicom.

Dijelovi gradevnih Cestica i platoa koji su javnog karaktera mogu biti neogradeni (parkiralita za
posijetitelje, pjeSacki prilazi i drugi dijelovi gradevne Cestice).

Najvecéa dopustena visina ulicne ograde gradevne Cestice je 1,8 m.
Najveca dopustena visina ograde izmedu gradevnih Cestica je 2 m.

Iznimno, ograde mogu biti i viSe od 1,8 m, odnosno 2 m, kada je to potrebno zbog zastite gradevine
ili na€ina njezina koristenja.
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189. Najmanje 20% povrsine gradevne Cestice na povrSinama poslovne namjene potrebno je
urediti kao parkovne ili zastitne zelene povrSine travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog
grmlja i visokog zelenila.

Rubne dijelove gradevnih Cestica prema susjednim gradevnim C&esticama, posebice prema
Cesticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zastitnog zelenila min. Sirine 15,0 m.

Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovaraju¢im elementima urbane
opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i drugim elementima.

Clanak 12.
3.2. Ugostiteljstvo i turizam

190. Izgradnju novih kapaciteta u turizmu treba usmijeriti u ve¢em dijelu na izgradnju kvalitetne
turisticke ponude.

191. Gradnju novih gradevina treba prostorno i oblikovno uklapati u oblike tradicionalne gradnje
lokalnog ambijenta.

192. Treba koristiti resurse etnoloske i kulturne bastine, npr. vrijedne ruralne cjeline.

193. Novi turisticki kapaciteti mogu se graditi u okviru postojecih naselja, u granicama predvidenim
za proSirenja naselja.

193.a. Ugostiteljsko turistiCcke gradevine mogu se graditi unutar zone Ugostiteljsko-turistiCka
namjena — T — turistiC¢ki punkt u Gracecu i unutar zone mjesSovite namjene gradevinskog podrudja
naselja pod slijedeéim uvjetima:

* Najmanja dopustena veli¢ina gradevne cestice poslovne namjene je 1000 mZ.
Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice poslovne namjene Kig = 0,3.
Najveci dopusteni koeficijent iskoridtenosti gradevne Cestice poslovne namjene Kis = 0,8.
Najvecéa dopustena visina gradevine je V = 10,0 m za zonu u Gracecu.
Najveci dopusteni broj etaza gradevina je E = 3 (prizemlje, kat i potkrovlje) za zonu u
Gracecu.
= Potkrovlje je dio gradevine ispod krovne konstrukcije.

Na povrSinama iz prethodnog stavka ove tocke mogu se uz gradevine osnovne namjene graditi i
ostale gradevine kao §to su:

nadstrednice i trijemovi,

prostori za manipulaciju,

parkiralista,

komunalne gradevine i uredaji,

prometne gradevine i uredaji,

povrSine i gradevine za igru, Sport i rekreaciju.

Na dijelovima gradevne Cestice prema susjednim gradevnim Cesticama, granica gradivog dijela
Cestice udaljena je od granice gradevne Cestice najmanje 6 m.

KroviSte gradevine moze biti ravno ili koso, nagiba sukladno stambenim gradevinama

Na kroviste je moguce ugraditi kolektore suneve energije.

Najveca dopustena visina ograde gradevne Cestice je 1,8 m.

Najmanje 20% povrsine gradevne Cestice na povrSinama poslovne namjene potrebno je urediti

kao parkovne ili zaStitne zelene povrSine travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i
visokog zelenila.
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Rubne dijelove gradevnih Cestica prema susjednim gradevnim Cesticama, posebice prema
Cesticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zastitnog zelenila.

Clanak 13.
3.3. Poljoprivreda, sto€arstvo, akvakultura i Sumarstvo

194. Poljoprivredne povrsine u okviru ovog plana kategorizirane su prema namjeni na:
= osobito vrijedne obradive povrSine namijenjene primarno poljoprivrednoj proizvodnii,
= ostale obradive povrSine namijenjene poljoprivrednoj proizvodniji.

195. Osnovne poljoprivredne, stoCarske, akvakulture i Sumarske djelatnosti po reljefnim
znacajkama su za nizinska podrucja: ratarstvo, vocarstvo, povrtlarstvo, sto€arstvo, ribogojstvo,
proizvodnja industrijskog i krmnog bilja i dr.

196. U koriStenju poljoprivrednog zemljiSta treba, osim konvencionalne, predvidjeti i promovirati
razvitak ekoloSke poljoprivrede.

Ekoloska poljoprivreda (takoder organska ili bioloSka), je poljoprivredna proizvodnja bez primjene
mineralnih gnojiva, pesticida, hormona i drugih agrokemikalija, a treba je prije svega planirati na
vodozastitnim podrucjima.

197. Perspektiva hidromelioriranih - dreniranih povrsina svodi se uglavnom na tri pravca:
= strategiji dugoro€nog razvitka poljoprivrede Republike Hrvatske i Zagrebacke Zupanije,
= racionalnom koriStenju hidromelioriranih povrsina,
= revitalizaciji postojec¢eg sustava odvodnje.

U cilju unaprijedenja poljoprivredne proizvodnje na povrSinama poljoprivredne namjene mogu se
izvoditi sustavi za navodnjavanje odnosno melioraciju i sli€éno, u skladu s vodopravnim uvjetima
nadleznih javnopravnih tijela.

198. Jedna od bitnih pretpostavki u projekciji buduceg razvitka poljoprivrede na ovom podrucju je
i promjena proizvodne strukture na obradivim i hidromelioriranim povrS§inama Zupanije. U tom
smislu mora biti prilagodena i agrarna politika, posebno u sustavu kreditiranja te politici poreza i
cijena.

199. Temeljna nacela racionalnog koridtenja povrsina su u smislu ratarske proizvodnje uvodenje
tzv. intenzivnih plodoreda koji su u bioloSkom, agrotehni¢kom i organizacijsko-tehnickom smislu
prilagodeni specificnostima ovih povrSina te potrebama ekonomic¢ne konvencionalne
poljoprivredne proizvodnije.

200. Revitalizacija postoje¢ih sustava odvodnje na podruju Opcine treba se temeljiti na
konkretnim (detaljnim) pokazateljima ovisno od lokaliteta, a ne na primjeni generaliziranog
(Sabloniziranog) pristupa u rjeSavanju ove slozene problematike. Ciljevi revitalizacije trebaju biti
usmjereni u nekoliko osnovnih pravaca melioracijskih zahvata:
= poboljSanju odrzavanja i koriStenja cjelovitog sustava odvodnje (povrSinskog, podzemnog
i kombiniranog);
= poboljSanju, posebno podzemnog sustava odvodnje (cijevne drenaze), koje treba prije
svega temeljiti na povecanju ucinka drenaznog jarka kroz obaveznu primjenu dodatnih
agromelioracijskih zahvata u obliku krti¢enja i/ili dubinskog vertikalnog rahljenja tla;
= povrSinskoj sistematizaciji proizvodnih jedinica (tabli); dodathom poravnanju i saniranju
povrsinskih mikrodepresija, posebno onih koje su nastale vremenskim slijeganjem tla na
mjestima razornih jaraka u "bivSem" sustavu bauliranja (konveksiranja) tla;
= dogradnji postojeéeg drenaznog sustava na najugrozenijim dijelovima proizvodnih
jedinica, najceS¢e na mjestima primjetnih pljesina, a kroz primjenu instaliranja specifi¢nih
drenaznih rjeSenja.
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201. Analiziranjem temeljnih proizvodnih pokazatelja moze se zakljuciti da je odredena financijska
dobit na hidromelioriranim povrSinama (tlima) ostvarljiva u proizvodnji kukuruza, uljane repice i
pSenice.

Na temelju ekonomske procjene ulozenih investicija u odvodnju ovih povrSina (tala) i ostvarene
gospodarske koristi profitabilnih kultura te uobiCajenih uvjeta kreditiranja ovakvih melioracijskih
zahvata, takoder se moze zaklju€iti da je ostatak direktne dobiti po jedinici povrSine (1 ha) na
granici dostatnosti za podmirenje godisnjih troSkova otplate ulozene investicije.

202. Posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavlja se autohtonim vrstama drveca u
sastavu koji odrazava prirodni sastav, koriste¢i prirodi prilagodene metode uz dopustenje
Ministarstva kulture — Uprave za zastitu prirode.

PoSumljavanje neSumskih povrSina obavlja se ako se time ne ugrozavaju ugrozeni neSumskKi i
rijetki stanisni tipovi.

UgroZzeni i rijetki stanidni tipovi unose se u planove gospodarenja Sumama odredenog podrucja
na temelju karte stanisSnih tipova iz Zakona o zastiti prirode.

203. U Sumama je dopusteno koristenje bioloskih i biotehni¢kih sredstava za zastitu bilja radi
ocCuvanja biolodke raznolikosti.

Ako se pojavi uzro¢nik koji bi mogao izazvati vece gospodarske Stete, a ne postoji odgovarajuce
biolosko ili biotehni¢ko sredstvo mogu se koristiti kemijska sredstva uz dopustenje sredisnjeg tijela
drzavne uprave nadleZznog za poslove poljoprivrede i Sumarstva uz suglasnost Ministarstva
kulture — Uprave za zastitu prirode.

204. Radi o€uvanja bioloSke raznolikosti u svim Sumama treba osigurati stalan postotak zrelih,
starih i suhih stabala, osobito stabala s dupljama, sukladno uvjetima zastite prirode koji su sastavni
dio Sumskogospodarskih osnova.

Uvjeti zastite prirode utvrduju se za pojedini ekoloSko-gospodarski tip Sume ili uredajni razred i
sastavni su dio Sumsko-gospodarske osnove podrugja.

Prilikom dovrsSnog sijeka vecih Sumskih povrSina ostavljaju se manje neposjecene povrsine koje
se utvrduju Sumskogospodarskom osnovom radi o€uvanja biolosSke raznolikosti.

Radi obogacivanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti, u gospodarenju Sumama postupa se na
nacin da se u najvec¢oj mjeri oCuvaju Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumski rubovi.

205. Vlazna stanista, ukljuCujuéi vode, predstavljaju prirodne vrijednosti u smislu Zakona o zastiti
prirode, te ih treba o€uvati u prirodnom ili doprirodnom stanju.

Na pitanja zastite vlaznih stanista, uklju€ujuéi vode, koja nisu uredena Zakonom o zastiti prirode,
primjenjuju se odredbe posebnih propisa.

Sva prirodna jezera i bare, prirodne i doprirodne moc&vare vece od 0,25 ha, Cretovi, izvori i potoci
s obalnim pojasom od dva metra, predstavljaju ekoloski zna¢ajna podrucja u smislu Zakona o
zastiti prirode.

206. U vlaznim stanistima nije dopusteno pregradivanje vodotokova, isuSivanje, zatrpavanije ili
mijenjanje izvora, bara i dr. ako se time ugrozava opstanak prirodnih vrijednosti i oCuvanje
bioloSke raznolikosti.

Koli¢inu vode u vlaznim staniStima koja je nuzna za opstanak prirodnih vrijednosti i oCuvanje
bioloSke raznolikosti, odreduje Ministarstvo kulture — Uprava za za$titu prirode, uz prethodno
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pribavljenu suglasnost srediSnjeg tijela drzavne uprave nadleznog za vode, na temelju studije o
potrebnim koli¢inama vodnih zaliha u vlaznim stanistima koju izraduje Zavod za zastitu prirode u
suradniji s pravnom osobom za obavljanje poslova upravljanja vodama.

Nadlezna tijela u sklopu svoga djelokruga, te fizicke i pravne osobe u obavljanju djelatnosti, duzni
su osigurati bioloSki minimum vode u vlaznim stanistima.

207. Radi o€uvanja bioloSke raznolikosti travnjacima se gospodari putem ispase i rezimom kosnje,
prilagodenim vrsti travnjaka, uz prirodi prihvatljivo koriStenje sredstava za za$titu bilja i mineralnih
gnojiva.

208. Radi ocuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti oranicama treba oCuvati vrijedna i ugrozena
rubna stanista (zZivice, pojedinac¢na stabla, skupine stabala, bare i livadne pojaseve).

Prilikom planiranja i izvodenja okrupnjavanja poljoprivrednog zemljista, potrebno je u Sto vecoj
mjeri oCuvati postojeca ili stvoriti nova stanista iz prethodnog stavka, te isplanirati njihov raspored
i veli¢inu na nacin da se osigura najveca vrijednost stanista za bioloSku i krajobraznu raznolikost.

209. Kaoristenje prirodnih dobara provodi se na temelju planova gospodarenja kao i dokumenata
prostornog uredenja vodeci raCuna o oCuvanju bioloske i krajobrazne raznolikosti.

Zabranjeno je korisStenje prirodnih dobara na nacin koji uzrokuje:
= ostecivanje tla i gubitak njegove prirodne plodnosti,
= oSteCivanje povrsinskih ili podzemnih geoloskih, hidrogeoloSkih i geomorfoloSkih
vrijednosti,
= osiromasenje prirodnoga biljnoga, gljivljeg i Zivotinjskog svijeta,
= smanjenje bioloSke i krajobrazne raznolikosti,
= oneciséenje ili zagadenje vode i ugrozavanje njezine iskoristivosti.

210. Planovi gospodarenja prirodnim dobrima sadrze mjere i uvjete zastite prirode.
Mjere zastite prirode sadrze:
= pregled zasti¢enih i evidentiranih prirodnih vrijednosti, ekolo$ki znacajnih podrucja i
osobito vrijednih krajobraza s njihovim zna¢ajkama i ocjenom stanja,
= pregled podrucja na kojima se oCekuje postojanje prirodnih vrijednosti, te preporuke za
ponasanje prigodom otkrivanja tih vrijednosti ili progladavanja njihove zastite,
= zastitne mjere i razvojna usmjerenja za zasti¢ene prirodne vrijednosti, ekoloski znacajna
podrucja i osobito vrijedne krajobraze,
= mjere za oCuvanje bioloSke raznolikosti, osobito mjere za o€uvanje stanidnih tipova,
= kartografski prikaz stanisnih tipova.

Prije izrade planova gospodarenja prirodnim dobrima vlasnici i nositelji prava duzni su od
Ministarstva kulture — Uprave za zaStitu prirode ishoditi uvjete zastite prirode. Ministarstvo je
duzno izdati uvjete zastite prirode u roku od Sezdeset dana od dana podnosSenja urednog zahtjeva
za izdavanje uvjeta.

Ako Ministarstvo u navedenom roku ne izda uvjete zastite prirode smatra se da je suglasno s
predlozenim planom gospodarenja.

211. Planove gospodarenja prirodnim dobrima u zasti¢enim podrucjima vlasnici ili nositelji prava
donose uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Ako Ministarstvo ne izda suglasnost u roku od trideset dana od dana podnoSenja urednog zahtjeva
smatrat e se da je suglasnost izdana.

212. Pravne osobe koje gospodare Sumama duzne su uskladiti Sumskogospodarske osnove s
odredbama Zakona o zastiti prirode prilikom njihove obnove ili prve revizije.
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Nositelji prava lova duzni su uskladiti lovho gospodarske osnove s odredbama Zakona o zastiti
prirode prilikom njihove obnove ili prve revizije.

Pravne osobe koje upravljaju vodama duzne su planove upravljanja uskladiti s odredbama Zakona
o zastiti prirode u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu toga Zakona.

Druge pravne i fizicke osobe koje gospodare prirodnim dobrima duzne su planove koriStenja
prirodnih dobara uskladiti s odredbama Zakona o zastiti prirode u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu toga Zakona.

213. Sumske povrsine koriste se u okviru osnovne namjene (gospodarske, zastitne i posebne
namjene), te za lovstvo i rekreaciju. U Sumama se mogu graditi gradevine vezane za
gospodarenje Sumama, prihranjivanje divljaci, staze i odmorista za planinare, Setace, bicikliste,
objekti i postrojenja (gradevine) za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske
svrhe i sl. —iskljucivo u skladu s odredbama Zakona o Sumama.

214. Djelatnost uzgoja riba moguce je vrsiti na postojecim stajacim i teku¢im vodama te postojecim
ribnjacima.

Podrucja za uzgoj riba (akvakultura) moraju imati zadovoljavaju¢u kakvoc¢u vode.

Djelatnost ribogojstva ne moze se odvijati na:
= podrucjima s nezadovoljavajuc¢im higijenskim uvjetima,
= podrucjima na kojima je izrazeno oneciS¢enje zbog blizine urbanih sredista i industrijskih
djelatnosti,
= podrucjima intenzivne rekreacijske aktivnosti,
= podrucjima posebne namjene (npr. vojna podrucja),
= osjetljivim dijelovima posebno zasti¢enih podrudja.

215. (TOCKA IZBRISANA)

216. Dopustivu izgradnju objekata izvan gradevinskog podrucja, u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti, moguée je dozvoliti na posjedu primjerene veliCine za biljnu
proizvodnju, a za sto€arsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla. Pod
pojmom “posjed” podrazumijeva se jedna ili vise zemljidnih katastarskih estica koje medusobno
¢ine jednu prostornu cjelinu.

217. VeliCina posjeda na kojem je moguca izgradnja objekata izvan gradevinskog podrucja u
funkciji biljne proizvodnje, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti, treba biti:
= za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veli€ine od 3 ha,
= zauzgoj voca i (ili) povrca na posjedu minimalne veli¢ine od 1 ha,
= za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina na posjedu minimalne veliine od 1 ha,
» za uzgoj sadnica za voce, vinovu lozu i ukrasno bilje na posjedu minimalne veli€ine od 1
ha.

Gradevine koje se mogu graditi u sklopu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva su:

= gradevine za potrebe biljne ili stoCarske proizvodnje,

= stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika,

= pratecCe gradevine za potrebe seoskog turizma, smjestajnog kapaciteta do 20 lezajeva,

= objekti i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u
energetske svrhe za potrebe poljoprivredne proizvodnje ili uzgoja (grijanje staklenika i
plastenika, ribnjaka i sl.), u skladu s ostalim uvjetima iz ovog Plana,

= gradevine za potrebe pohrane, obrade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su
proizvedeni na gospodarstvu.

218. Uvjet smjestaja spremista u vinogradima (klijeti), spremista vo¢a u vocnjacima, ostava za
alat, orude, kultivatore i sl. na posjedima manjim od navedenih u prethodnom stavku je da se ista
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grade kao prizemnice s moguc¢no$éu gradnje podruma ili suterena i da njihova brutto povrsina
prizemlja ne prelazi 60 m?,

Uvjeti gradnje:

= udaljenost regulacijske linije prometnice od gradevinske linije je min. 3,0 m, iznimno,
udaljenost regulacijske linije prometnice od gradevinske linije moze biti i manja ali ne
manja od 1,0 m, ukoliko to zahtijeva konfiguracija terena, uz uvjet da je javno prometna
povrsina u dijelu gdje granici s posjedom pregledna i sigurna za javni promet,

= udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je min. 1,0 m,

= minimalna Sirina Cestice na kojoj je moguca gradnja pojedinacne gospodarske gradevine
je 6,0 m,

= kroviste se obavezno izvodi kao koso dvostreSno max. nagiba do 45°.

219. Na poljoprivrednom zemljiStu izvan gradevinskih podru¢ja moze se planirati izgradnja
gradevina za uzgoj zivotinja od najmanje 15 uvjetnih grla.

Iznimno, na poljoprivrednom zemljistu izvan gradevinskog podrucja koje s izgradenom gradevnom
Cesticom unutar gradevinskog podrucja naselja €ini funkcionalnu i vlasni€¢ku cjelinu moguce je
planirati izgradnju jednostavnih gradevina za smjes$taj malih zivotinja (perad, ze€evi i sl.) u broju
manjem od 15 uvjetnih grla, uz uvjet da bruto povr$ina gradevine ne prelazi 40 m?.

Uvjetnim grlom, u smislu ovih Odredbi, podrazumijeva se Zivotinja tezine 500 kg (krava, steona
junica), koja se obiljezava koeficijentom 1. Sve ostale vrste Zivotinja svode se na uvjetna grla
primjenom koeficijenata iz sljedece tablice.

Prikaz najmanjeg broja Zivotinja s koeficijentima za pojedine vrste Zivotinja

vrsta Zivotinje koeficijent | najmaniji broj

Zivotinja
- krave, steone junice 1,00 15
- bikovi 1,50 10
- volovi 1,20 13
- junad 1-2 god. 0,70 22
- junad 6-12 mjeseci 0,50 30
- telad 0,25 60
- krmaca + prasad 0,55 27
- tovne svinje preko 6 mjeseci 0,25 60
- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 115
- teski koniji 1,20 13
- srednje teski konji 1,00 15
- laki konji 0,80 19
- zdrebad 0,75 20
- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
- janjad i jarad 0,05 300
- tovna perad prosjecne teZine 1,5 kg 0,003 5.000
- ostala tovna perad prosjecne teZine vece od 1,5 kg 0,006 2.500
- kokoSi nesilice konzumnih jaja prosjecne teZine 2,0 kg 0,004 3.750
- ostale kokoSi nesilice prosje¢ne tezine vece od 2,0 kg 0,008 1.875
- nojevi 0,25 60
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220. Najmanje udaljenosti gradevina od gradevinskih podrucja i cesta prikazane su u sljedecoj
tablici.

Odnos broja uvjetnih grla i najmanjih udaljenosti gradevina za uzgoj Zivotinja od gradevinskih
podrucja i cesta.

najmanje udaljenosti
Lo od autoceste i od od lokalne i
broj uvjetnih gria po%dru%gzd(lm) drzavne ceste Zupanijske nerazvrstane
(m) ceste (m) ceste (m)
15-50 30 50 30 10
51-80 60 75 40 15
81-100 90 75 50 20
101-150 140 100 50 30
151-200 170 100 60 40
201-300 200 150 60 40
301 i vise 400 200 100 50

221. Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti bez
izvora zagadenja od stambenih gradevina te autocesta, drzavnih, Zupanijskih kao i lokalnih cesta
ne mogu biti manje od 10 m.

U gradevinskim podrucjima naselja mogu se graditi gospodarske zgrade bez izvora zagadenja.

222. U gradevinskim podruc¢jima naselja mogu se graditi gospodarske zgrade s izvorom
zagadenja do 15 uvjetnih grla.

223. Za potrebe vocénjaka, vinograda, cvijetnjaka, povrtnjaka i sl. pomoéna gradevina moZze biti
prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjaju¢i zid izgraden od vatrootpornog materijala; u
protivnom ova udaljenost ne moze biti manja od 5,0 m.

224. Udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja ne moZe biti manja od 20,0 m od
regulacijske linije, a od stambenih i manjih poslovnih gradevina ne moZze biti manja od 12,0 m.

225. Udaljenost gnoijiSta i gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su
izgradeni od drveta mora iznositi od granice susjedne gradevne Cestice najmanje 5,0 m, a od
stambenih i poslovnih gradevina min. 15,0 m.

226. Udaljenost od susjedne granice gradevne Cestice moZze biti i manja ukoliko se gnojidte izradi
kao nepropusno, a zidovi gospodarskih gradevina izrade od vatrootpornog materijala.

227. Udaljenost gnojista i gospodarskih gradevina od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari,
izvori, cisterne i sl.) ne moze biti manja od 20,0 m.

228. Udaljenost pcelinjaka od stambene i poslovne gradevine, gospodarske gradevine sa stokom
kao i od javnih povrSina i objekata javne namjene (groblja) ne moze biti manja od 10,0 m.

229. Udaljenost pcCelinjaka ne moze biti manja od 15 m od regulacijske linije, a 5,0 m od granice
susjedne gradevne Cestice ako su letiSta okrenuta prema toj strani a 3,0 m ako su okrenuta u
suprotnom smjeru.

230. Gospodarske gradevine moraju imati zidove izvedene od vatrostalnog materijala, a ako se
grade uz granicu susjedne gradevne Cestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 2 sata
prema susjednom zemljiStu i mogu biti prislonjeni na susjedne gradevine.

231. Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje
za ovce, koze i kuni¢e mogu podizati od drvene grade. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan
za tekucinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojidnu jamu.
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232. Dno i stijene gnojista do visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne
smije se razlijevati po okolnom terenu.

233. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za CiSéenje i
zracenje. U pogledu udaljenosti od ostalih gradevina i naprava vrijede za jame i silose za osoku
jednaki propisi kao za gnojista.

234. Gospodarske gradevine s izvorima zagadenja ne mogu se graditi u dijelovima gradevinskog
podru€ja na kojem je to regulirano posebnom odlukom predstavni¢kog tijela jedinice lokalne
samouprave.

235. Lokacijskom dozvolom odnosno drugim odgovarajuéim aktom za gradenje tovilista trebaju
se utvrditi uvjeti:

= za opskrbu vodom,

= za djelotvorno prociséavanje otpadnih voda i mjere za zastitu Covjekovog okolisa,

= za prostor za boravak ljudi,

= za sadnju zastitnog drveca.

Clanak 14.

3.4. Eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske
svrhe

236. Na podru€ju Plana nalaze se dijelovi eksploatacijskih polja ugljikovodika "Klostar" i
"Lupoglav", granice kojih su odredene RjeSenjima Ministarstva gospodarstva (KLASA: UP/I-310-
01/14-03/248; URBROJ: 526-04-0212-15-03 od 3. veljate 2015. godine za EPU "Klostar" i
KLASA: UP/I-310-01/15-03/80; URBROJ 526-04-02/2-15-03 od 11. svibnja 2015. godine za EPU
"Lupoglav"). Koncesionar na ovim poljima je INA, Industrija nafte d.d., kojem se dozvoljava
eksploatacija ugljikovodika. Eksploatacijska polja ugljikovodika sa naftno-rudarskim objektima i
postrojenjima za potrebe istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika zahvati su u prostoru od
drzavnog znacaja te se uvjeti provedbe i lokacijski uvjeti za iste utvrduju sukladno odredbama
Prostornog plana Zagrebacke zupanije te Odredbama ovog Plana.

PovrSine tla eksploatacijskih, osim za tehnoloSke potrebe eksploatacije ugljikovodika koriste se
potpuno neovisno od podzemne eksploatacije, a uglavhom kao gradevinsko, poljoprivredno ili
Sumsko zemljiste.

Na podru¢ju Plana nalazi se istrazni prostor ugljikovodika Sava-06, eksploatacijska polja
ugliikovodika ,Lupoglav i ,KloStar, te povrSina planirana za iskoriStavanje ugljikovodika.
Aktivnosti koje se provode za potrebe istrazivanja ugljikovodika mogu se provoditi u skladu s
posebnim propisima, unutar utvrdenog istraznog prostora. Istrazni prostori ili dijelovi istraznog
prostora ugljikovodika SA-06 mogu se prenamijeniti u odgovarajuca eksploatacijska polja
ugljikovodika te unutar istog istraznog prostora moze biti formirano vise eksploatacijskih polja, bez
izmjene ovog Plana, a u skladu s posebnim propisima i Prostornim planom Zagrebacke Zupanije.

Na podrugju Plana nalaze se istrazni potencijali geotermalne vode Stakorovec, Laktec i Vrbovec,
te je moguce istrazivati i eksploatirati geotermalne vode na podrucju cijele Opc¢ine. Nova
eksploatacijska polja geotermalnih voda u energetske svrhe moguce je utvrditi u okviru istraznih
prostora geotermalnih voda u energetske svrhe bez izmjene ovog Plana, a u skladu s posebnim
propisima i Prostornim planom Zagrebacke zupanije.

Na cijelom podrucju Opc¢ine Brckovljani moguce je izvoditi istrazne radove i aktivnosti u svrhu
utvrdivanja mogucnosti eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda.
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237. Kada se iscrpe rezerve ugljikovodika i pristupi zatvaranju eksploatacijskog polja (brisanju iz
registra eksploatacijskih polja), INA ¢e morati provesti sanaciju u skladu s propisima Republike
Hrvatske odnosno Zakonu o istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika (,Narodne novine®, broj
52/18, 52/19 i 30/21), posebnim propisima koji se odnose na zastitu okoliSa i prirode, sigurnost
ljudi i imovine i zaStite zdravlja.

238. U cilju zastite zdravlja i sigurnosti te zaStite okoliSa tijekom izvodenja kanala buSotine,
osvajanja, ispitivanja i privodenja proizvodnji, potrebno je:
= izraditi piezo bunare,
= osigurati stalni nadzor (monitoring) zastite zdravlja, sigurnosti i okolia tijekom naftno-
rudarskih aktivnosti,
= nakon donoSenja odluke o statusu buSotine radove oko saniranja deponija i radnog
prostora busotine obaviti prema uvidaju o stvarnom stanju na lokaciji,
= sprijeCiti odlaganje krutog otpadnog materijala, ulja i ugljikovodika u deponij nabuSenog
materijala na lokaciji,
= skladistiti kemikalije i gorivo prema svim propisima.

239. Za zbrinjavanje primarnog tehnolodkog otpada, nastalog tijekom izvodenja naftno-rudarskih
radova u busotini, koriste se isplacne jame na busotinskom krugu. Po zavrSetku naftno-rudarskih
radova na lokaciji, isplatna jama se sanira prema odobrenom "Glavnom tipskom rudarskom
projektu sanacije isplacnih jama u INA Naftaplinu".

240. Povrsina tla eksploatacijskog polja na kojoj se ne obavljaju radovi i zahvati na eksploataciji
nafte ili odlaganje iskoriStene isplake i krhotina razruSenih stijena iz buSotina koristit ¢e se i
ubuduce kao gradevinsko, obradivo poljoprivredno, Sumsko ili neko drugo kultivirano zemljiste.
Unutar eksploatacijskog polja moguca je gradnja prometnica, hidrotehnickih objekata, radnih,
poslovnih i gospodarskih objekata pod uvjetima koji se odnose na povrSine unutar ili izvan
gradevinskih podrucja.

240.a. Unutar eksploatacijskih polja ugljikovodika na podru¢ju Plana te za nova eksploatacijska
polja ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, za koja ovim planom nisu odredeni
oblik i veli€ina, ali ¢e biti predlozena provjerenim elaboratom o rezervama mogu se izdavati akti
za gradenje i/ili rekonstrukciju zgrada te gradevina naftno-rudarskih objekata i postrojenja i
izvodenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju gradenjem:
= buSotinskih radnih prostora i priklju¢nih cjevovoda sa pripadajuéim tornjevima, njihalicama
i vijGastim pumpama, te ostalom potrebnom opremom (spremnicima kapljevine do 50 m3,
razvodno upravljackim jedinicama, rasvjetnim stupovima, separatorima, puniliStima
autocisterni, bakljama),
= priklju€nih cesta,
= visokonaponskih 10 kV i niskonaponskih energetskih vodova, ukljucivo trafostanice 10/0,4
kV,
= signalnih kablova,
= ograda,
» drugih infrastrukturnih, pomoc¢nih i pratecéih gradevina,
= pratecih zgrada,
a koji su u funkciji naftno-rudarskih radova istrazivanja i eksploatacije, skladiStenja ugljikovodika
i trajnog zbrinjavanja plinova u geoloskim strukturama istoga.

241. Oko izgradene busSotine zastitna i pozarna zona iznosi 7,5 m u polumjeru oko osi busotine
za geotermalne vode, a za busSotine vezane uz ugljikovodi¢ni potencijal 30 m u polumjeru oko osi
busotine. Kod trajno napustenih busotina (likvidirane — kanal bu$otine se nalazi 1,5 — 2,0 m pod
zemljom), sigurnosna — zastitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi
iznosi 3,0 m u polumjeru oko osi kanala trajno napustene buSotine.

242. (TOCKA IZBRISANA)
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3.4.1 Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru drzavnog znacaja

242.a

a) Povrsine i zahvati za koje se mogu izdavati provedbeni akti

Temeljem neposredne provedbe ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za istraZivanje i
eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe i to za:

za objekte i postrojenja, te sve gradevine unutar povrSina za istrazivanje, povrsina
planiranih za iskoriStavanje / eksploataciju i eksploatacijskih polja (buducih, novih i starih),
povrSine planirane za istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe
na podrucju cijele Opcine,

istrazne potencijale geotermalne vode Stakorovec, Laktec i Vrbovec,

za nova eksploatacijska polja ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, za
koja ovim planom nisu odredeni oblik i veli€ina, ali ¢e biti predloZzena provjerenim
elaboratom o rezervama,

za objekte i postrojenja, te gradevine sve unutar novih eksploatacijskih polja

cjevovode od planiranih busotina do spoja na postojeéi sabirno-transportni sustav unutar i
izvan eksploatacijskih polja,

infrastrukturne, pomocéne i prate¢e gradevine, sve 5to je u funkciji naftno-rudarskih radova
istraZivanja i eksploatacije.

Nova eksploatacijska polja moguée je, bez izmjene ovoga Plana utvrditi temeljem propisa koji
ureduju istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe,
podzemno skladiStenje plina te trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i ovih Odredbi.

b) Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za buSotinske radne prostore

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske
objekte i postrojenja, ako se osi buSotine planiraju:

na udaljenosti veéoj od visine tornja uvec¢ane za 10% od zastithog pojasa plovnog kanala,
Zeljeznice, dalekovoda,

na udaljenosti ve¢oj od 30 m od ruba pojasa autoceste, drzavne i lokalne ceste, osim za
geotermalne vode €ija udaljenost moze bili manja,

na udaljenosti vecoj od 15 m od industrijskih, Sumskih i nerazvrstanih cesta, osim za
geotermalne vode €ija udaljenost moze biti manja.

c) Uvjeti zaizdavanje provedbenih akata za cjevovode koji su u funkciji ugljikovodika

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za cjevovode (naftovodi,
plinovodi i produktovodi), kada su:

izvan gradevinskih podrucja, osim gradevinskih podrucja gospodarske - proizvodne
namjene planiranih ovim Planom,

izvan povrSina posebne namjene, postojecih infrastrukturnih koridora, te podrucja
posebnih uvjeta koriStenja i posebnih ogranicenja u koriStenju i primjene posebnih mjera
uredenja i zastite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadleznog
javnopravnog tijela,

izvan Suma posebne namjene, osim iznimno ako ne utjeCu na razloge zbog kojih su
proglasene, odnosno prema uvjetima nadleznog tijela,

izvan podrucja ciljnih stanista ekoloSke mreze i stanista ciljnih vrsta, osim iznimno, ako ne
ugrozavaju oCuvanje stanista i vrsta, te cjelovitost ekoloske mreze,

pri izboru trase cjevovoda, projektiranju i izgradnji osigurani stabilnost cjevovoda, zastita
okolisa i prirode, minimalne udaljenosti cjevovoda navedene su u tocki ) ovog poglavlja.
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Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske
objekte, gradevine i postrojenja bez obzira nalaze li se na formiranim zasebnim ¢esticama ili u
sklopu povrSina druge namjene.

Pojedini zahvati u prostoru mogu biti u funkciji viSe eksploatacijskih polja.
d) Infrastrukturni objekti za zahvate koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti

Svi zahvati koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti:

= moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu (izuzev prometne i linijske
infrastrukture),

= sva potrebna parkiraliSta moraju se rijeSiti unutar obuhvata zahvata i/ili na nacin utvrden
odlukama jedinice lokalne samouprave,

» instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se priklju€iti na javnu mrezu, ako
ista nije izvedena, rijesiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih
procCistaca, nepropusnih septi¢kih jama i sl.),

= instalacije niskog napona mogu se prikljuiti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku
mrezu ili rijeSiti putem vlastitog izvora.

e) Udaljenosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja od drugih zahvata u prostoru

Najmanja udaljenost bu$otinskih radnih prostora te otpremnih, centralnih, mjernih, sabirnih i
kompresorskih stanica (osim za geotermalne vode) mora iznositi:
= najmanje 200 m od gradevinskih podrudja naselja, izdvojenih gradevinskih podrudja
naselja, izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja, osim od izdvojenih gradevinskih
podrucja izvan naselja gospodarske - proizvodne namjene planiranih ovim planom,
= najmanje 200 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene odredene ovim planom
izvan gradevinskih podrudja,
= najmanje 200 m od povrSina posebne namjene, postojeéih i planiranih infrastrukturnih
koridora, te podrucja posebnih uvjeta koriStenja i posebnih ograni¢enja u koristenju i
primjene posebnih mjera uredenja i zastite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s
posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela,
= najmanje 100 m od Suma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utje¢u na razloge zbog
kojih su proglasene.

Najmanja udaljenost cjevovoda (spojnih, otpremnih i magistralnih) unutar i izvan planiranih i novih
eksploatacijskih polja (osim za geotermalne vode) mora iznositi;

»= najmanje 50 m od gradevinskih podrucja naselja, izdvojenih gradevinskih podrudja naselja,
izdvojenih gradevinskih podruéja izvan naselja, osim od izdvojenih gradevinskih podrucja
izvan naselja gospodarske - proizvodne namjene planiranih ovim planom,

= najmanje 50 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene odredene ovim planom
izvan gradevinskih podrudja,

= npajmanje 30 m od povrSina posebne namjene, postojecih i planiranih infrastrukturnih
koridora, te podrucja posebnih uvjeta koriStenja i posebnih ograni¢enja u koristenju i
primjene posebnih mjera uredenja i zastite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s
posebnim uvjetima nadleZnog javnopravnog tijela,

* najmanje 50 m od suma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utjeCu na razloge zbog
kojih su proglasene.

Izuzetak Cine cjevovodi koji su u funkciji koriStenja geotermalne vode, jer se na njih ne primjenjuju
navedene udaljenosti.

f) Zastitni i sigurnosni prostori
Zastitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskin objekata i postrojenja unutar

eksploatacijskih polja ugljikovodika, spojnih plinovoda izmedu plinskih stanica, prikljucnih
plinovoda od busotina do plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloskih
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plinovoda izmedu plinskih stanica odreden je Zakonom o osnovama sigurnosti transporta
naftovodima i plinovodima, Pravilnikom o tehni¢kim normativima pri istrazivanju i eksploataciji
nafte, zemnih plinova i slojnih voda i Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran
transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima
i plinovodima za medunarodni transport.

Ogranicenja prema drugim zahvatima €ija svrha nije iskoriStavanje ugljikovodika:

= za izgradnju zahvata koji nisu u svezi s iskoriStavanjem ugljikovodika, a planiraju se u
pojasu 100 m lijevo i desno od izgradenog cjevovoda potrebno je zatraziti posebne uvjete,
a u cilju sigurnosti i zastite,

= nakon izgradnje cjevovoda zabranjeno je graditi gradevine namijenjene stanovanju ili
boravku ljudi u pojasu Sirine od po 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda, osim ako su
primijenjene posebne zastitne mjere, tada udaljenost moze bili manja, ali ne manja od 10
m.

= U "zelenom pojasu” (pojasu sluznosti) Sirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda
zabranjeno je saditi biljke €ije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno
obradivati zemljiste dublje od 0,5 m,

= medusobne udaljenosti razliitih instalacija i na€in njihova krizanja definirani su posebnim
propisima i sastavni su dio posebnih uvjeta.

243. (TOCKA IZBRISANA)
244, Koncepcija i nacin sanacije nakon prestanka eksploatacije

Nakon prestanka eksploatacije ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika obveza je
investitora vratiti zemljiSte na kojem se obavljala eksploatacija u prvobitno stanje i rijesiti
imovinsko-pravne odnose, na $to ga obvezuju odredbe Zakona o istrazivanju i eksploataciji
ugljikovodika (,Narodne Novine®, broj 52/18, 52/19, 30/21), te posebni propisi koji se odnose na
zastitu okoliSa i prirode, sigurnost ljudi i imovine i zastitu zdravlja.

Nakon dovrSetka radova investitor je duZan provesti sanaciju istraznog prostora ili
eksploatacijskog polja ugljikovodika iii geotermalnih voda u energetske svrhe na kojem su
smjesteni objekti i postrojenja u skladu sa Zakonom o istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika
(,Narodne Novine®, broj 52/18, 52/19, 30/21), posebnim propisima koji se odnose na zastitu
okolisa i prirode, sigurnost ljudi i imovine i zastiti zdravlja.

Zahvati u funkciji istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe
kao i sanacija povrSina po zavrSenoj eksploataciji i na drugi nacin obustavljenoj eksploataciji,
provode se neposredno prema posebnim propisima i drugim propisima kojima se reguliraju
navedene djelatnosti prema uvjetima navedenim u Prostornom planu Zagrebacke Zupanije te u
Clanku 14., tocka 242.a ovog Plana.

245. Likvidacija buSotine provodi se postavljanjem nepropusnih barijera (cementnih ¢epova) u
busotinu, rezanjem uSc¢a buSotine te navarivanjem zastitne Celicne kape.

Ostale naftno-rudarske gradevine i instalacije trajno se uklanjaju u skladu s projektom.

BuSotinski radni prostor i zemljiSte s kojeg je uklonjeno naftno-rudarsko postrojenje Cisti se od svih
gradevnih i strojarskih elemenata, ureduje se i vraca u prvobitno stanje sukladno projektu.

246. Po zavrSetku sanacije provodi se provjera kvalitete obavljenih radova trajnog napustanja koju
vrSi Struéno povjerenstvo za kontrolu provedbenog trajnog napustanja buSotina i buSotinskih
radnih prostora.

U provjeru kvalitete obavljenih radova uklju¢eno je i ispitivanje stanja tla na osnovi agro-ekoloSke
studije i elaborata rekultivacije tla.
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Svako eksploatacijsko polje ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe mora imati
definirani postupak sanacije koji je definiran u Projektu razrade i eksploatacije koji sadrzava dio
koji se odnosi na plan sanacije sukladno Zakonu o istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika
(,Narodne Novine®, broj 52/18, 52/19, 30/21) te propisima kojima se ureduje podrucja zastite
okolisa i prirode te Stete u prirodi i okoliSu.

247. U slu€aju da tijelo drzavne uprave u jedinici podruéne (regionalne) samouprave nadlezno za
poslove istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, a po
pribavljenom misljenju tijela drzavne uprave nadleznog za zastitu okoliSa i prostorno uredenje,
utvrdi da su provedene mjere osiguranja, zastite okoliSa i sanacija eksploatacijskog polja, odnosno
naftno-rudarskog objekta, nakon zavrSetka eksploatacijskih radova dovoljne, izdat ¢e o tome
potvrdu trgovackom drustvu i izvijestiti Ministarstvo nadlezno za istraZivanje i eksploataciju
ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe. Po primitku izvjeS¢a Ministarstva nadleznog
za istraZivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe izdat ce
rieSenje o brisanju iz registra eksploatacijskih polja, odnosno naftno-rudarskih objekata.

Clanak 15.
4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

248. Planom nisu posebno izdvojene povrSine za drustvene djelatnosti, da se ne bi ogranicila
izgradnja u pogledu izbora lokacije. Gradevine za drustvene djelatnosti mogu se graditi unutar
granica gradevinskih podrucja na posebnoj gradevnoj Cestici ili na Cestici sa stambenom
gradevinom, u sklopu stambene gradevine ili u posebnoj gradevini uz uvjet da se postuje
izgradenost gradevne Cestice i katnost propisana za stambene gradevine.

249. ParkiraliSte za automobile uredit ¢e se prvenstveno na gradevnoj Cestici.

250. Treba teziti izgradnji koja predstavlja arhitekturu sa skladnom i logichom postavom u odnosu
na ulicu, okolnu izgradnju i reljef.

251. Moguca je gradnja gradevina sa sadrZajima kulture, socijalne i zdravstvene zastite, vjerskih
gradevina, dvorane za Sport, komunalne gradevine, dje€jeg vrtica, osnovne Skole, posebne
namjene.

252. U postoje¢im gradevinama javne namjene u pravilu se mozZe zadrzati postojeca javna
namjena.

253. Prenamjena jedne u drugu javnu namjenu je moguca.
Clanak 16.
4.1. Uvjeti uredenja i gradnje Sportsko-rekreacijskih gradevina

254. PovrSine Sportsko-rekreacijske namjene su planirane unutar i izvan gradevinskih podrucja
naselja. Na njima se mogu planirati gradevine i prateci sadrzaji u funkciji Sporta i rekreacije.

Predvideni su prostori za potrebe Sporta i rekreacije koje obuhvacaju:
a) Sport djece i mladeZi u procesu odgoja i obrazovanja,

b) natjecateljski Sport radi ostvarivanja Sportskih rezultata,

c) Sportsku rekreaciju gradana do najstarije Zivotne dobi,

d) Sport i rekreacija u funkciji turizma,

e) zdravstveno-terapijsku rekreaciju.

255. PovrSine unutar kojih se ureduju otvorena i natkrivena igraliSta i druga oprema za Sport
oznacene su na kartografskim prikazima oznakom zone R6.
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= Na tim se povrS§inama moraju urediti pristupni putovi, pjeSacke staze, nadstrednice,
slobodne zelene povrsine.

» Graditi se mogu gradevine u funkciji Sporta na otvorenom, tj. kao prate¢i sadrzaji:
svlacCionice, sanitarni €vor, manji ugostiteljski prostor i sl. i to kao gradevine najviSe do 5%
povrSine zone odnosno gradevne Cestice, visine jedne do dvije nadzemne etaZe s
mogucom izgradnjom podrumai ili suterena.

= Zatvoreni Sportski tereni/bazeni mogu se graditi kao dvorane u zonama 3porta i rekreacije
(R6) i kao dvorane za Skole.

Ukupna tlocrtna povrsina gradevina iznosi max. 400 m?, osim za izdvojeno gradevinsko
podrucje Sportsko rekreacijske namjene u Gornjem Dvori$¢u, gdje moze iznositi najviSe
do 30% zone odnosno gradevne Cestice.

Glavna gradevina se planira s brojem etaza podrum ili suteren, prizemlje i uredeno
potkrovlje, a eventualno pomoéna gradevina samo kao prizemnica.

Udaljenost gradevne linije od regulacijske linije ulice odreduje se min. 8,0 m.

Udaljenost gradevine od susjedne gradevne €estice min. 5,0 m.

Oblikovanje gradevine uklopiti u okolis.

U Sportskoj zoni parkiraliSste treba rijeSiti na gradevnim ¢&esticama (unutar zone) a
dimenzionirati ih u skladu s normativima iz ovog plana.

255.a. Zona rekreacije u prirodi (R5) Gracec namijenjena je uredivanju sportsko — rekreacijskih
povrdina na otvorenom s prateéim privremenim objektima. Pod sportsko - rekreacijskima
povrSinama podrazumijevaju se adrenalinski park, mini golf, mali sportovi, trim staze, sprave za
viezbanje, i sl. Igralista na kojima se odvijaju rekreativne aktivnhosti ne smiju se uredivati
asfaltiranjem ili betoniranjem, vec trebaju biti uredena kao prirodna (travnata, zemljana), a staze
eventualno posljun€ane ili poplo¢ene drvenim oblutcima.

Clanak 17.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Prometni sustav

256. Koridori cestovne mreze namijenjeni su za izgradnju cesta i cestovnih gradevina, prometnih
povrsina pjeSackog, biciklistickog i javnog prometa, objekata namijenjenih pruZanju prometnih
usluga (benzinske postaje, moteli, praonice vozila), te ostalih infrastrukturnih objekata i zastitnog
zelenila, a u skladu s uvjetima i propisima Zakona o javnim cestama. Najmanja Sirina kolnika za
drzavne i zupanijske ceste mora biti 7,0 m, za lokalne ulice 6,0 m, te za javne puteve -
nerazvrstane ceste (uklju€ujuci i poljske puteve) izvan granica gradevinskog podrucja 5,5 m.

Minimalna Sirina nerazvrstanih cesta u vinogradarskom dijelu izvan granica gradevinskog
podrucja mora biti minimalno 3,0 m.

Izuzetno, Sirina kolnika moze biti manja u gusto izgradenim naslijedenim dijelovima naselja.

PovrSine planirane za gradnju cesta / ulica mogu se, prema potrebi i u skladu s prostornim
mogucnostima, proSiriti, posebno radi formiranja pjeSackog plocnika ili biciklisticke staze,
raskrizja, prilaza raskrizju, autobusnih ugibali$ta, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, nasipa
i sli¢no.

Najmanja Sirina biciklisticke staze ili trake za jedan smjer voznje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet
2,0 m. Ako je biciklisticka staza ili traka neposredno uz kolnik, dodaje se zastitna Sirina od 0,75
m. Uzduzni nagib biciklisticke staze ili trake u pravilu nije veci od 8%.

PjeSacke povrSine — nogostupi grade se uz rubove kolnika — bankine i u pravilu iznad komunalnih
vodnih gradevina i ostalih instalacija.
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Drvoredi izvan granica gradevinskog podru&ja moraju biti udaljeni minimalno 4,0 m od osi ceste,
te niti jednim svojim dijelom (uklju€ujuéi i kroSnju) ne smiju prelaziti javno prometnu povrsinu, a
posebno ne na kolnik.

Drvoredi unutar granica gradevinskog podruéja moraju biti udaljeni minimalno 5,5 m od osi ceste
te niti jednim svojim dijelom (uklju€ujuéi i kroSnju) ne smiju prelaziti na javno prometnu povrsinu,
a posebno ne na kolnik i nogostup.

257. Kod izdavanja lokacijskih dozvola odnosno drugih odgovarajucih akata za gradenje
gradevina i komunalnih instalacija mora se zatraziti uvjete Uprave za ceste (HAC, HC ili ZC).

258. Zastitni pojas (Zakon o cestama) mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je, u
pravilu, Sirok sa svake strane za:

= autoceste 40 m
= ostale drzavne ceste 18 m
= Zupanijske ceste 16 m
= |okalne ceste 15m

259. Sirina planiranih infrastrukturnih koridora izvan gradevinskih podrugja naselja i unutar
neizgradenih dijelova gradevinskih podrucja izdvojene namjene kao i izvan podrucja zasti¢enih
dijelova prirode iznose za:

B AULOCESTE. 200 m
B drZavne CeSte.. ..o 100 m
m Zupanijske CeSte ..o 70m
B oKaINE CeSEE v 20m
= ZeljezniCka pruga za medunarodni promet ........................ 200 m

uz trase postojecih Zeljezni€kih pruga za medunarodni promet treba predvidjeti zastitne
pojaseve u Sirinama prema propisima iz podrucja ZeljezniCkog prometa.

Sirine koridora mogu biti manje od propisanih unutar gradevinskog podrugja naselja, gdje je to
oznaceno u kartografskim prikazima.

Unutar planiranih koridora infrastrukturnih gradevina, do stupanja na snagu urbanistickih planova
uredenja ili do izdavanja odobrenja za zahvate u prostoru prema posebnim propisima (lokacijsku
dozvolu odnosno drugi odgovarajuéi akt za gradenje ili gradevinska dozvola) za gradevine ili
instalacije infrastrukturnih sustava nije moguca izgradnja gradevina drugih namjena.

Radi prosirenja mrezZe autocesta na rubnom podrucju Grada Zagreba osigurava se koridor Nove
autocestovne obilaznice Grada Zagreba ,Zapres$i¢ — Samobor — Horvati— Mraclin — Ivani¢ — Grad
— Sv. Ilvan Zelina sa statusom ,u istrazivanju”. Na Novoj autocestovnoj obilaznici na podrucju
Op¢ine planirana su dva raskrizja ceste u dvije razine (Evorovi) sa statusom ,.u istrazivanju“ PreCec
i Brckovljani.

Podrucjem Opcine planirana je trasa Zeljeznicke pruge za medunarodni promet tzv. Nova obilazna
teretna zeljezni¢ka pruga Zapresi¢ — Horvati — Rugvica — Brckovljani sa statusom ,u istrazivanju”.
Planirana ZeljezniCka pruga prikljuCuje se na postojeCu prugu za medunarodni promet M 103
Dugo Selo — Novska i M201 (Gyekenyes) - Drzavna granica - Botovo - Koprivnica - Dugo Selo.

Za trasu u istrazivanju Nove autocestovne obilaznice i Obilazne teretne zeljezni¢ke pruge,
potrebno je u okviru dodatnih struc¢no planerskih istrazivanja, izraditi odgovarajucu projektnu
dokumentaciju kojom ¢&e se poblize utvrditi polozaj trase, Evorova, nadvoznjaka i drugih cestovnih
gradevina uzimajuéi u obzir propise, ekonomsku opravdanost, meduovisnost predmetnih
prometnica, postojecu i planiranu izgradenost prostora, trase i koridore ostalih infrastrukturnih
gradevina, povrsine zasti¢enih prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara i dr.

Planom je osiguran koridor Sirine 200 m za Novu autocestovnu obilaznicu i Obilaznu teretnu
ZeljezniCku prugu na dijelu izvan gradevinskih podrucja naselja i unutar neizgradenih dijelova
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izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja, kao i izvan podrucja zasti¢enih dijelova prirode.
Unutar gradevinskih podrucja naselja, unutar izgradenih dijelova izdvojenih gradevinskih podrucja
izvan naselja i na podrucjima zasti¢enih dijelova prirode planiran je koridor Sirine 50 m.

260. U blizini raskrizja dviju javnih cesta u razini pozeljno je proSirenje kolnika (a time i minimalnog
koridora) za traku za skretate. Prometnice po kojima se odvija javni autobusni promet moraju
imati ugibaliSta za autobuse i nadstreSnice.

261. PjeSacke staze u gradevinskom podrucju naselja trebaju biti izvedene obostrano min § = 1,20
m.

Pristupni put do gradevne &estice smatra se put min. § = 3,0 m, max. duzine 50,0 m.

262. U koridoru javnih cesta van gradevinskog podrucja i u gradevinskom podruéju naselja, mogu
se graditi gradevine za pruZanje usluga sudionicima u prometu kao $to su:

» benzinske postaje,

= praonice vozila, servisi, ugibaliSta za autobuse,

= ugostiteljske gradevine (motel i sl.).

Navedene gradevine uz sve javne ceste moraju imati osiguran prostor za promet u mirovanju u
okviru vlastite gradevne Cestice. Koli€ina ¢e im se odrediti lokacijskom dozvolom odnosno drugim
odgovaraju¢im aktom za gradenje.

263. Uz drzavne ceste sve gradevine moraju se graditi za svaki smjer posebno, ili mogu imati
prikljuCke na drzavnu cestu koji ne ugrozavaju sigurnost nivoa usluge drzavne ceste, $to se mora
dokazati odgovaraju¢im prometnim projektom.

264. Izgradnjom i eksploatacijom pratec¢ih usluznih gradevina nabrojanih u prethodnoj odredbi
(benzinske postaje, praonice vozila, servisi, moteli i sl.) ne smije se ugroziti sigurnost prometa na
cesti, niti sniziti nivo usluge i kapacitet ceste.

265. Na svakom cestovnom kriZzanju u nivou nije dozvoljena sadnja drveca niti bilo kakva izgradnja
na visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta preglednosti krizanja.

266. Prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili prenamjene bilo koje gradevine u javni, poslovno-
trgovacki ili proizvodni sadrzaj na njegovoj lokaciji (Cestici) ili izravno uz njegovu lokaciju, obvezno
je izgraditi minimalan broj parkiraliSnih mjesta prema sljedeéim normativima:

Namjena sadrzaja Jedinica Broj parking mjesta
Administrativni 75 m? btto povrsine 1
Trgovacki 50 m? btto povrSine 1
Robna kuca 40 m? btto povrsine 1
Industrija i skladista 1 zaposlen 0,20
Servisi, obrt 1 zaposlen 0,33
Ugostiteljstvo 1 mjesto 0,35
Sportski tereni 20 sjedala 1
Skole, djegje ustanove 1 ucionica - jedna grupa 1
Zdravstveni 30 m? btto povrsine 1

267. Stambena izgradnja obiteljskog stanovanja zadovoljava parkiraliSno-garazne potrebe na
vlastitoj Cestici.

268. Sirina regulacijskih profila cesta - ulica unutar gradevinskog podrugja mora osigurati
izgradnju svih prometnih povrsina u skladu s rangom i funkcijom ceste u naselju, te mora osigurati
kvalitetnu odvodnju oborinskih voda.

U okviru kategorija pristupnih (stambenih) ulica koje su u funkciji pristupa do 20 stambenih
gradevina u slu€aju otezanih terenskih uvjeta, ili ograni¢enja ve¢ postoje¢om izgradnjom mogu se
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navedene ulice urediti kao kolno-pjeSacke (min § = 5,5 m), i mogu se produljiti za najvise 50 m
ukoliko su u funkciji pristupa za manje od 20 postojec¢ih gradevina.

269. Na krizanju ceste i ZeljezniCke pruge u istoj razini mora se osigurati trokut preglednosti u
skladu s postojeéim zakonom i pravilnikom.

U skladu s PPZZ sva krizanja Zeljezni¢ke pruge s autocestama, drzavnim i Zupanijskim cestama
trebaju biti izvedena u dvije razine.

269.a. Sukladno vazeéem Zakonu o cestama potrebno je osigurali zastitni pojas autoceste koji se
mjeri od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane.
Unutar zastitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih,
stambenih i drugih gradevina).

U zastithom pojasu planirane autoceste mogu se planirati zastitne zelene povrsine, locirati i
izgraditi gradevine i niskogradnja (prometnice, pjeSacke i biciklisticke staze, prilazi i parkiralista)
na minimalnoj udaljenosti od 20,00 metara od ruba cestovnog zemljiS$ta, te komunalna
infrastrukturna mreza (telekomunikacije, elektroenergetskih mreza i javna rasvjeta, plinoopskrba,
vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog
ruba zemljiSnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.

Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizickih osoba, a koji su planirani unutar zastitnog
pojasa autoceste ili na cestovnom zemljistu (polaganije elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture,
priklju€ak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni
prikljucci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uredenju, podnijeti zahtjev za izdavanjem
posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na daljnje rjeSavanje Hrvatskim autocestama d.o.o.

Sukladno vazeéem Zakonu o cestama zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu
ometati paznju vozaca na autocesti (reklamni panoi, reklame na gradevinama visokogradnje i dr.)
unutar zastitnog pojasa Sirine 100 m.

Granice gospodarskih zona moraju se definirati na nacin da ne obuhvaéaju zemljiste koje je u
naravi javno dobro u opc¢oj uporabi u vlasniStvu Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske
autoceste d.o.o.

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadleznosti
Hrvatskih autocesta d.o.o.

U sluc€aju planiranja prometnih povrSina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni
pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u no¢nim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na
odvijanje prometa na autocesti.

Zastitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda buducih zahvata u prostoru, te se ista
mora predvidjeti na k.C. u vlasnistvu investitora udaljena minimalno 3 metra od zastitne Zicane
ograde (radi redovnog odrzavanja zemljiSnog pojasa autoceste).

Obveza Investitora buducih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase
autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zastitu od buke ukoliko se pokaze potreba za
izvodenjem istih, sukladno vazeéem Zakonu o zastiti od buke.

269.b. Unutar povrsine kontroliranog zracnog prostora CTR Zra¢ne luke Zagreb koja je prikazana
na kartografskom prikazu 3.1. ,Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora — uvjeti koriStenja“
za svaki zahvat u prostoru kod kojeg je planirana visina objekata vec¢a od 30 m iznad tla odnosno
150 m iznad nadmorske visine ZraCne luke Zagreb, potrebno je ishoditi suglasnost javnopravnog
tijela nadleznog za sigurnost civilnog zraénog prometa.
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Clanak 18.
5.2. Telekomunikacijska mreza

270. Pri izdavanju lokacijskih dozvola odnosno drugih odgovarajuéih akata za gradenje potrebno
je planirane telekomunikacijske vodove predvidjeti prvenstveno kao podzemne.

271. Kabelsku kanalizaciju predvidjeti javhom povr§inom uz prometnice, odnosno u zelenom
pojasu, gdje je to moguce.

272. Krizanje trase s drugim podzemnim vodovima previdjeti 0,5 m ispod vodova, a paralelno
vodenje na minimalnom odstojanju od 1 m.

273. Za izgradenu telekomunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih telekomunikacijskih usluga
putem telekomunikacijskih vodova planira se dogradnja odnosno rekonstrukcija te proSirenje
izgradnjom novih gradevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba
novih operatora, vodecéi raCuna o pravu zajedniCkog koriStenja od strane svih operatora koji
posjeduju propisanu dozvolu za pruzanje telekomunikacijskin usluga za koje nije potrebna
uporaba radio frekvencijskog spektra.

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova i povezana oprema prema nacinu postavljanja
dijeli se na:
= elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojeéim antenskim
stupovima,
= elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama
(antenski prihvat).

U kartografskom prikazu 2.1. “Infrastrukturni sustavi i mreze: energetski sustav, posta i
telekomunikacije” odredene su elektroniCke komunikacijske zone za smjeStaj samostojecih
antenskih stupova u promjeru od 1000 m do 3000 m unutar kojih je moguce locirati samostojece
antenske stupove temeljem ,Objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture®.

Unutar elektroni¢ke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja jednog samostojeceg antenskog
stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja
nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuci na€in mogu pokriti planirano podrucje signalom.

Na postojec¢im antenskim stupovima omogudit ée se prihvat opreme drugih operatora ukoliko
tehnicki uvjeti i uvjeti radijskog planiranja to omogucavaju. U suprotnom, ukoliko na postojecem
stupu/stupovima unutar planirane zone nije moguc prihvat drugih operatora, tada je unutar te zone
moguca gradnja novog zamjenskog stupa za postojece i nove operatore. |znimno, ukoliko gradnja
novog zamjenskog stupa za sve operatore nije moguca iz tehnickih, prostornih ili oblikovnih
razloga, moguca je uz postojeci stup gradnja dodatnog stupa za ostale operatore.

Postojeci samostojeéi antenski stupovi takoder su oznac€eni u kartografskom prikazu 2.1. Ukoliko
naznaceni stupovi nemaju odgovarajuce odobrenje, isto je potrebno ishoditi sukladno uvjetima
ovog Plana. U suprotnom, ako je odobrenje nemoguce ishoditi jer lokacija ne zadovoljava uvjete
iz ovog Plana, samostojeci antenski stup potrebno je ukloniti.

Visina stupa odreduje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uvjetima tijela iili
osoba odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.
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Za pristupni put samostojeCem antenskom stupu radi gradnje stupa, postavljanja i odrzavanja
opreme, moguce je koristiti postojec¢i Sumski put, Sumske prosjeke, staze i sl., odnosno ostale
prometne povrsine koje se kao takve u naravi koriste. Mogucée je Koristiti i novi prikladni pristupni
put koji vodi do prometne povrSine, odnosno one koja se kao takva u naravi koristi.

Detaljni polozaj samostoje¢eg antenskog stupa unutar planirane elektroniCke komunikacijske
zone odredit e se prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ovog Plana uz uvjete
tijela nadleznih za zastitu prirode, zastitu kulturne bastine, okoliSa i krajobraza, te tijela nadleznih
za sigurnost, zastitu i spaSavanje, kao i drugih tijela odredenih posebnim propisima.

Samostojeci antenski stup unutar gradevinskih podrucja naselja moze se planirati u industrijskim
i poslovnim zonama. Iznimno, samostojeéi antenski stup mogucée je planirati unutar podrucja
stambene i mjeSovite namjene gdje su gradevine preteZito (80% i viSe) u visini koja ne prelazi
prizemlje i dva kata, ako kvalitetno pokrivanje radijskim signalom planirane elektronicke
komunikacijske zone polumjera do 500 m ne bi bilo moguce postavljanjem antenskih prihvata.

Pri odredivanju detaljnog poloZaja samostojeCeg antenskog stupa izvan gradevinskih podrucja
naselja primjenjuju se sljededi uvjeti:

= postivati zateCene prirodne vrijednosti i ograni¢enja,

= postivati karakteristiCne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.

Pri iznimnom odredivanju detaljnog poloZaja samostoje¢eg antenskog stupa unutar gradevinskih
podrucja naselja, sukladno stavku 11. ove toCke primjenjuju se sljedeci uvjeti:
= samostojeci antenski stup ne graditi u neposrednoj blizini objekata namijenjenim za
zdravstvene, socijalne, predSkolske i Skolske sadrzaje,
= postivati zateCene prirodne vrijednosti i ogranicenja,
= postivati karakteristiCne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.

Pri odredivanju detaljnog polozaja samostojeCeg antenskog stupa primjenjuju se sljedeé¢e mjere
zastite nepokretnih kulturnih dobara i prirode koji se Stite temeljem zakona i odredbi ovog Plana:
* izbjegavati smjeStaj na podrucjima zastiCenim temeljem Zakona o za$titi prirode u
kategoriji posebnog rezervata i ostalim kategorijama malih povrSina, a iznimno radi
postizanja osnovne pokrivenosti samostojeci antenski stup moze se locirati na nacin da se
izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije, prema uvjetima i uz suglasnost
nadleznog ministarstva za za$titu prirode,

= na prostoru velikih zasticenih podrucja planirati minimalni broj stupova koji omogucuje
pokrivenost,

= za gradevine za smjestaj povezane opreme koristiti boje prilagodene prostornim
obiljezjima okolnog prostora u podrucjima parkova prirode,

= ako je unutar planirane zone vec izgraden samostojeci antenski stup koji ne moze prihvatiti
druge operatore, novi se moze graditi na udaljenosti koja minimalno utjee na krajobraz,

= za planirane samostojece antenske stupove na podrucju ekoloSke mreze, koji sami ili sa
drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrucje ekoloSke mreze, treba ocijeniti,
sukladno Zakonu o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekoloSku mrezu odnosno na
cilieve oCuvanja tog podrucja ekoloske mreze,

* na potencijalnim lokacijama unutar planiranih zona treba, u sluCajevima kada je to
odredeno posebnim propisima iz podrucja zastite i o€uvanja kulturnih dobara, provesti
dodatna istrazivanja vezana uz postojanje primjera graditeljske bastine, mogucih
arheoloskih lokaliteta i utjecaja na pejzaznu sliku i vizure Sireg prostora.

Novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga

putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujuci
slijede¢a nacela:

- za gradove i naselja gradskog obiljezja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina,

- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina,

Zavod za prostorno uredenje Zagrebacke Zupanije l.- 43



Prostorni plan uredenja Opcine Brckovljani — Elaborat procis¢enog teksta Odredbi za provodenje i Grafickog dijela Plana

- za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci koridore
prometnica ili Zzeljezni¢kih pruga. Iznimno kada je to moguce, radi bitnog skracivanja
trasa, koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica ili zeljezni¢kih pruga vodeci
racuna o pravu vlasnistva.

-za izgradenu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih
komunikacijskin usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, planirati
dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proSirenje radi implementacije novih
tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeci rauna o pravu
zajednickog koristenja od strane svih operatera.

Glavnu trasu novo planirane kabelske kanalizacije treba usmjeriti na postoje¢u komutaciju te
predvidjeti mogucnost za montazu komunikacijsko-distributivnih ¢vorova kabinetskog tipa,
dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban elektroenergetski prikljucak bez formiranja
zasebne katastarske Cestice. Potrebno predvidjeti mogucnost za realizaciju zracne
distributivne Cu i FTTx mreze uz zajedni¢ko koristenje postojecih elektroenergetskih stupova
kao i ugradnju novih telekomunikacijskih stupova.

Omoguciti koristenje javnih povrSina za postavu javnih telefonskih govornica u svim naseljima.
Omogutiti postavu jedne javne telefonske govornice prilagodene za potrebe osoba s
invaliditetom. Javne telefonske govornice smijestiti prvenstveno uz sadrzaje drustvenih
djelatnosti i glavna prometna raskrizja u naseljima.

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica
i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i
reSetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja
(toCkastog oznacavanja) lokacija za:

- gradove i gusto naseljena podrudja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i

posebno za ravni¢arska podrugja;

- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravni€arska podrudja;
vodeci raCuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati
radijskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo
zajedniCkog koridtenja od strane svih operatera ili koncesionara gdje god je to moguce.

Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojece gradevine u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenih posebnim propisima
koji propisuju posebne uvjete gradnje.

Clanak 19.
5.3. Naftovodi i plinovodi
274. Udaljenost naftovoda i plinovoda od pojedinih gradevina mora biti u skladu s ¢lankom 27.
Pravilnika o tehniCkim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.
Za zahvate u prostoru obostrano u Sirini 100 m od cjevovoda u vlasniStvu javnopravnog tijela za
istraZivanje i proizvodnju nafte i plina potrebno je od istog zatraziti posebne uvjete kojima ¢e se

odrediti zastitni pojasevi u cilju sigurnosti ljudi i objekata u kojima zive ili borave ljudi.

Posebnim propisom odreduje se zastitni koridor magistralnog plinovoda obostrano od osi
plinovoda po 30 m, u kojem je zabranjeno graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi.
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U zelenom pojasu Sirokom 5,0 m obostrano od osi cjevovoda iz stavka 2. ove toCke zabranjeno
je saditi biljke €ije korijenje raste dublje od 1,0 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiSte
dublje od 0,5 m.

Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, el. kablovi,
tel. kablovi i ostalo) sa cjevovodom, najmanja medusobna udaljenost moze iznositi 5,0 m
raéunajuci od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba cjevovoda.

Na mjestima krizanja infrastrukturnih instalacija i cjevovoda iz stavka 2. ove tocke, iste obavezno
treba postaviti ispod tog cjevovoda. Vertikalna udaljenost moze iznositi najmanje 0,5 m racunajudi
od donje kote tog cjevovoda do gornje kote cjevovoda ili kabela koji se polaze. Kut krizanja mora
biti izmedu 90° i 60°. Iznad mjesta krizanja obavezno se postavlja pocin¢ana reSetka kao oznaka
da ispod postojeceg cjevovoda prolazi najmanje jos$ jedan cjevovod ili kabel.

Na mjestima krizanja i paralelnog hoda cesta, Zeljezni¢ke pruge, vodotoka, kanalske mreze i dr.
s cjevovodom iz stavka 2. ove toCke, medusobna udaljenost odredena je posebnim propisima i
sastavni je dio posebnih uvjeta.

Zastitni sigurnosni prostor oko pojedinih gradevina i instalacija odreden je Zakonom o0 osnovama
sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Zakonom o rudarstvu, Pravilnikom o tehnickim
normativima pri istrazivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda i Pravilnikom iz
stavka 1. ove tocCke.

Clanak 20.
5.4. Energetski sustav

275. Kod izgradnje trafostanica u naseljima, trafostanicu treba povezati na elektroenergetsku
mrezu podzemnim kablovima.

276. Pri odabiru trase zranog dalekovoda u pravilu treba zaobiéi gradevinska podrudja i Sumske
povrsine.

277. Dalekovodima je, ovisno o naponskoj razini, potrebno osigurati zastithe koridore i to za
planirane dalekovode:

400 kV ZDV 80 m

220 kV ZDV 60 m

110 kV ZDV 50 m

35kV ZDV 30 m

10kV ZDV 10 m

Sirine infrastrukturnih koridora za planirane dalekovode vrijede, izvan gradevinskih podrugja, te
unutar neizgradenih dijelova izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja kao i izvan podrudja
zasticenih dijelova prirode. Do izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugi odgovarajuci akt za
gradenje, ili do stupanja na snagu odgovarajucih prostornih planova uzeg podrucja zabranjuje se
svaka izgradnja osim infrastrukturnih linijskih gradevina.

Takoder je potrebno definirati Sirine zastitnih koridora kod postojecih dalekovoda koje iznose:
= za 400 kV dalekovod 70 m
= za 220 kV dalekovod 50 m
= za 110 kV dalekovod 40 m

Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru i dozvola za gradnju
gradevina u zastitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruzenju transformatorske stanice
duzno je zatraziti posebne uvjete gradnje od nadleznog Hrvatskog operatora prijenosnog sustava
odnosno nadleznog operatora distribucijskog sustava.
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277.a. Na podruéju gospodarske zone BoZjakovina planirano je izmjeStanje postojecih
dalekovoda i postojecéeg plinovoda DN 110 (Dugo Selo-Vrbovec-Bjelovar). Izmjestanje navedene
infrastrukture treba provoditi uz suglasnost nadleznih distributera.

277.b. Prilikom planiranja (projektiranja) prostora potrebno je pridrZzavati se "Pravilnika o
Tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV".

TehniCki uvjeti za opskrbu elektricnom energijom planiranih objekata definirat ¢e se
elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt, u fazi ishodenja investicijsko-tehnicke
dokumentacije, a na temelju definiranih elektroenergetskih potreba.

U slucaju potrebe izgradnje novih TS10(20)/0.4 kV treba osigurati Cesticu minimalnih dimenzija
5x7 m, lociranu uz prometnicu, te koridore za srednjenaponske i niskonaponske kabele. Svakih
500 m potrebno je predvidjeti lokaciju u svrhu postavljanja transformatorskih stanica. Sve
trafostanice predvidjeti kao samostojeéi tipski objekt. Ispod postoje¢e nadzemne niskonaponske
mreze nije dozvoljena gradnja u pojasu od 3 m za nepristupacne dijelove gradevine (krov, dimnjak
i dr.) i 4 m za pristupacne dijelove gradevine (terase, skele i dr.) od vodi¢a niskonaponske
nadzemne mreze, dok kod kabelskih instalacija udaljenost temelja objekta od kabelske instalacije
mora biti najmanje 1 m.

Ukoliko se naknadno pojavi potrodac¢ s potrebom za velikom vrShom snagom, lokacija potrebne
nove TS10(20)/0.4 kV osigurat ¢e se unutar njegove Cestice.

Lokacije i koridori novo planiranih elektroenergetskih objekata distributivnih napona (0.4, 10, 20 i
35 kV) utvrditi ¢e se prostornim planovima uzih podrucja i/ili razradom projektne dokumentacije u
skladu s posebnim uvjetima.

U javnoj neprometnoj povrSini s obje strane svake prometnice treba osigurati koridor minimalne
Sirine 1,0 m za buduce elektroenergetske kabele srednjeg i niskog napona.

Na trasi elektroenergetskih vodova nije dopustena sadnja visokog raslinja, te se u projektu
uredenja okoliSa ne mogu planirati drvoredi i sli¢ni nasadi unutar minimalno dozvoljene udaljenosti
od 2,0 m od najblizeg elektroenergetskog voda u koridoru do najblizeg stabla.

Pri  projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuStene razmake izmedu
elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.

Za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i prelaganje i zastitu postojecih
elektroenergetskih vodova, prikljuCak nove i eventualnu rekonstrukciju postojece javne rasvjete,
kao i za priklju¢ak eventualnih semafora treba ishoditi elektroenergetske suglasnosti od HEP ODS
Elektre Zagreb i HEP ODS Elektre Kriz.

Izmicanje i zaStitu postojeCih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema
»1ehniCkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35
kV" - Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).

Pri planiranju koridora za elektroenergetske vodove treba se pridrzavati ,, Tehnickih uvjeta za izbor
i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" - Prve izmjene i dopune
(Bilten HEP-a br. 130/03).

278. Ove gradevine ne formiraju svoju gradevnu Cesticu, a prostor ispod dalekovoda moze se
koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova.

278.a Gradevine koje se mogu izgraditi u svrhu iskoriStavanja obnovljivih izvora energije na
podrucju Opc¢ine Brckovljani su:
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- samostalne solarne elektrane za proizvodnju elektri¢ne energije (za potrebe konzuma)
sljedecih uvjeta smjestaja i nacina gradnje:

- moguce ih je smijestiti unutar izdvojenih gradevinskih podrucja proizvodne namjene
oznacenih oznakom IS4 na kartografskom prikazu 1. “Koridtenje i namjena prostora”
te na kartografskim prikazima gradevinskih podrucja u mjerilu 1:5.000.

- smjestaj zrcala, kolektora i/ili panela mora biti takav da ne stvara svjetlosnu refleksiju
prema zgradama u kojima borave i rade ljudi (stalno ili povremeno), kao i prema
aerodromu, te javnim prometnicama (ovo narocCito valja uzeti u obzir kod sustava koji
“prate” Sunce),

- povrSina pod solarnim kolektorima treba ostati ozelenjena i moze iznositi najvise 80%
povrdine gradevne Cestice,

- udaljenost solarnih panela od ruba gradevne &estice ne moze biti manja od 3,0 m,

- tvari Stetne za okoli$ (toksi¢ne tvari, hidrauli¢na ulja, maziva, plinove, PVC materijale i
drugo) koje nastaju na ovim povrSinama potrebno je zbrinuti sukladno vazeéim
propisima o okoliSu i otpadu.

- solarni kolektori za zagrijavanje (za vlastite potrebe) i/ili fotonaponski paneli za proizvodnju
elektricne energije (za vlastite potrebe i eventualno dijelom potrebe konzuma - viSak
energije) slijedecih uvjeta smjestaja i nacina gradnje:

- moguce ih je smjestiti na krovove i proCelja zgrada, svih namjena, konstrukcije kojima
se natkrivaju vanjska parkiralista, te na teren uz postojecu zgradu bez postave na
stupovima, unutar gradevinskih podrucja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja
svih namjena, te izvan gradevinskih podrudja,

- smjestaj na gradevnim Cesticama unutar gradevinskih podrucja naselja nije mogu¢ na
prostoru izmedu osnovne gradevine i regulacijskog pravca,

- povrsina pod solarnim kolektorima i/ili fotonaponskim panelima treba ostati ozelenjena
i moze iznositi najvise 20% povrSine gradevne Cestice.

- postrojenja na bioplin u svrhu proizvodnje elektricne energije i zagrijavanja (za vlastite
potrebe i potrebe konzuma) mogucée je smijestiti unutar postrojenja za prociSéavanje
otpadnih voda (na bioplin iz otpadnih voda), te tovilita. Prilikom planiranja postrojenja na
biomasu potrebno je izbjegavati da izvor biomase bude sa podrucja ekoloSke mreze,
odnosno sa nekog od kljuénih stanista za ciljnu vrstu ili ciljni stanidni tip kako se ne bi
ugrozila rijetka i ugrozena stanista te utjecalo na dovoljnu koli€inu ,mrtvog drva“ u
ekosustavu.

Priklju¢ak postrojenja i uredaja za koriStenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili drugih
korisnika mreze na elektroenergetsku mrezu, sastoji se od:
- pripadajuce trafostanice/rasklopiSta smjeStene u granicama obuhvata proizvodnog objekta
iz obnovljivog izvora ili drugog korisnika mreze,
- prikljucnog dalekovoda/kabela na postojeci ili planirani dalekovod/kabel ili trafostanicu u
javnoj elektroenergetskoj mrezi.

PrikljuCak je sastavni dio elektrane iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili dijelom gradevine
korisnika mreze. Prilikom planiranja priklju¢aka (trafostanica i priklju¢ni dalekovod) potrebno je
izbjegavati podrucja oCuvanja znacajna za ptice (POP), ciline staniste tipove i staniSta bitna za
ciljine vrste te podru¢ja na kojima ¢e doéi do zauzeca i fragmentacije Sumskih stanidta. Na
projektnoj razini potrebno je ukljuciti mjere zastite od elektrokucije i kolizije

Detaljno utvrdivanje trase i tehnickih obiljeZja odredit ¢e se lokacijskom dozvolom prema uvjetima
i uz suglasnost nadleznog javnopravnog tijela za podrucje prijenosnog i distribucijskog
elektroenergetskog sustava.

Priklju¢ak postrojenja i uredaja za koristenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili drugih
korisnika mreze na elektroenergetsku mrezu, u nadleznosti javnopravnog tijela za podrucje
prijenosnog distribucijskog elektroenergetskog sustava, definira se kao dio zahvata u okviru
slozene gradevine - elektrane ili drugih korisnika elektroenergetske mreze.
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Clanak 21.
5.5. Odvodnja

279. Pri izdavanju lokacijske dozvole odnosno drugih odgovarajuéih akata za gradenje potrebno
je planiranu kanalsku mrezu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, predvidjeti prvenstveno u
koridorima prometnica. Ako to nije moguce, moze ju se predvidjeti i izvan njih.

Za mrezu javne odvodnje potrebno je osigurati zastitni pojas za cjevovode do profila 1,5 m ukupnu
Sirinu 3 m te za cjevovode profila veée od 1,5 m ukupnu Sirinu 4 m.

Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija sa cjevovodom javne odvodnje, potrebno je
osigurati minimalnu udaljenost od 0.5 m od ruba vodoopskrbnog cjevovoda sa lijeve ili desne
strane.

279.a. Otpadne vode s podrucja obuhvata PPU-a moraju se odvoditi razdjelnim sustavom javne
odvodnje, odnosno zasebnom kanalskom mreZzom trebaju se sakupljati i odvoditi oborinske vode,
a zasebnom otpadne vode, s ciliem pro€iS¢avanja samo otpadnih voda u uredajima za
proCis¢avanje otpadnih voda, dok se oborinske vode trebaju ispustati putem odgovarajucih
gradevina u prirodni prijemnik.

Procis¢avanje otpadnih voda s podrucja predmetnog PPU-a predvideno je na dva uredaja za
pro€is¢avanje: centralnom uredaju BozZjakovina s prijemnikom Nova Zelina, te uredaju sustava
odvodnje ,PreCec-Tedrovec".

Sam nacin odvodnje i uvjeti ispustanja otpadnih voda, kao i potencijalno oneciScenih oborinskih
voda, propisuje se vodopravnim aktima u skladu s pozitivnim propisima, osim za odvodnju
otpadnih voda iz stambenih gradevina i si. u kojima se voda koristi isklju€ivo za pice i sanitarne
potrebe, za Sto vodopravni uvjeti nisu potrebni.

Prije ispustanja tehnolodkih otpadnih voda u razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda
potrebno je predvidjeti njihovu predobradu u odgovaraju¢im gradevinama, odnosno uredajima, s
tim da kakvocéa otpadnih voda mora biti u skladu s odredbama vazeceg Pravilnika o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispustanje u sustav javne odvodnje.

Ispustanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje otpadnih voda potrebno je predvidjeti putem
kontrolnog mjernog okna.

Na dijelovima podrucja obuhvata plana gdje nije izgraden sustav javne odvodnje, otpadne vode
moraju se odvoditi u vodonepropusne sabirne jame, bez ispusta i preljeva, iznimno u septicke
jame ili proCiScavati na individualnim bioloSkim uredajima kao privremeno rijeSenje do izgradnje
sustava javne odvodnje, a nakon njegove izgradnje obvezno je priklju€iti se na isti, a sabirne jame
iskljuciti iz funkcije. Odvoz sanitarnih otpadnih voda iz sabirnih jama potrebno je povjeriti
ovlastenom poduzeéu za obavljanje ovih djelatnosti, a o uCestalosti odvoza, kakvoci i koli€ini
otpadne vode potrebno je voditi evidenciju. Sadrzaj sabirnih jama potrebno je odvoziti posebnim
vozilima u uredaj za prociScavanje otpadnih voda.

U slu€aju da se ispustanje oborinskih voda planira u kanale ili prijemnike koji su u nadleznosti
Hrvatskih voda detalje ispustanja istih treba uskladiti sa Sluzbom zastite od Stetnog djelovanja
voda Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu. Potrebno je utvrditi prihvatni kapacitet
prijemnika, s obzirom na postojece te planirane koli¢ine oborinskih voda. Potrebno je predvidjeti
predobradu potencijalno oneciséenih oborinskih voda, prije upustanja u prijemnik, kako bi kakvoca
istih bila u skladu s vaZeéim Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda za
ispustanje u povrsinske vode. Pri definiranju prijemnika, potrebno je vrednovati rezultate pracenja
kakvoce potencijalnih prijemnika i posljedice na vodni rezim, s obzirom na postojece te planirane
koli¢ine istih oborinskih voda.
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Rjesenje odvodnje oborinskih voda ne smije ugrozavati interese drugih pravnih i/ili fizickih osoba.

OneciS¢ene oborinske vode (s manipulativnih povrSina, parkiralista kamiona i si.) trebaju se
prethodno prodistiti u odgovarajuéim gradevinama za obradu istih (separatom ulja s taloZnicom) i
upustiti putem internog sustava oborinske odvodnje u otvorene ili djelomi¢no zacjevljene cestovne
jarke, melioracijske kanale ili lokalne prijemnike, odnosno u sustav javne odvodnje oborinskih
voda po njegovoj izgradnji.

Uvjetno &iste oborinske vode s pjesackih, prometnih i dr. povrSina mogu se upustiti putem slivnika
s pjeskolovom u sustav interne odvodnje oborinskih voda i nastavno u otvorene ili djelomiéno
zacjevljene cestovne jarke, melioracijske kanale ili lokalne prijemnike, a s krovnih povrsina izravno
u iste ili po povrsini vlastitog terena u okviru gradevinske Cestice, na nacin da ne ugroze interese
drugih pravnih i/ili fizi€kih osoba, odnosno u sustav javne odvodnje oborinskih voda po njegovoj
izgradniji.

Odvodnju oborinske vode iz gravitiraju¢eg podrucja koje se ispustaju u otvorene ili djelomi¢no
zacjevljene cestovne jarke, melioracijske kanale i lokalne prijemnike, planirati na nac¢in da ne
djeluju Stetno djelovati na vodni okoli§, odnosno da ne naruSavaju dobro stanje vode u prijemniku.

Dokumentacija za izgradnju ispusne gradevine u melioracijske kanale ili lokalne prijemnike treba
sadrzavati detalje rjeSenja i tehnologiju izvodenja. Istu tehnologiju, u slu€aju ispustanja oborinskih
voda u kanal ili prijemnik koji je u nadleznosti Hrvatskih voda, potrebno je usuglasiti sa Sluzbom
zastite od Stetnog djelovanja voda Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu.

Za izvodenje ispusne gradevine internog sustava odvodnje u sluajevima iz prethodne tocke,
investitor je duzan zatraziti vodni nadzor od strane Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za
gornju Savu te iste obavijestiti o poCetku izvodenja radova 15 dana ranije.

U sustav interne odvodnje oborinskih voda ne smiju se upustati otpadne vode, a u sustav interne
odvodnje otpadnih voda ne smiju se upustati oborinske vode.

Nije dozvoljena gradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda. Na trasi javne
odvodnje nije dopustena gradnja i montaza podzemnih i nadzemnih gradevina niti sadnja visokog
raslinja.

Cjelokupni sustav interne odvodnje otpadnih i oborinskih voda s prate¢im gradevinama odvodnje
i obrade otpadnih i oborinskih voda na podrucju obuhvata Plana mora zadovoljavati uvjete
vodonepropusnosti.

Clanak 22.
5.6. Vodoopskrbni sustav
280. Pri izdavanju lokacijskih dozvola odnosno drugih odgovarajuéih akata za gradenje potrebno
je planiranu mrezu vodovoda predvidjeti u koridorima prometnica. Ako to nije moguce, moze ju se

predvidjeti i izvan njih.

Za mrezu javne vodoopskrbe potrebno je osigurati zastitni pojas za cjevovode do profila 300 mm
ukupne Sirine 3 m te za cjevovode profila ve¢ih od 300 mm ukupnu Sirine 4 m.

Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija sa vodoopskrbnim cjevovodom, potrebno je
osigurati minimalnu udaljenost 0.5 m od ruba vodoopskrbnog cjevovoda sa lijeve ili desne strane.

Na trasi javne vodoopskrbe nije dopustena gradnja i montaza podzemnih i nadzemnih gradevina
niti sadnja visokog raslinja.
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6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA :
Clanak 23.

6.1. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
281. a) Zasticene prirodne vrijednosti

Na podrucju Opcine Brckovljani nalazi se podrucje zasti¢eno temeljem Zakona o zastiti prirode:
spomenik parkovne arhitekture ,Bozjakovina — park oko dvorca“

Na ovom spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji Cini
sastavni dio zasticenog podrucja nisu dopusteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti
ili narusiti vrijednosti zbog kojih je zastiéen. U njemu je potrebno o€uvati postojeéi dendroloski
sastav, sadasnji sklop Sumaraka i livada, sprijeCiti oneciS¢enje i odlaganje otpada te sprijediti
neprimjerenu gradnju unutar parka.

Prije bilo kakvih zahvata u ovom parku je potrebno snimiti sadasnje stanje dendroflore parka i u
sklopu izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog odgovarajuceg akta za gradenje izraditi
projekt obnove i sanacije u odnosu na danasnju namjenu i koriStenje.

Bilo kakvi zahvati unutar zasti¢éenog spomenika parkovne arhitekture moraju se odvijati u skladu
sa Zakonom o zastiti prirode.

Mjere zastite za spomenik parkovne arhitekture — park u BoZzjakovini:

= Na podru¢ju parka i u prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji Cini sastavni dio
zasti¢enog podrucja nisu dopusteni zahvati ili radnje kojima bi se mogle promijeniti ili
narusiti vrijednosti zbog kojih je zasticen.

= U cilju pravilnog o€uvanja i provodenja zastite potrebno je snimiti postojece stanje parka,
posebno dendroflore te izraditi projekt obnove parka, pri €emu su osnovni kriteriji zastite
oCuvanje izvorne matrice parka te pojedinih vrijednih primjeraka stabala.

= Postojece igraliste u zastiéenom podrudju nije moguée obnavljati i popravljati. Moze se
koristiti u sadasnjem stanju do obnove parka, prilikom ¢ega se ono mora izmjestiti na
novoplaniranu lokaciju izvan podrucja zasti¢enog perivoja.

= Za svaku radnju u parku potrebno je ishoditi dopustenje iz Ureda drZzavne uprave temeljem
Zakona o zastiti prirode.

282. b) Zasti¢ene krajobrazne vrijednosti

Podrucja i lokaliteti osobitih kulturno krajobraznih vrijednosti i mjere za njihovo oCuvanje iskazani
su u PP Zagrebacke zupanije po prostornim cjelinama:

= 3. kategorija kulturnog krajobraza

= 4. kategorija kulturnog krajobraza

Najveci dio Opcine Brckovljani je kategoriziran 3. kategorijom kulturnog krajobraza — krajobrazne
cjeline bez izrazenog prostornog identiteta koje imaju pojedinacna vrijedna kulturna dobra.
Obavezno je oCuvanje:

= prirodnih i pejzaznih vrijednosti

= kulturno-povijesnih vrijednosti.

U prostoru kulturnog krajobraza 4. kategorije valorizirane su postojece izgradene strukture i
pojave u prostoru i predvidene planske mjere sanacije konfliktnih podrugja:
= redefiniranje zona naselja i drugih djelatnosti u prostoru, odnosno sanacija disperzne
gradnje i definiranje odnosa izgradivog prema neizgradivom prostoru,
= zaStita povijesnih naselja i gradevina oCuvanjem pejzaznog (neizgradenog) kontaktnog
prostora u neposrednom okruzenju,
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= sanacije eksploatacijskih polja,
= odredivanje obveze izrade prostornih planova uzeg podru€ja za prostore izrazitih
konflikata u prostoru.

282.c. Temeljem Uredbe o ekoloskoj mrezi unutar prostornog obuhvata Opc¢ine ne nalaze se
podrucja ekoloSke mreze.

282.d. Planom se propisuju slijedeci uvjeti zastite prirode:

= pri odabiru trasa infrastrukturnih gradevina uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih
stani$nih tipova, zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune, elemente krajobraza i ciljeve
oCuvanja ekoloske mreze;

= zahvate izvan gradevinskih podrucja planirati na nacdin da se ocCuvaju postojece
krajobrazne vrijednosti;

= pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) koristiti
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima i tradicionalnoj arhitekturi;

= ocCuvati vodena i mocvarna staniSta u Sto prirodnijem stanju, Stititi podrucja prirodnih
vodotoka kao ekoloski vrijedna podrucja i time sprijeciti njihovo oneciScenje a prema
potrebi izvrsili revitalizaciju;

= jzbjegavati regulaciju vodotoka, utvrdivanje obala, kanaliziranje i promjene vodnog rezima
vodenih stanista;

= prilikom ozelenjivanja podruja zahvata Kkoristiti autohtone biljne vrste, a postojece
elemente autohtone flore saluvati u najvecoj mogucoj mjeri te uklopiti u krajobrazno
uredenje;

= oCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeCe Sumske povrsine,
Sumske Cistine i Sumske rubove te Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina;

= postojeCe Sume zastiti od prenamjene i kréenja;

= gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

= ugospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloskih
kontrolnih sredstava.

283. Unutar krajobrazne cjeline 3. kategorije poljoprivredni pejzaz nizinskog dijela §titi se:
= od neplanske izgradnje formiranjem gradevinskih podrucja uz postojeée prometnice, te
izbjegavajuci poljoprivredne povrsine.
= ocCuvanjem podrudja cjelovitih poljoprivrednih povrsina.

284. Unutar krajobrazne cjeline 4. kategorije krajobrazne vrijednosti na podruCju Opcine
Brckovljani su Sumska podrucja te prirodni okoli§ s vinogradima na brezZuljcima Stakorovec,
Hrebinec i Brckovljani.

Padine breZuljaka Stakorovec, Hrebinec i Brckovljani se &tite:
= ocuvanjem sadadnje namjene povrSina te nacina koriStenja i gospodarenja (vinogradi,
voénjaci i Sume),
= ocCuvanjem estetskih i prirodnih kvaliteta meduodnosa kultiviranog krajobraza prema
naseljima i nepokretnim kulturnim dobrima,

Uvjeti gradnje gospodarskih gradevina u vinogradima i vocnjacima:

= maksimalna visina: podrum ili suteren i jedna nadzemna etaza,

» tlocrtna bruto razvijena povrsina prizemlja do maksimalno 60 m?,

= udaljenost regulacijske linije prometnice od gradevinske linije je min. 3,0 m, iznimno,
udaljenost regulacijske linije prometnice od gradevinske linijje moze biti i manja ali ne
manja od 1,0 m, ukoliko to zahtijeva konfiguracija terena, uz uvjet da je javno prometna
povrsina u dijelu gdje granici s posjedom pregledna i sigurna za javni promet,

= udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je min. 1,0 m,

= minimalna Sirina Cestice na kojoj je moguca gradnja pojedinacne gospodarske gradevine
je 6,0 m.
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285. ¢) Mjere zastite bioraznolikosti

1. Osigurati zakonsku zastitu rijetkih i ugrozenih tipova staniSta te pojedinih najugrozenijih
lokaliteta;

2. Ocuvati postojecu raznolikost biljnih, gljivnih i Zivotinjskih vrsta i podvrsta, a gdje je moguce i
prikladno, ponovo vratiti neko¢ izumrle zavi¢ajne svoijte;

3. lzrada i provedba akcijskih planova za sve kriti€no ugroZene divlje svojte flore i faune.

Clanak 24.
6.2. Zastita prostora kulturno-povijesnog naslijeda

286. U Planu su odredene granice i zone zaStite za zasti¢ena nepokretna kulturna dobra
/kartografski prikaz br. 4./ u skladu s konzervatorskom studijom.

287. U neposrednoj okolini kulturnih dobara nacionalnog i regionalnog znac¢aja izvan naselja, zbog
oCuvanja njihovog izvornog okruzenja i zona ekspozicije, nije moguéa nova gradnja.

Za arheoloske zone je prije svake intervencije neophodno provesti prethodno istrazivanje.

288. Za ovaj prostorni plan izradena je Konzervatorska podloga koja obuhvaéa inventarizaciju
(popis) svih kulturnin dobara na podruéju obuhvata plana (bez obzira na njihov status zastite),
njihovu sistematizaciju po vrstama, valorizaciju prema stru¢nim kriterijima, definira zone i rezime
njihove zastite, te odreduje mjere zastite i o€uvanja svih vrsta kulturnih dobara.

Za arheoloSke zone je prije svake intervencije neophodno provesti prethodno istrazivanje.

U planu su odredene granice i zone zastite koje trebaju obuhvatiti, njihovo neposredno
funkcionalno okruzenje (npr. reprezentativni i gospodarski dio) i kontakine zone te zone
ekspozicije gradevina. Sve je prikazano na kartografskom prikazu br. 4 u skladu s
Konzervatorskom studijom.

Na karti u M 1:5.000i 1:25.000 i u popisu oznacene su sve gradevine koje su do sada preventivno
zasti¢ene kao kulturno dobro, predloZeni za zastitu i kulturna dobra lokalnog znacaja.

Kulturno-povijesne vrijednosti obradene u Konzervatorskoj podlozi za ovaj Prostorni plan su
prikazane tabelarno:

289. Zasti¢ena nepokretna kulturna dobra na podrucju obuhvata Plana su:

BROJ| NASELJE KAT CESTICA - VRSTA | STATUS |REG. brgj
Stari broj Novi broj
Brckovljani
- Zupna crkva Sv. 1455, 1456 | sakralna
17 Brckovljani Broka 9/2, 10, 11 1457 gradevina z Z-3837
9 | Brekovljani | Zgrada stare gkole | 20, 21/1 1460 civilna. z Z-3838
gradevina
Kapela Pohodenja 13,14, 1450, 1451 sakralna
18 | Brckovljani BD‘,’\A ) 15/1, 15/2, | 1452,1453 | =" 500 z 7-3836
16/1 1458 9
1955, 1956,
.. : " . 1957, 1958, | 3199, 3200 | civilna
7 Bozjakovina | Kurija Dvorisc¢e 1959 1960, 3201,3202 | gradevina Z Z-5962
1961
Kurija (gostionica) o
6 | Bozjakovina | UL S.Radiéa/ Ul 154412, 1 5589, 3290 | CViINa z 7-6127
) o 1545 gradevina
kralja Zvonimira
4 | Bozjakovina | DYoracDraskovi€s | 4 4 5 | 3g13 3g14 | 9raditelsk 77179
perivojem i sklop
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Lupoglav
19 | Lupoglav Crkva Bl A 14713 1714 sakralna 7-1879
Kazoti¢a gradevina
Precec
. Kur. zgh. biskupa 252, 276, 254, 256, 306, | civilna i
13 | Precec Josipa pl. Galjufa | 249, 248, 257, 255, 278 | gradevina Z-4757
Tradicijska stnoloka
49 Precec okucénica 349 radevina Z-6217
Vidiceva 19 9
Stancic¢
15 | Stangie Kurija Stanéic 942 civilna. Z-3414
gradevina
Prikraj
_— Trad.okucnica etnolodka
52 Prikraj Stj. Radica 57 655 3539/1 gradevina Z-5547

Zasticene gradevine se ne smije rusiti ili na njima izvoditi bilo kakvi gradevni zahvati bez posebnih
uvjeta upravnog tijela nadleznog za zastitu spomenika kulture i prirode. Gradevine se mora
odrzavati tako da se Stite sva arhitektonska obiljezja koja ih €ine zasti¢enim kulturno - povijesnim
spomenicima.

Mjere zastite kulturno-povijesne bastine primjenjuju se na gradevine i pripadajuce gradevne

Cestice koje su prethodnim popisom utvrdene kao kulturna dobra zasticena rieSenjem.

290. (TOCKA IZBRISANA)

291. Evidentirana kulturna dobra na podrucju obuhvata Plana su:

BROJ NASELJE KAT'. CESTICA - VRSTA STATUS
Stari broj | Novi broj
Bozjakovina
. . - civilna
5 BoZjakovina dvorac Blahimir 1574 3763 : E
gradevina
56 Bosjakovina | Castellum Bosiako 5\3 38113812 | arheoloski E
lokalitet
3798/1, 3799 ark
63 BoZjakovina perivoj 1/1,2 3801, 3810 er?vo' ,vrt E
3800, 3984 | PO
Brckovljani
1 Brckovljani seoskp E
naselje
8 Brekovljani Ul. S. Radica 52, 579,580/1 | 2868, 2869 | _CVinA E
kurija gradevina
. N . 398/2, 399, civilna
10 Brckovljani vinski ili sutereni 400/1, 404 1687 gradevina E
45 Brekovijani Ulica Sv. Jakab, klet 392/3 1438 etnoloska E
gradevina
a7 Brckovljani Ulica Sv. Jakob, klet 513/1 1640 etnolos_ka E
gradevina
48 Brckovljani Templarska ulica, 573/2 1592 etnoloska E
drvena priz. gradevina
- spomen-grobnica spomen
61 Brckovljani rtava NOR-a 45 1513 gradevina E
66 Brckovljani park ispred Skole 25\1 1502, 1461 parl_<, E
perivoj, vrt
Gracec
57 Gracgec Stari grad 493 arheol_oskl E
lokalitet
Lupoglav
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seosko
2 Lupoglav naselje
12 Lupoglav ul. Z. vlvkowca 69, 2912 C|V|Inf';1
stara Skola gradevina
27 Lupoglav Puranjska ulica 11 2280, 2281 etnologka
gradevina
28 Lupoglav Puranjska ulica 23 2337 etnolos_ka
gradevina
29 Lupoglav Puranjska ulica 49 2360 etnolos_ka
gradevina
30 Lupoglav bunar 2355 etnolos_ka
gradevina
Ul. M. Gupca- etnoloska
31 Lupoglav Lonjska 1645 gradevina
32 Lupoglav Lonjska 29 1616 etnoloSka
gradevina
33 Lupoglav Ulica Z. Ivkoviéa (83) 2203 etnoloska
gradevina
34 Lupoglav Ulica M. Gupca 111 1657 etnoloska
gradevina
35 Lupoglav Ulica M. Gupca 17 1652 etnolos_ka
gradevina
36 Lupoglav Ulica M. Gupca 1676 etnolos_ka
gradevina
37 Lupoglav Ulica M. Gupca 46 1698 etnolos_ka
gradevina
38 Lupoglav Ulica M.Gupca47 1696 etnolos_ka
gradevina
39 Lupoglav Ulica M. Gupca 53 1540/1 etnoloSka
gradevina
40 Lupoglav Ulica M. Gupca 75 2290 etnoloSka
gradevina
41 Lupoglav Ulica Z. Ivkoviéa 55 1718 etnoloska
gradevina
42 Lupoglav Ulica Z. Ivkoviéa 59 1717 etnoloska
gradevina
43 Lupoglav Ulica Z. Ivkovica 44 1938 etnoloska
gradevina
Ul. Zagrebacka- etnolodka
44 Lupoglav Ivkovi¢a, gospodarski 1937 gradevina
utvrde oko arheoloski
58 Lupoglav nekadasnje kapele 1735, 2961, 2931 lokalitet
memorijalno
60 Lupoglav groblje 2231 i povijesno
podrucje
spomenik zrtvama spomen
62 Lupoglav NOR-a 2211 gradevina
Trad. okuc¢nica etnoloska
99 Lupoglav UL Horvatiéa 50(104) 1942 gradevina
Precec
3 Precec seosk_o
naselje
14 Pregec stare_l Zeljeznicka 75 C|V|Infi
stanica gradevina
20 Predec kapela Sv. Ante 226 sakralpa
Padovanskog gradevina
50 Precec T'ra.dllcuska okuénica 308 etnologka
Vidi¢eva 18 gradevina
. ) ) park,
65 PreCec biskupski vrt 248,249 perivoj, vt
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67 Predec vrt drvene katnice u 349 park, E
Vidi¢evoj ulici perivoj, vrt

08 Precec T_raq’lcuska okuénica 246 etnolos:ka E
Vidi¢eva 5 gradevina

Prikraj

51 Prikrai Tradicijska okuc¢nica | 689/2, 695/1, |2455, 2456 | etnoloSka E
! Prikraj ké.br.57 695/2, 695/3 | 2457 gradevina

53 Prikraj Ulica S. R_ad|ca 26, 680/2 2496 etnolos_ka E
drvena priz. gradevina

Stanc€i¢
924/4, 924/5, 927/1, park,
64 Stancié park . 92712, 923/1,945/2 perivoj, vrt E
Stakorovec
% . 646/1, 643/1, 651/3, civilna
16 Stakorovec kurija Erdodv 651/4. 677 gradevina E
Tedrovec

54 Tedrovec Zagrebacka ulica 43 605 etnolos_ka E
gradevina

55 Tedrovec Zagrebacka ulica 472 etnolos_ka E
gradevina

Evidentirana kulturna dobra u pravilu se &tite na autenti¢nim lokacijama i odrzavanju u elementima
izvornog oblikovanja i gabarita. Unutrasnjost gradevina moguce je uskladiti sa suvremenim
potrebama koristenja.

Kapele, poklonce i raspela te memorijalna obiljezja potrebno je primjereno oblikovanim zelenilom
odijeliti od eventualne nove gradnje u kontaktnom podrudju.

292. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu sljedeéi zahvati na zasti¢enim
gradevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima: popravak i odrzavanje postojecih gradevina,
nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), ruSenja i uklanjanja
gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje na zasticenim &esticama ili unutar zasti¢enih predjela,
funkcionalne prenamjene postojecih gradevina, izvodenje radova na arheoloSkim lokalitetima.

293. Za sve nabrojene zahvate na gradevinama, gradevnim sklopovima, predjelima (zonama) i
lokalitetima koja su preventivho zastiCena, kod nadleZzne ustanove za zastitu spomenika
(Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Zagrebu,
Mesnicka 49) potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

= Posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog odgovarajuceg

akta za gradenje)
= Prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevne dozvole) i
= Nadzor u svim fazama radova.

294. Zasticenim gradevinama, kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva i na koje se obvezatno
primjenjuju sve navedene (spomenicke) odredbe, smatraju se sve gradevine koje su u ovom
Prostornom planu popisane kao preventivno zasti¢eni spomenici (P).

295. Za gradevine oznacene kao lokalna bastina (L) i predloZzena za zastitu (PZ) najcesce lokalne
vaznosti, opisani postupak nije obvezan, do zavrSetka provedbe postupka preventivne zastite.

296. Konzervatorskom podlogom utvrdene su prostorne mede zastite, te je provedeno zoniranje
s odgovarajucim rezimom zastite u skladu s Uputama Ministarstva kulture:

297. Zona «A» - podrucje dobro oCuvane i osobito vrijedne povijesne strukture.
Rezim zastite - potpuna konzervatorska zastita i oCuvanje povijesne matrice i gradevine, kao i
elemenata i karaktera starog vrta-perivoja.
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Zonom «A» obuhvaceno je podrudje stare kurije i nekadasnji vrt-perivoj nadbiskupskog majura u
PreCecu. Naznaenu zonu potrebno je ocuvati u karakteristicnim povijesnim okvirima,
respektirajuci tradiciju koristenja i funkcioniranja prostora. Na podruc¢ju ove zone nije dopusteno
unodenje novih struktura i sadrzaja stranih ili neprikladnih saduvanim kulturno-povijesnim
vrijednostima. Kod intervencija u ovoj zoni moguce je primijeniti metode sanacije, konzervacije,
restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije.

298. Zona «B» - podrucje razli€itog stupnja oCuvanosti povijesne strukture.
Rezim zastite - konzervatorska zastita vrijednih elemenata povijesne strukture i povijesnih
sadrzaja, kao i povijesne planske matrice.

Ovom zonom obuhvaceni su:

= SrediSnji prostor naselja Brckovljani u kojem se nalaze kulturna dobra, Zupna crkva Sv.
Brcka, kapela Pohodenja Marijina i stara $kola s parkom;

= SrediSnji prostor naselja Lupoglav u kojem se nalaze kulturna dobra, Zupna crkva Sv.
Augustina KaZzoti¢a i stari Zupni dvor;

= Podrucje dvorca Draskovi¢ s pripadaju¢im pomoénim gospodarskim gradevinama i
perivojem;

= Podrudje kurije Stanci¢ s pripadajuc¢im parkom.

U navedenim prostorima sa¢uvana su najvrjednija kulturna dobra pripadajuéih naselja koja su
ujedno nosioci kontinuiteta i simboli njihovog trajanja.

Intervencije u ovim zonama podrazumijevaju zastitu i oCuvanje gradevina primjenom metoda
sanacije, konzervacije, restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije, kao i odrzavanje
i uredivanje zelenih povrSina, uz obveznu obnovu devastiranih parkova odnosno perivoja.
Eventualne nove funkcije i sadrzaji unutar ovih zona moguéi su uz uvjet prilagodavanja
karakteristikama saCuvane povijesne strukture i povijesne planske matrice.

299. Zona «C» - podrucje oCuvanog karaktera i pojedinih elemenata povijesne strukture.
Rezim za$tite - konzervatorska zastita i oCuvanje osnovnog karaktera ambijenta i pojedinih
primjera povijesne izgradnje.

Pri radovima na uredenju prostora u zoni C prihvatljive su metode obnove postojeéih struktura i
izgradnja novih uz uvjet o€uvanja ambijentalnih karakteristika kulturno-povijesne cjeline, naroc€ito
tradicijskih oblika, krajobraznog karaktera i harmoni¢nog sklada cjeline. Posebnu paznju potrebno
je posvetiti oCuvanju karakteristi¢nih vizura prema kulturnim dobrima zone A kao simbolima
identiteta i prepoznatljivosti naselja.

Clanak 25.
7. GOSPODARENJE OTPADOM
300. Tretiranje otpada propisani je vaze¢im zakonom o otpadu (Zakon o odrZzivom gospodarenju
otpadom). Do uspostave Centra za gospodarenje otpadom CGO, odlaganje komunalnog i
inertnog otpada nastavit ¢e se na svim postoje¢im aktivnim sluzbenim odlagalistima komunalnog

otpada na podrucju Zagrebacke Zupanije.

301. Nadin sanacije postojecih divljih deponija otpada kao i ostale mjere za gospodarenje
otpadom odrediti ¢e se Planom gospodarenja otpadom na podrucju Opc¢ine Brckovljani.

302. Obavezno je izraditi plan gospodarenja otpadom na podrucju Opcine Brckovljani.

303. Obavezno je organizirati mrezu sabirnih mjesta za odvojeno sakupljanje otpada ("zeleni
otoci"), u skladu s Planom gospodarenja otpadom.
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304. Reciklazno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
privremenom skladiStenju manjih koli¢ina posebnih vrsta otpada.

Planirana lokacija reciklaznog dvorista nalazi se unutar gospodarske zone Bozjakovina.

305. U zasti¢éenom dijelu prirode — parku u Bozjakovini obavezno je provoditi posebne mjere
zastite.

306. Poljoprivredni, prehrambeni, zivotinjski, Sumarski otpad kao i mulj iz proCista¢a otpadnih voda
tretirat ¢e se sukladno vazeéem zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom i Planom
gospodarenja otpadom na podrucju Opcine Brckovljani

307. (TOCKA IZBRISANA)
308. (TOCKA IZBRISANA)
Opasni otpad

309. Opasni otpad tretirat ¢e se sukladno vazeéem zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom i
Planom gospodarenja otpadom na podrucju Opc¢ine Brckovljani

310. Otpad od vadenja nafte zbrinjavat ¢e se povratom u napustene naftne budotine tehnicki
opremljene za opasni otpad iz djelatnosti naftnog rudarstva.

311. (TOCKA IZBRISANA)
Clanak 26.
8. MUERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

312. Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola odnosno drugih odgovarajuc¢ih akata za gradenje
gradevina privrednih aktivnosti, potrebno je u skladu s posebnim propisima osigurati mjere
spreCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ (zaStita od buke, zagadenja zraka, vibracija,
elektroenergetskog zracenja, procis¢avanje otpadnih voda, tehnoloski otpad i sl.).

313. UVJETI ZASTITE PRIRODE

U skladu s ¢lankom 21. Zakona o zastiti prirode, utvrduju se sljedeci uvjeti zastite prirode:

= ocCuvati podru€ja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeCe Sumske povrSine,
Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina,

= ocuvati vodena i mo&varna stanista u Sto prirodnijem stanju, sprijeCiti zarastanje travnjaka
i cretova,

= gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma, postojece Sume
zastititi od prenamjene i kr€enja,

» kod planiranja zahvata izvan gradevinskih podrucja, proSirivanja postojecih gradevinskih
podruc¢ja te planiranja izgradnje infrastrukture, voditi raCuna da njihova izgradnja ne
uzrokuje gubitak rijetkih i ugrozenih staniSnih tipova te gubitak staniSta strogo zastic¢enih
biljnih i Zivotinjskih svaoijti,

= uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podru¢ja planirati na nacin da se ocuvaju
postojeCe krajobrazne vrijednosti,

= postojeCe elemente autohtone flore saCuvati i integrirati u krajobrazno uredenje.

Clanak 27.
8.1. Zastita tla

314. Obavezno je dugoro¢no kvalitativno i kvantitativno osigurati i odrzavati funkcije tla.
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315. Mjere koje treba poduzeti usmjerene su poglavito na koristenje tla primjereno stanistu,
smanjenje uporabe povrSina, izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla kao i
smanjenje unoSenja Stetnih tvari.

316. Obavezno je provoditi naCelo preventivhosti kojim se osiguravaju funkcionalnosti i
mogucnosti koriStenja tla za razli€ite namjene kao i raspolozivosti tla za buduée narastaje.

317. U slu€aju predvidivih opasnosti za vazne ekoloSke funkcije tla obavezno se prednost treba
dati zastiti istih ispred korisnickih interesa.

318. U svrhu preventivne zastite funkcija tla obavezno je iskazati prioritetna podrucja za odredena
koristenja.
Odgovaraju¢im mjerama treba zastititi vrijedna tla i lokacije uklju€ujuéi i njihovo koristenje.

319. Da bi se osiguralo smanjenje utroSka povrSina za razvoj naselja predvideni su prioritetno
postoje¢i dijelovi naselja ("zguSnjavanjem" naseljenosti uz poboljSanje stambenog okruzenja,
oCuvanje sadrZaja unutar Opc¢ine i obnova zgrada i objekata, prenamjena povrsina koje su ranije
koriStene za industriju i obrt) i time ograniCeno Sirenje naselja na nove povrsine.

320. Kod razvoja naselja i velikih industrijskih i infrastrukturnih projekata, poglavito u sektoru
prometa, energije i turizma, obavezno je provodenje istrazivanja djelotvornog koridtenja prostora
i utjecaja na okolis.

321. Obavezno je provoditi mjere koje su u skladu sa zastitom tla i ciljevima ekoloSki usmjerenog
koristenja tla.

322. Pri odredivanju gradevinskih podrucja vodilo se raCuna o stvarnim potrebama, a ako u veé
odredenim gradevinskim podrucjima nije doSlo do izgradnje, provedena je ponovna prenamjena
takvih podrudja.

323. Povrdine koje se vise ne koriste (npr. rudne jalovine, odlagaliSta otpada, klizista i sl.)
obavezno je kvalitetno sanirati i osigurati im drugu primjerenu namjenu (parkovi, zelenilo i sl.).

324. U svrhu zastite od erozije i Stetnog zbijanja tla obavezno je primjenjivati odgovarajucée
poljoprivredne i Sumarske postupke specificne za pojedina podrucja ("Pravila dobre poljoprivredne
i Sumarske prakse").

325. Povrsine ostec¢ene erozijom i klizistima obavezno je sanirati i obnoviti.

326. Obavezno je poticati ekolosko (i organsko - biolosko) te druga alternativna poljodjelstva.

327. Odrzavanije i koriStenje Suma obavezno je prilagoditi uvjetima stanja tla.

328. U svrhu ograni¢avanja erozije obavezno je u vodnom gospodarstvu, niskogradnji i Sumarstvu
poduzimati mjere sli¢ne prirodnim mjerama.

329. Moévarnim tlima koja se koriste u poljoprivredi treba gospodariti tako da se sprijeCi razgradnja
organske tvari u tlu i da im se kroz pasnjacku upotrebu osigura odrzivo gospodarenje.

330. Obavezno je obaviti kartiranje rasprostiranja osjetljivih podrucja i izradu planova (karata)
ugrozenih podruc¢ja koje ¢e obuhvatiti i podru¢ja s geoloSkim, pedoloskim, hidrogeoloskim i
seizmoloskim rizicima.

331. Mjere zastite tala
1) Obavezno je provodenje tehniCkih mjera zastite od negativhog djelovanja voda, uredenje
korita vodotokova, bujica, buji€nih potoka, odrZzavanje postojecih sustava i kanala.
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2) Potrebno je biotehnickim mjerama mijenjati bioloSke uvjete koji pogoduju eroziji, izraditi
program sadnje zastitnih Suma i voditi brigu o vegetacijskom pokrovu.

3) Na nagnutim terenima obavezno je obradivanje zemljista po izohipsi, obavezan je prelazak
na viSegodiSnje kulture i obavezno je odrzavanje protuerozijskih Suma.

4) Potrebno je unaprijediti nadzor i upravljanje eksploatacijskim poljima ugljikovodika kao i
nadzor nad provodenjem mjera zastite predvidenih naftno-rudarskim projektom.

5) Obavezno je uvesti mjere s ciljem smanjenja rizika od akcidenata u radu s naftnim derivatima
u fazi eksploatacije, transporta i distribucije.

6) Obavezno je €iS¢enje divljih odlagalista otpada i spre€avanje njihovog ponovnog nastajanja
uvodenjem CeSéeg nadzora.

7) Obavezno je trajno pracenje kvalitete tla.

8) Potrebno je poticati razvoj ekoloSke poljoprivrede.

9) Podrudja za retenciju i podruc¢ja uz magistralne prometnice ne mogu biti predvidena za razvoj
stoarske proizvodnje zbog moguéih akcidenata i oneciS¢enja svih sastavnica okoliSa.
Gradevine za drzanje stoke moraju biti propisno udaljene od gradevinskih podrudja i cesta.

Najmanje dozvoljene udaljenosti su u sljedecoj tablici:

najmanje udaljenosti
broj uvjetnih od grad. . . . od lokalne i
” od drzavne od Zupanijske
grla podrucja nerazvrstane
ceste (m) ceste (m)
(m) ceste (m)

15-50 30 50 30 10
51-80 60 75 40 15
81-100 90 75 50 20
101-150 140 100 50 30
151-200 170 100 60 40
201-300 200 150 60 40
301.i viSe 400 200 100 50

10) Obavezno je vrsiti analize mjerenja prema Direktivi 77/535/EEC tj. nadzirati vode i
primjenjivati referentne mjerne metode za dusi¢ne sastojke.

11) Obavezno je utvrditi ugroZzena podrucja te izraditi i provesti akcijske programe kako bi se
smanijilo zagadenje vode dusi¢nim sastojcima na ugrozenim podrucjima na osnovi izvrSenih
gradevinskih analiza mjerenja.

UgroZena podrucja:
= podrudja ranjiva na nitrate i eroziju tla — zasti¢ena tla
» tla koja su pod utjecajem taloZenja Stetnih spojeva i teSkih metala iz vode:
= podrucje posebne namjene
= podrudje eksploatacije ugljikovodika.

12) Radi zastite tla i zemljiSta na dijelu povrSina obuhvaéenih hidromelioracijom treba primjenjivati
"Kodeks dobre poljoprivredne prakse" kao preduvjet za ostvarivanje poticaja u proizvodnji.

13) Mijere koje se poduzimaju pri koristenju tla trebaju biti u skladu s integralnom ishranom bilja
primjerene uvjetima, uvazavajuéi sistem plodoreda usjeva, tipa tla uz ograniCenu i
kontroliranu upotrebu organskog i mineralnog gnojiva, smanjenje uporabe sredstava za
zastitu bilja temeljene na integralnoj zastiti bilja te izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene
strukture tla.

14) Podrucja seizmotektonskih aktivnosti VII. i viSeg stupnja MCS ljestvice pogodna su za
ratarsku proizvodnju. U takvim sluCajevima stoCarska proizvodnja zahtijeva stroge uvjete u
izgradniji laguna — krutih, nadzemnih, otpornih na pucanje, rasjede i propustanje tekuce faze
u tlo, s moguénoséu ispiranja, uzorkovanja na antibiotike i mijeSanja sadrzaja uskladeno s
IPPC direktivom te ekoloSkim dozvolama u poljoprivrednoj proizvodniji.

15) Kapacitet spremnika stajskog gnojiva mora premasivati kapacitet potreban za skladistenje
gnojiva tijekom najduljeg razdoblja u kojem je na snazi zabrana njegove uporabe u ugrozenim
zonama, osim u slu€aju kada se nadleznom tijelu dokaze da ¢e se sva koli€ina gnojiva koja
premasuje trenutni kapacitet spremnika odloZiti na nacin koji nije Stetan za okolis.
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332. Sumsko tlo
Zastitu Suma i Sumskih povrsina odredit ¢e se sljedeéim mjerama:

odrzavanje postojece Sume putem o€uvanja i pravilnog gospodarenja,

djelovanje na o€uvanju Suma kao ekoloskog sustava i vaznog €initelja u krajobrazima,
razvoj i jaCanje Suma zasadenih u neeksploatacijske svrhe radi podrzavanja ekolosko
prihvatljivih programa poSumljavanja novih i ve¢ poSumljenih podrudja,

zastita Suma od oneciscivacCa, pozara, nametnika i bolesti te drugih negativnih utjecaja na
njih,

spre€avanje prenamjene Suma i Sumskog zemljista i rubnog pojasa uz Sumu Sirine 50 m.

333. Poljoprivredno tlo
Za oCuvanije i koristenje preostalog kvalitetnog tla za poljodjelsku i sto¢arsku svrhu treba:

smanijiti koristenje kvalitetnog obradivog tla za nepoljoprivredne svrhe,

poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane,

prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granama koje imaju povoljne preduvjete za
proizvodnju,

kao temelj poljoprivrede promicati obiteljska poljodjelska gospodarstva,

kod odredivanja trasa infrastrukturnih zahvata u prostoru, poljoprivredno tlo se mora u
najvecoj mogucoj mjeri stititi,

neobradene i napustene poljoprivredne povrsine treba tehni¢kim i gospodarskim mjerama
0sposobiti za poljoprivrednu proizvodnju.

334. Plan intervencija

U skladu s Planom intervencija u zastiti okolida pri izradi Plana intervencija Op¢ine Brckovljani
potrebno je utvrditi koli€inu i svojstva opasnih tvari, prirediti scenarij tipiénog uzroka industrijske
nesrece, predvidjeti tezinu nastalih posljedica za ljude i okoli§ te poduzeti mjere za smanjenje
vjerojatnosti proSirenja Stetnog djelovanja uzimajuéi u obzir broj i rasprostranjenost ljudi u zoni
opasnosti.

335. Stratedke smjernice

Gospodarenje Sumama i dalje temeljiti na nacelima prirodnoga sastava i prirodne obnove,
uz strukturu koja dobro omogucéava prirodan razvoj svih €lanova zivotne zajednice;
SprijeCiti smanjivanje Sumskih povrsina, te u njima strogo ograni€iti svaku izgradnju na
nacin da se pri planiranju zahvata izbjegnu sastojine gospodarskih jednodobnih Suma
(uredajni razredi hrasta luznjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obi¢ne bukve 100
godina), sastojine koje su u fazi oplodne sjece, sastojine | i Il dobnog razreda, sastojine u
kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konzervacija. Ukoliko se u
navedenim sastojinama ipak planira, nastojati da se zahvati izvode u dijelovima povrSina
navedenih sastojina koje su loSije kvalitete, slabijeg zdravstvenog stanja, smanjenog
obrasta, sastojine loSijeg i smanjenog prirasta (manjeg od 2%), sastojine slabije drvne
zalihe (manje od 300 m?ha);

Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje povrSina obraslih Sumom na manje od
1.000 m? u svrhu oCuvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekostustava;

u situacijama kada zahvat nije moguce planirati izvan Sume i/ ili Sumskog zemljista, treba
uzeti u obzir propise i smjernice gospodarenja iz Sumskogospodarskih planova;

U sastojinama zastitnih Suma (S2) koje sluZe za zastitu zemljista, voda, naselja, objekata
i druge imovine, potrebno je izbjegavati one zahvate u prostoru koji bi ugrozili njihovu
zastitnu ulogu;

U razli€itim Sumskim zajednicama trajno zastititi najoCuvanije doprirodne Sume i prepustiti
ih prirodnome razvoju stvarajuéi uvjete za razvoj sekundarnih prasuma. Unutar tako
zasti¢enih sekundarnih praSuma osnovati Sumske genetske rezervate za ocuvanje
genofonda flore, mikoflore i faune;

Precizno odrediti sanitarni sijek, posebno u gospodarskim, a posebno u zasti¢enim
Sumama;

Razraditi posebne mjere gospodarenja Sumama koje su u sastavu razli€itih kategorija
zasticenih dijelova prirode;
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U nizinskim Sumama koje su jako pogodene susenjem i promjenama, uspostaviti cjelovitu
mrezu monitoringa radi sagledavanja trenda negativnih procesa;

Istrazivati prorijedene vrste Cije broj¢ano stanje ima tendenciju smanjenja (nizinski brijest,
pitomi kesten, vockarice);

Posebno skrbiti za Zivotinjske vrste koje su na vrhu hranidbene piramide (grabeZljivci), a
koje su tradicionalno bile u sukobu s interesima €ovjeka, narocito lovaca i sto€ara (vuk, ris
i druge).

336. Mjere zastite Suma:

Pravilno gospodarenje na principima trajnosti i obnovljivosti;

Povecavanje Sumskih povrsina;

Pravilno planiranje i koristenje kontaktnih zona uz rubove Suma;

Oc¢uvanje Suma u reprezentativnim autohtonim ekoloSkim sustavima i krajolicima;
Izbjegavanje prenamjene Suma u korist drugih namjena;

Rekultivacija eksploatacijskih polja na Sumskim povrSinama;

Sprecavanje aktivnosti Stetnih za Sumske zajednice u Sumama ili u njihovoj neposrednoj
blizini;

Provedba cjelovite Sumarske politike na nacelima odrzivoga razvoja;

Oc¢uvanije stabilnosti Sumskih ekosustava,;

Obnavljanje i razvrstavanje Suma prema funkcionalnim kategorijama;

Povecavanje opéekorisne funkcije Suma i stupanj iskoristivosti posjeene drvne mase;
Razvijanje Sumarstva i uz njega pratecih djelatnosti, osobito u cilju razvoja i odrzanja
seoskih sredina i podrucja;

Promicanje poSumljavanja napustenih poljoprivrednih povrdina uz vrednovanje ekolo3kih
prioriteta stani$ta u odnosu na njihovo iskoriStavanje;

Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

Prilikom dovrSnoga sijeka vecih Sumskih povrSina, gdje god je to moguce i prikladno,
ostavljati manje neposjeCene povrsine;

U gospodarenju Sumama ocuvati u najve¢oj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjacii dr.) i
Sumske rubove;

U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zaviCajnih vrsta drveca s
obzirom na fiziolo3ki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava ("control agents"); ne koristiti genetski modificirane
organizme;

U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala,
osobito stabala s dupljama,;

U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozZenih i rijetkih divljih
svojti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

PoSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca u
sastavu koji odrazava prirodni sustav, koristeci prirodi bliske metode; poSumljavanje
neSumskih povrSina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju
ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi.

337. Travnjaci i oranice
Oranice

Gospodariti poljoprivrednim zemljiStem uz osiguranje odgovarajucih prirodnih ekoloskih
uvjeta koji e zastititi spontani biljni i Zivotinjski svijet;

Zaustaviti koriStenje na onoj crti na kojoj se pocinje ugrozavati prirodnost travnjackih
ekoloskih sustava i na taj na€in umanjivati bioloSka raznolikost;

Ne poticati hidromelioracije u svrhu osposobljavanja poljoprivrednog zemljista za
povecanje proizvodne sposobnosti, ve¢ racionalnije Kkoristiti postojeée, a posebno
zapustene poljoprivredne povrsine;

Prilikom okrupnjavanja poljoprivrednih povrsina oCuvati mrezu prirodnih i poluprirodnih
stanista koja nisu zanimljiva s proizvodnog stajaliSta, posebno uz rubove velikih
monokulturnih povrsina, uz ceste, putove i kanale;
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= Na oranicama drzati pokrovnost korova od 10% uz odgovarajuce tretiranje; odrzavati i
uvoditi vazne segmente stanista poput zZivica;

= Razvijati ekoloSku poljoprivredu i osigurati prirodniji biljni sastav agrofitocenoza;

= Prikladnije regulirati koridtenje pesticida, poti€uci uporabu selektivnih preparata;

= Odstraniti iz uporabe aktivne tvari u sredstvima za zastitu bilja koje su dokazano
visokotoksi¢ne (lindan, atrazin); smanijiti uporabu insekticida, posebno Sirokoga spektra, a
koristiti selektivne insekticide;

= PoboljSati kakvocu tala, pratiti stanje tla.

Travnjaci

= Gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom ko$nje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
prihvatljivo koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

= Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

= Sprijediti zarastavanja travnjaka i cretova i dr.;

= OCcuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i viaznih travnjaka;

= Ocuvati povoljni vodni rezim, ukljuujuéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni;

= Poticati oZivljavanje ekstenzivnog stoarstva u travnjackim podruéjima.

Clanak 28.
8.2. Zastita zraka
338. Radi spre€avanja onec€iséenja zraka treba postupati u skladu sa Zakonom o zastiti zraka.

339. Mjere koje treba poduzeti s ciliem spreCavanja oneciS¢enosti zraka:
= Obavezno je provesti odredivanje razine oneciS¢enosti zraka i utvrditi kategoriju kakvoce
zraka.
= Rezultati provedene ocjene razine oneciScenja zraka odredit ¢e da li postoji obveza izrade
Programa zastite i poboljSanja kakvoce zraka na podrucju Opcine Brckovljani.

340. Do eventualne izrade Programa, u cilju spre€avanja oneciS¢enosti zraka obavezno je:
1. Sanirati divlja odlagaliSta otpada
2. lzgradnja predvidenih procistaca otpadnih voda
3. Kontinuirano praéenje razine oneciScenja zraka uz eksploatacijska polja ugljikovodika.

Clanak 29.
8.3. Zastita voda

341. Mjerama zastite treba Cuvati vode od oneciSéenja, zaustaviti trend pogorsanja kakvocée voda
saniranjem ili uklanjanjem izvora oneciS¢enja, te osigurati racionalno koristenje voda.

Uvjeti upustanja otpadnih voda u vodotoke, s obzirom na stupanj prociS¢avanja i s obzirom na
kategoriju zastite vodotoka, odreduju se u skladu s posebnim propisima.

Podrucje obuhvata Plana nalazi se izvan granica zona sanitarne zastite crpiliSta.

342. Radi zastite podzemnih i povrSinskih voda odreduju se dvije osnovne skupine zastitnih mjera:
a) mjere zabrane i ograniCenja izgradnje na osjetljivim podrucjima,
b) mjere za spre€avanje i smanjivanje oneciséenja.

343. Mjere za spre€avanje i smanjivanje onecis¢enja su sljedece:
» redovito bilanciranje dusika i fosfora i na temelju toga vrsiti gnojidbu za svaku kulturu,
primjereno znacajkama tla,
= pravilan izbor gnojiva,
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= gnojidba suglasna zahtjevima biljke, na temelju podataka o opskrbljenosti tla biljci
pristupacnim hranivima, uz stalnu i neprekidnu kontrolu Nmin sadrzaja,

= razdoblje s golim tlom skratiti na minimalnu razinu i na taj nacin sprijeciti ispiranje duSika
napose u izvanvegetacijskom razdoblju,

= zabraniti drzanje stoke u broju veéem od 3 uvjetna grla/ha,

= prostor za odlaganje stajskog gnoja zastititi tako da se sprijeCi izljev iscjetka iz stajskog
gnoja u okolis,

344. Preporuka je da se nadleznim tijelima uputi zahtjev da se donese uredba kojom se:

* U uzgoju kukuruza dopusta primjena herbicida samo u trake, dakle samo na prostoru oko
reda kukuruza,

= zabranjuje upotreba komposta od gradskog smeca i gradskog mulja i vodi stalna briga da
se ta odredba provede u zivot,

= zabrani drzanje domacih Zivotinja bez dovoljno prostora za sigurno odlaganje stajskog
gnoja za razdoblje od najmanje pet mjeseci stajskog drzanja,

= zabrani upotreba bilo kakvih gnojiva u izvan vegetacijskom razdoblju,

= preporuca se bakterizacija leguminoznih usjeva simbiotskim fiksatorima dusika koji jamc¢e
optimalnu opskrbu biljke bez ispiranja dusika,

= osigura djelotvorna provedba odredbe Pravilnika o zastiti poljoprivrednog zemljiSta od
onecisScenja Stetnim tvarima, kojom je zabranjeno koristenje gnojovke na goloj povrsini tla
bez vegetacijskog pokrova u razdoblju od 15. listopada do 25 oZujka, a na zelenim
povrSinama od 15. studenog do 25. oZujka;

344.a. Pravne i fiziCke osobe duzne su otpadne vode (tehnolodke, sanitarne, oborinske i druge
vode) ispustati u gradevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda,
odnosno na drugi nacin u skladu s Odlukom o odvodniji otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Brckovljani (,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani®, broj 5/22).

Komunalni mulj kao ostatak nakon primarnog prociS¢avanja voda treba prikupljati i predvidjeti
njegovu obradu i, deponiranje ili koristenje u druge svrhe.

Clanak 30.
8.4. Uredenje vodotoka i drugih voda i zastita od Stetnog djelovanja voda

345. Uredivanje svih vodotoka i drugih voda (I. reda) je pod upravljanjem Hrvatskih voda, a kanali
lll. i IV. reda (vode Il. reda) prelaze u nadleznost Zupanija. Hrvatske vode djeluju putem godisnjih
programa radova temeljenih na strategiji upravljanja vodama Republike Hrvatske i kratkoro€nim
programima na vodnim podrucjima.

346. U svrhu tehni¢kog i gospodarskog odrzavanja vodotoka i drugih voda te zastite od Stetnog
djelovanja voda utvrduje se inundacijski pojas koji obuhvaéa i pojas zemljiSta potreban za njihovo
redovno odrzavanje.

347. Radi oCuvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i sprie¢avanja
pogorSanja vodnog rezima voda |. reda. Zabranjeno je do udaljenosti od 20 m (iznimno 10 m) od
vanjske nozice nasipa, odnosno do 6 m od vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine
koja nije nasip (obala i obaloutvrda) podizati zgrade, ograde i druge Cvrste gradevine.

Na melioracijskim kanalima za odvodnjavanje kojima upravljaju "Hrvatske vode" i na manjim
vodotocima zabranjeno je do udaljenosti od 5 m od tih kanala ili vodotoka potrebnoj za njihovo
redovno odrzavanje podizati Cvrste gradevine, orati i kopati zemlju te obavljati radnje koje bi mogle
nanijeti Stetu melioracijskim vodnim gradevinama ili vodotocima. Granice vodnog dobra uz
uredena korita u naseljima trebaju prolaziti na udaljenosti od 5 m od ruba korita.

348. Zabranjeno je graditi ili dopustati gradnju na zemljiStu iznad natkrivenih vodotoka, osim
gradnje javnih povrsina (prometnice, trgovi, parkovi, zelene povrsine i sl.)
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349. Zastitni koridor je dio zemljista u neposrednom kontaktu s koritom vodotoka, regulacijskom,
zastitnom ili nekom drugom vodnom gradevinom koji sluzi njihovom ocuvanju i redovnom
odrzavanju unutar kojeg su ograni¢ena prava vlasnika i korisnika Cestica u smislu koridtenja i uz
zabranu gradnje ¢vrstih gradevina i ograda.

350. Unutar zastitnih koridora moguéa je gradnja cesta, parkiralidta, sportskih igralista i sli¢nih
povrsinskih uredenja bez &vrstih gradevina ili prepreka koje bi onemogucavale ili ometale redovno
odrzavanje vodotoka. U tim slu€ajevima potrebno je ishoditi pozitivno misljenje nadleznog tijela
koje upravlja vodama.

Clanak 31.
8.5. Zastita podzemnih voda

351. Radi zastite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja lokacijskih dozvola odnosno
drugih odgovarajucih akata za gradenje propisati i mjere zastite:
= izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,
= oborinske vode s prometnih povrsina i parkiraliSta odvoditi putem slivnika s taloznica u
javnu kanalizaciju,
= narocitu paznju posvetiti kod uredenja groblja da se drenazu i odvodnju izvede u javnu
kanalizaciju, tj. da se ne ugroZzavaju okolna naseljena podrudja.
= oborinske vode prije ispustanja u recipijent tretirati preko separatora ulja i masti.

Clanak 32.
8.6. Mjere zastite zasti¢enih i ugrozenih vrsta

352. U cilju zastite SiSmisSa, potrebno je oCuvati njihova prirodna staniSta u Sumama, Spiljama te
skloniStima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slu€aju obnova
zgrada i crkava u kojima je nadena kolonija SiSmi8a, potrebno je osigurati zamjenske prostore
pogodne za skloniSta kolonije.

Za zastitu SiSmisa koji obitavaju u Spiljama potrebno je jedan dio Spilja predvidjeti kao podrucja
zatvorena za javnost, a u Spiljama koje su otvorene za posjetitelje SiSmiSima osigurati nesmetano
kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u Spilju, u periodu razmnozavanja ne uznemiravati ih
prilikom posjete te odrediti prihvatni kapacitet Spilje.

U cilju zaStite Sumskih vrsta SiSmiSa, detaljne mjere oCuvanja Sumskih staniSta propisuju se
uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovaraju¢e Sumsko-gospodarske osnove na podrucju
Opéine.

U cilju zastite vrsta vezanih za vlazna stanita (vidra, mocvarna rovka, vodenrovka) potrebno je u
Sto vecoj mjeri oCuvati vodena i moCvarna stanista, tj. izbjegavati vodnogospodarske zahvate
(regulacije vodotoka i melioracije vlaznih stanista).

353. Mjere zastite ptica:

= U cilju zastite goluba dupljasa potrebno je oCuvati §to vece povrsine starih voénjaka, starih
otvorenih Suma i parkova za koje je ova vrsta vezana radi gnjezdenja.

= U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska staniSta, potrebno je o njima voditi brigu
prilikom gospodarenja Sumama (kroz uvjete zaStite prirode u odgovarajuéim
Sumskogospodarskim osnovama). U cilju zastite vrste ptica vezanih za vlazna stanista,
potrebno je o njima voditi brigu prilikom vodnogospodarskih zahvata kroz postupak ocjene
prihvatljivosti zahvata za prirodu.

354. Mjere zastite vodozemaca i gmazova:
Potrebno je oCuvati staniSta na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna stanista.
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355. Mjere zastite leptira:
U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno oCuvati vodena i mocvarna staniSta te o njima voditi
brigu prilikom gospodarenja Sumama.

356. Mjere zastite riba:
U cilju zastite riba potrebno je o njima voditi brigu prilikom eventualnih regulacija vodotoka.

Clanak 33.
8.7. Mjere zastite ugrozenih i rijetkih stanista

357. Medu vaznim stanistima potrebno je istaknuti vodene tokove (narocito rijeku Lonju) i prateée
vlaZne livade pa je prilikom eventualnih vodnogospodarskih zahvata potrebno sagledati utjecaj na
prirodu kroz postupak ocjene utjecaja na prirodu.

Temeljem Pravilnika o vrstama stanisSnih tipova, karti stanista, ugrozenim i rijetkim staniSnim
tipovima te o mjerama za o€uvanje stanidnih tipova propisane su op¢e mjere o€uvanja rijetkih i
ugrozenih stanista.

358. Za oCuvanje Suma:

= gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

= prilikom dovr§enoga sijeka vecih Sumskih povrSina, gdje god je to moguce i prikladno,
ostavljati manje neposjeCene povrsine;

= U gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i
Sumske rubove;

= U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi€ajnih vrsta drveéa s
obzirom na fiziolo3ki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

= U gospodarenju Sumama izbjegavati upotrebu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava (control agents); ne Kkoristiti genetsko modificirane
organizme;

= ocCuvati bioloSke vrste zna€ajne za stanini tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

= u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala,
osobito stabala s dupljama,;

= U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih divljih
svojti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

= poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drvec¢a u
sastavu koji odrazava prirodni sastav, koristeCi prirodi bliske metode; poSumljavanje
neSumskih povrSina obavljati samo gdje je to opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju
ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi.

Detaljne mjere za ocCuvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zaStite prirode za
odgovarajuce Sumsko-gospodarske osnove na tom podrudcju.

359. (TOCKA IZBRISANA)

Clanak 34.
8.8. Zastita od buke
360. Radi zastite od buke te stvaranja zvu¢nih barijera potrebna je izmedu Zeljezni¢ke pruge te
stambenih dijelova naselja sadnja visokog zelenila. Ovim planom predlaze se da se na gradevnim
Cesticama koje se nalaze uz koridore koji su ugrozeni bukom (uz Zeljeznicke pruge i sjeverno od

autoceste) sadi visoko drvece u Sirini od min. 10 m, a izgradnja planira u dubini gradevne Cestice
Sto viSe odmaknuta od izvora buke.
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361. Gradevinska podruc¢ja naselja nisu predvidena u podrucjima ugrozenim bukom.

362. U cilju zastite od buke u zonama gospodarske namjene — pretezito industrijske ili poslovne
obavezne su zone zastitnog zelenila u pojasevima uz gradevinske zone naselja.
U ovim zonama obavezna je sadnja visokog zelenila u Sirini pojasa od minimalno 10 m.

Clanak 35.
8.9. Mjere posebne zastite

363. Kiriteriji za provedbu mjera zastite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na
geografskim i demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva,
infrastrukture i svih drustvenih djelatnosti, kao i na procjeni ugrozenosti ljudi i podrucja prirodnim
nepogodama, tehni¢ko-tehnoloskim i ekoloskim nesre¢ama i povredljivosti od eventualnih ratnih
razaranja.

Mjere posebne zastite sastoje se od osnovnih i specificnih mjera i zahtjeva.

Osnovne mjere i zahtjevi zastite i spaSavanja u najve¢oj mjeri sadrzane su u nacelima i mjerama
planiranja prostora.

364. Specifitne mjere i zahtjevi zastite i spaSavanja opcenito obuhvacaju:

a) mjere kojima se osigurava zasticenost stambenih, poslovnih i drugih gradevina, smanjuje
njihova izloZzenost i povredljivost od razaranja (odredivanjem visine gradevina, gustoée
izgradenosti, zelenih povrsina, udaljenosti izmedu gradevina i sli¢no),

b) mjere koje omogucavaju ucinkovitiju evakuaciju, izmjeStanje, spaSavanje, zbrinjavanje,
sklanjanje i druge mjere zastite i spasavanja ljudi,

¢) mjere koje omoguéavaju fleksibilnost prometa i infrastrukture u izvanrednim uvjetima,

d) mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica pojedinih prirodnih
nepogoda i drugih incidentnih — izvanrednih dogadaja,

e) mjere koje omogucéavaju funkcioniranje i obnavljanje gradevina u slu€aju ostecCenja
(protupotresno i protupozarno projektiranje i sli¢no).

Clanak 36.
8.10. Sklanjanje ljudi

365. Sklanjanje ljudi osigurava se koriStenjem namjenskih gradevina za sklanjanje ili drugih
pogodnih prostora koji omogucavaju optimalnu zastitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge
prostorije u gradevinama koje su prilagodene za sklanjanje te komunalne i druge gradevine ispod
povrsine tla namijenjene javnoj uporabi kao Sto su garaze, trgovine i sl.) te primjenom mjera zastite
i spasavanja od prirodnih i civilizacijskih katastrofa koje su propisane posebnim propisima.

Prostornim planom utvrduje se obveza uspostave i odrzavanja odgovaraju¢eg sustava za
uzbunjivanje i obavjeS¢ivanje (izgradnja potrebne komunikacijske infrastrukture te instaliranje
sirena za javno uzbunjivanje i obavje$civanje) te povezivanje u jedinstveni sustav preko
Zupanijskog centra (pozivni broj 112).

366. (TOCKA IZBRISANA)

367. (TOCKA IZBRISANA)
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Clanak 37.
8.11. Zastita od rusenja

368. Ceste i ostale prometnice, posebnim mjerama treba zastititi od ruSenja zgrada i ostalog
zapre€avanja radi $to brZe i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Kod krizanja cesta u dvije ili viSe razina mora se osigurati cijeli lokalitet ¢vorista tako da se isti
rezim prometa moze preprojektirati za odvijanje na jednoj razini.

Clanak 38.
8.12. Zastita od ostalih prirodnih uzroka

369. Zastitu od poplava treba provoditi u skladu sa posebnim propisima u svezi obrane od
poplava. Planom su, sukladno posebnim propisima i Prostornom planu Zagrebacke zupanije,
utvrdene poplavne zone velike, srednje i male vjerojatnosti pojave poplava prikazane na
kartografskom prikazu 3.1 Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora — uvjeti koristenja. Za
zahvate na tim podrucjima potrebno je zatraziti uvjete Hrvatskih voda.

370. Spojni kanal Zelina-Lonja-Glogovnica-Cesma (Z-L-G-C) izgraden je radi reguliranja visokih
voda iz sliva Lonje i Zeline u dijelu Opcine Brckovljani.

370.a. Potrebno je planirati viSsenamjenske vodne gradevine te sustave navodnjavanja
poljoprivrednih povrsina.

370.b. Na cestama u sjevernim dijelovima opcine, koje su u pravilu uzeg profila, planirati vise
ugibaliSta za vozila, za privremeno odlaganje snijega s cesta, za skladiStenje pijeska za posipanje
kod poledica, ali i micanje vozila kod evakuacije i drugo.

370.c. Poticati individualnu izgradnju zastitnih mreza od tuce i sustava navodnjavanja, posebno
za organizirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Clanak 39.
8.13. Zastita od pozara

371. Pridrzavajuci se odredbi propisa, planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih gradevina.
Lokacijskim dozvolama odnosno drugim odgovaraju¢im aktima za gradenje treba osigurati ostale
prilaze i vatrogasne pristupe te povrSine za rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

372. Planom su osigurani koridori cjevovoda za koliine vode potrebne za gasenje pozara u skladu
s odredbom Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.

372.a. U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 4 m, ili manje ako se dokaze uzimajuéi u obzir pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora na
vanjskim zidovima gradevina i dr., da se pozar ne moze prenijeti na susjedne gradevine ili mora
biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u
slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje
90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
duzine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala
najmanje na duzini konzole.
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Clanak 40.
8.14. Zastita od potresa

373. U svrhu zastite od potresa potrebno je konstrukcije svih gradevina koje se planiraju graditi ili
rekonstruirati na podruéju Opcéine uskladiti sa zakonskim propisima za seizmi¢ku zonu intenziteta
VIl (nizinski dio Opéine) i VIII (brdski dio Opéine) stupnjeva MCS skale.

Prilikom rekonstrukcije starih gradevina koje nisu izgradene po protupotresnim propisima,
statiCkim proracunom analizirati i dokazati otpornost tih gradevina na ruSenje uslijed potresa ili
drugih uzorka, te predvidjeti mjere zastite ljudi od rusenja.

UrbanistiCkim planovima uredenja potrebno je u grafickom dijelu plana prikazati:
= zone izgradenosti i zone zaruSavanja, s obzirom na vrstu gradnje objekata, a planiranu
gradnju usmjeravati po tipovima konstrukcija,
= evakuacijske putove koji omogucuiju pristup u skladu s vazeéim propisima,
= predvidjeti mjesta za privremeno odlaganje materijala nastalog kod potresa.

Clanak 41.
8.15. Zastita od tehnoloskih nesrec¢a

374. U planu su osigurane povrsine za gospodarsku namjenu — proizvodnu - pretezito industrijsku
i gospodarsku namjenu — poslovnu - pretezito poslovnu.

S obzirom da se te zone danas koriste kao poljoprivredno zemljiSte, a moguca je lokacija
proizvodnje, skladiStenja i manipuliranja industrijskim tvarima koje mogu izazvati tehnoloSke
nesrece, potrebno je poduzeti sve mjere zastite.

U blizini zate€enih lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju
druge radnje s opasnim tvarima, ne preporuca se gradnja objekata u kojem boravi veéi broj osoba
(djecji vrti¢i, Skole, sportske dvorane i objekti, trgovacki centri, stambene gradevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi a u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na
nacin da u slu€aju nesre¢e ne ugrozavaju stanovnistvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obvezivati
na uspostavu sustava za uzbunjivanje i povezivanje na 112.

Tehnoloska (industrijska) nesre¢a je nenamjerni i neoCekivani dogadaj koji nastaje koriStenjem
opasnih tvari, a koja uzrokuje Stetu za zivot i zdravlje ljudi, imovinu i okolis.
Opasnost od tehnoloSkih nesrec¢a proizlazi iz proizvodnje, prerade, skladistenja i manipuliranja
opasnim tvarima. Vrste opasnih tvari i njihove grani¢ne koli¢ine navedene su u dodatku |. Zakona
o potvrdivanju Konvencije o prekograni¢nim uc€incima industrijskih nesreca.

Izvori mogucih tehnoloskih nesreéa su:
= pokretni (transport opasnih tvari prometnicama i cjevovodima)
= nepokretni (tvornice, skladista).

Preventivne prostorno-planske mjere za spreavanje posliedica nesreca pri transportu opasnih
tvari prometnicama provode se odredivanjem odgovarajuéih koridora za prometnice prema
njihovom razvrstavanju. Za cijevni transport opasnih tvari treba odrediti zastitni koridor i tehnicke
uvjete za smanjenje posljedica mogucih nesreca za ljude, materijalna dobra i okoli§, ovisno o vrsti,
koli¢ini i tlaku opasne tvari i vrsti mogucéeg u€inka nesrece.

Za postoje¢e nepokretne izvore moguéih tehnoloskih nesre¢a treba pri izdavanju lokacijske
dozvole odnosno drugi odgovarajuéi akt za gradenje izvrsiti analizu opasnih djelatnosti, te ih
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rangirati s obzirom na procjenu razmjera posljedica te izvrsiti procjenu opasnosti od mogucih
nesreca.

Metode za rangiranje rizicnih djelatnosti i procjena opasnosti od mogucih nesreca odredene su
posebnim propisima. Za djelatnosti kod kojih postoji rizik od tehnoloSkih nesrec¢a njihovo lociranje
je obavezno u zonama gospodarskih djelatnosti zbog rizi¢nosti i procjene opasnosti. Na osnovi
procjene vrsta i stupnjeva rizika od tehnoloSkih nesreca i osjetljivosti prostora na pojedine vrste
Stetnih djelovanja, planiran je prostorni raspored drugih sadrzaja u dosegu najnepovoljnijeg
slu¢aja u€inka moguce nesrece tako da se na najmanju mjeru svedu posljedice nesrece na zivote
i zdravlje ljudi, materijalna dobra, prirodnu i kulturnu bastinu i okolis.

Clanak 42.

8.16. Mjere za spre€avanje nastajanja pratec¢ih onecisS¢enja pri eksploataciji ugljikovodika
te nacin sanacije

375. Priizradi buSotine kao i pri ostalim naftno-rudarskim radovima u kanalu buSotine svi rudarski
fluidi (isplaka, kiseline, gelovi na bazi celuloze i nafte, cementna ka3a, tehnoloska (slojna) voda,
otopine soli, itd.) odlazu se na sigurno mjesto (isplaéna jama) na neskodljiv nacin za okolinu.

Volumen isplaéne jame ovisi o tipu postrojenja, odnosno dubini buSenja i drugim tehnoloskim
parametrima. U normalnom tehnoloSskom procesu isplaéna jama se Kkoristi za odlaganje
iskoriStene isplake i krhotina razruSenih stijena. U slu€aju izvanrednih dogadaja tijekom izrade
kanala busotine u isplacnu jamu se odlaze isplaka za interventno gusenje, sirova nafta koristena
pri oslobadanju prihvaéenih busacih alatki, cementna kada nakon neuspjele cementacije, nafta i
slojna voda koje se pojavljuju kao posljedica nekontroliranog izbacivanja fluida iz buSotine.
Ispla¢na jama treba biti izgradena tako da je onemogucen prodor otpadne isplake i krhotina
razrusenih stijena u okoli§, odnosno na nacin koji potpuno onemoguc¢ava otjecanje tekuce faze
otpadnog fluida u okolni teren ili podzemne vode. Nasipi isplane jame i dno izvedeni su tako da
osiguraju stabilnost i nepropusnost jame tijekom rudarskih radova i sve dok se materijal iz jame
ne sanira, a jama ne likvidira i povrsina ne vrati prvobitnoj namjeni.

Izvori opasnosti su:
= teSka vozila za prijevoz otpada
= oneciS¢enje podzemnih voda

Mjere zastite
= Mijere zaStite tijekom rada s teSkim gradevnim strojevima i / ili vozilima provode se
nadzorom radova i pravilnom koordinacijom poslova.
» Uzimanje uzoraka vode iz piezometarskih busSotina i analiza.

Procesi istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika nadziru se odgovaraju¢om opremom. Ako dode
do akcidenta (iznenadnog oneciS¢enja) na sabirnim i transportnim sustavima (naftovodi i
plinovodi), hitno se pristupa zatvaranju mjesta ispustanja te se postupa prema posebnim
propisima koji se odnose na zastitu okoli$a i prirode, sigurnosti ljudi i imovine i zastite zdravlja.

Clanak 42.a

8.17. Mjere za sprjeavanje nastajanja epidemioloskih i sanitarnih opasnosti te nesreé¢a na
odlagalistima otpada

375.a. Propisuju se sljedeée mjere zastite:
= postupanje s otpadom odredeno je Elankom 25. te u skladu s Planom gospodarenja
otpadom Opc¢ine Brckovljani, na podru¢ju Opcine provodi se mjera sprjeCavanja
odbacivanja otpada u okoli$§ te mjera uklanjanja evidentiranog odba¢enog otpada,
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= statistickim pregledima potrebno je pratiti podru¢ja obuhvaéena epidemijama i
epizootiiama, te vrSiti analizu ugrozenosti stanovniStva, zivotinja i bilja, odnosno
materijalnih dobara,

= u skladu s novim spoznajama planirati mjere i lokacije (stoCna groblja, vodeni
dezinfekcijski bazeni za vozila i sli€no).

Clanak 42.b
8.18. Mjere zastite u planiranju prostora

375.b. Na kartografskom prikazu 3.2 Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora — podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite prikazani su glavni pravci evakuacije u izvanrednim
uvjetima koje Cine:

= Zupanijske ceste: Z3074, 73034 i 23017,

= Jokalne ceste: L31039, L31111iL31112.

Na glavne pravce evakuacije prikljuCuju se sporedni pravci koje Cine nerazvrstane ceste.

Na kartografskom prikazu 3.2 Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora — podrucja primjene
posebnih mjera uredenja i zastite prikazane su lokacije zona za zbrinjavanje ljudi u slucaju velikih
nesreca i katastrofa:
= Hrebinec — povrSina ispred DVD Hrebinec,
Stakorovec — blizina autobusnog stajalista,
Stanci¢ — nogometno igraliste,
Gracec — povrsina ispred DVD Gradec,
Bozjakovina - Brckovljani — sportski tereni ispred OS Stjepan Radié i parkirali$na povrsina
ispred trgovackog centra,
» Prikraj — sportski teren,
= Lupoglav, povrSina sportskih terena ispred Podrucne Skole Lupoglav,
= Precec - povrsina ispred DVD Precec.

Na kartografskom prikazu 3.2 Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora — podrucja primjene
posebnih mjera uredenja i zastite prikazane su lokacije zona u prostoru za priviemeno odlaganje
otpada nastalog uslijed velike nesrece i katastrofe:

= zemljiSte uz Z3074 uz naselje Predec,

= zemljiSte uz radnu zonu u Bozjakovini,

= zemljiSte uz L31039 na ulazu u naselje Hrebinec.

Osim lokacija iz prethodnih stavaka, za navedene namjene mogu se uredivati / planirati i druge
pogodne lokacije na podru¢ju Opcine (slobodne javne zelene povrSine, sportski tereni, vece
parkirali8ne povrsine i sl.).

Clanak 43.

9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1. Obvezaizrade prostornih planova

376. (TOCKA IZBRISANA)

377. UrbanistiCke planove uredenja treba izraditi za:
= neizgradene neuredene prostore gradevinskih podrudja izdvojene namjene (poslovne i
proizvodne gospodarske zone).

Do donoSenja urbanistickih planova uredenja za neizgradene neuredene dijelove izdvojenih
gradevinskih podrucja izvan naselja ne mogu se izdavati odobrenja za zahvate u ovim prostorima
prema posebnim propisima (lokacijske odnosno drugi odgovarajuci akt za gradenje i gradevne
dozvole.
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U postupku izrade svakog detaljnijeg plana (UPU) obavezno je ishoditi uvjete i mjere zastite
prirode nadleznog Ministarstva kulture sukladno odredbama Zakona o zastiti prirode.

378. Granice prostornih planova uzih podrucja oznacene su na grafickim prikazima: "Podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite" te "Gradevinska podrucja".

Popis podrucja za koja je obvezna izrada urbanisti¢kih planova uredenja:

1. UPU gospodarske zone Bozjakovina K1-2.............ccooeviiiiinnen. povrsine cca. 20,5 ha
2. UPU $portsko rekreacijske zone Gornje Dvorisée .................. povrsine cca. 6,2 ha
3. UPU gospodarske zone Lupoglav.............ccooiiiiiiiiiiininnnnnn. povrdine cca. 9,3 ha

Na podrucju Op¢ine Brckovljani na snazi su slijedeci prostorni planovi uzih podrucja:
1. UPU stambeno - poslovne zone Bozjakovina (,Sluzbeni glasnik Opcine Brckovljani®, broj 5/10
i 7/10)

2. DPU groblja Lupoglav (SI. gl. Opc¢ine Brckovljani 02/09)

3. UPU poslovne zone Bozjakovina K-5 (,Sluzbeni glasnik Opcine Brckovljani®, broj 07/21)

4  UPU zone gospodarske namjene K-3 Bozjakovina (,,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani®, broj
02/09,10/14 i 3/21)

5. DPU proSirenja groblja Brckovljani (,Sluzbeni glasnik Op¢ine Brckovljani, broj 06/13)

6. UPU gospodarske zone Potok u Tedrovcu (,Sluzbeni glasnik Opéine Brckovljani“, broj 06/13)

7. UPU gospodarske zone Stancic¢ 1 (,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani®, broj 02/19)

8. UPU gospodarske zone Stanci¢ 2 (,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani®, broj 02/19)

9. UPU gospodarske zone Stancic¢ 3 (,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Brckovljani®, broj 02/19)

378.a. Neizgradeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja su uredeni odnosno ovim Planom su
propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoS¢u propisanom za urbanisti¢ki plan
uredenja, te se na cijelom gradevinskom podrudju naselja mogu izdavati akti za gradenje nove
gradevine. Nisu planirana podrucja za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju.

Clanak 44.
9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

379. Podrucje primjena posebnih razvojnih i drugih mjera su Opéine u konurbacijskom odnosu s
gradom Zagrebom. Za Opc¢ine u konurbacijskom odnosu s gradom Zagrebom treba predvidjeti
posebne mjere za:
= poboljSanje medusobne prometne povezanosti posebno u dijelu koji se odnosi na javni
medugradski prijevoz (Sinsko vozilo, Zeljeznica i dr.),
= razmjestanje i dislokacija gospodarskih sadrZaja na prostore Opcina Zagrebacke Zupanije
vodeci raCuna o zastiti okoliSa i uklapanju u krajobrazne vrijednosti ovih Opcina,
= osiguranje kvalitetnog prostora za stanovanje i prate¢ih sadrzaja za zadovoljavanje
osnovnih potreba stanovniStva iz podrucja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja,
kulture, Sporta i ostalih djelatnosti.

379.a. (TOCKA IZBRISANA)

Clanak 45. (CLANAK IZBRISAN)
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